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台湾に自社製造工場を持ちながらも、
開発拠点は日本に構え、「国内製造以
上の品質でご納得の価格を」実現させ
ています。お客様のニーズと時代の
スピードを的確に把握し、小ロットで
あっても、短納期で正確なオリジナル
製品の開発・製造に取り組み、
　　　　　　　　　　　　　　　
を実感していただける
“                             　
のものづくり”を、これからも続けてま
いります。

企業理念
CONSUSSはConfidence(信頼)とSuccess(成功)を

お客様に届けることを使命とします

日本に製造拠点を持っていなかった弊社は、長年にわたり中国・台湾
企業とものづくりを進めてきました。その間、試行錯誤を重ねながら
日本流の考え方や製造方法を根付かせてきました。さらに、出荷前に
全品検査をすることで、ローコストと信頼性を両立させています。

メーカーとして後発だった私たちは、世の中にある製品と同じもの
を作っていては既存メーカーに太刀打ちできません。そこで、ユー
ザーのニーズをつぶさに伺い、オンリーワンの特別な製品づくりに
注力してきました。ニッチであっても、オンリーワンな製品作りを
今後も目指していきます。

禁油に関しては、半導体や食品業界でのニーズが高いにも関わらず
JIS での制定がありません。そこで弊社では、禁油に関するあいま
いさをなくすために禁油洗浄の段階を制定。使用環境に応じた製品
をお選びいただけるようにしています。

同じ効果を生むのであれば、工数やコストの面から考えてもパーツの

点数は少ない方が良いのは明らかです。コンサスではロストワックス

法での精密鋳造を多く採用。複数のパーツからなる製品を一体化鋳造

で製作することによりコストダウンと工程短縮を両立しています。

あったらいいな商品開発 リーズナブルと安心品質の両立

自社方式制定で確実な禁油洗浄 ユニットパーツでコストダウンを実践

のものづくり
台湾で始まった私たちのものづくり。時を経たいま、部品製造の工場は諸外国にも広がり、
日本では製造開発のマザー工場としての本社工場が稼働しています。

社屋1階にある本社工場では、当社のマザー
工場としての役割を担っています。営業・
技術・製造・出荷を一ヶ所に集約させたこ
とで、すくい上げられたニーズが短納期で
すぐに対応可能となりました。
基本的に、高度な開発案件は本社工場が担
当し、製造技術を確立したのちよりリーズ
ナブルかつ安全品質を両立できる海外工場
に製造を移管します。

台湾には、台中工場があります。現地には日本人スタッフも駐在し、
お客様が安心してご利用頂ける様、日本の品質管理に基づいて、各種
検査を行っています。

本社
工場
FACTORY

日本流が浸透した台湾の工場。台湾
工場
FACTORY

日本で技術開発し、製造技術を確立した
ものづくりを海外の工場へ展開。

製品開発、品質保証を担う、
コンサスのものづくり拠点。

台中工場 台中工場
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図面を見ずに配管ラインの判別をしたい 締め忘れ防止のバルブが欲しい

あったらいいなあったらいいな ～あなたのニーズに寄り添う、頼りになるアイテムがここに！～

特集製品

▲

P.11

▲

P.16

▲

P.12 ▲

P.19

▲
P.18

▲

P.26

▲

P.42

▲

P.97

▲

P.97

▲

P.97

▲

P.39

▲

P.45

▲

P.29

▲

P.30 ▲

P.79

▲

P.103

▲

P.104

▲

P.105

▲

P.103

▲

P.104

▲

P.105

▲

P.15

▲

P.80

▲

P.80

▲

P.80

▲

P.101

▲

P.101

配管工事せずにストレーナーやサイトグラスを使用したい

高耐食のバルブや継ぎ手が欲しい

カタログにないものが欲しい

ヘルールと少し形状が違う継手がある。これはなに？

海外の装置を購入したけど、日本の規格と合わない

分解組立が簡単なバルブ・継手が欲しい

接続部を減らして省スペース化がしたい

▲

P.7-8

別注製作品を
オーダー

▲

P.138

はコンサスにある！

▲

P.100

▲

P.91
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7 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

マルチロールバルブ®「ボールバルブシリーズ」

用途に合わせた様々な組み合わせが可能！
接続・ハンドル形状等を選び、バルブをカスタマイズ出来ます！

1次側  2次側  

Ⓐロックハンドル

1-①ねじ込み

1-②突合せ溶接

1-③差し込み溶接

1-④FFフランジ

1-⑤RFフランジ

2-②突合せ溶接

2-③差し込み溶接

2-④FFフランジ

2-⑤RFフランジ
オプション

キャビティーシート

Ⓑアンラッチハンドル Ⓔ自動(Motor)

2-①ねじ込み
※ハンドル側 

Ⓓ自動(Air)Ⓒエクステンションステム

ボール全体を覆う形状となっており
弁内部の液溜まりが極小です

ハンドルを離すと自動で閉止
閉め忘れ防止に最適

ステムを延長して
操作が可能

基本形状
本体材質：ステンレス316

シート：PTFE

    

御
見
積
り
は

    

こ
ち
ら
か
ら



8●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

マルチロールバルブ®「バタフライバルブシリーズ」

用途に合わせた様々な組み合わせが可能！
接続・ハンドル形状等を選び、バルブをカスタマイズ出来ます！

 1次側   2次側  

Ⓐロックハンドル

1次側：JIS10K FF フランジ
2次側：ホースアダプター

Ⓔ自動(Motor)

※ハンドル側 

Ⓓ自動(Air)

弁体 
(304/316L)

シートリング
EPDM

シリコン

Ⓑアンラッチハンドル

組み合わせ製品一例

1次側：ライナーナット
2次側：溶接エルボ

1-①ヘルール 2-①ヘルール

1-②Rオネジ
2-②Rオネジ

1-③メールネジ
2-③メールネジ

1-④
ライナーナット

2-④
ライナーナット

1-⑤
アームロック 
(オス)

2-⑤
アームロック 
(オス)

1-⑥
アームロック 
(メス)

2-⑥
アームロック
 (メス)

1-⑦
ホースアダプター

2-⑦
ホースアダプター

1-⑧
JIS10K FF フランジ

2-⑧溶接エルボ

2-⑨ヘルールエルボ



9 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
動

バ
ル

ブ
ボ

ー
ル

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

バ
ル

ブ
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

海
外

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
特

殊
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

ア
ー

ム
ロ

ッ
ク

カ
ッ

プ
リ

ン
グ

真
空

継
手

・
そ

の
他

● 1ピース・レデュースポート
●レバーハンドル・Ｔハンドル(8A～25A)
● 禁油処理可能
● ハンドルカバー色：黄

仕様

CSE
ねじ込みレデュースポートボールバルブ 

特徴

サイズ表

バルブレーティング表

操作

構造 1ピース・レデュースポート
接続 ねじ込み Rc(JIS B 0203)

シート N-PTFE
ガスケット、パッキン PTFE
弁箱 ステンレス304
弁体 ステンレス304
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅱ

レバーハンドル Tハンドル

8A 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A
ステンレス304

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

39 44 59 60 72 77 84 100

28 32 42 45 50 55 67 73

64 70 82 82 102 102 135 135

0.07 0.10 0.18 0.26 0.42 0.67 0.87 1.36 

材質

レバーハンドル

Ｔハンドル

L

H

W

重量(kg)

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅱ

型式：CSE-PS1-(　)、CSE-PS1-(　)-T

ボール

手　動

レデュースポート

ねじ込み



10●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
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ブ
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手
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● 1ピース、レデュースポート
●レバーハンドル、ロックハンドル(8A～50A)、Ｔハンドル(8A～25A)
● 禁油処理可能
● ハンドルカバー色：緑

仕様

CSR
ねじ込みレデュースポートボールバルブ 

特徴

サイズ表

バルブレーティング表

8A 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A
ステンレス316

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
39 44 59 60 72 77 84 100
28 32 42 45 50 55 67 73
64 70 82 82 102 102 135 135

0.07 0.10 0.18 0.26 0.42 0.67 0.87 1.36 

材質
レバーハンドル
ロックハンドル
Ｔハンドル
L
H
W
重量(kg)

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅱ

操作

構造 1ピース、レデュースポート
接続 ねじ込み Rc(JIS B 0203)
シート N-PTFE
ガスケット、パッキン PTFE
弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅱ

レバーハンドル

ロックハンドル Tハンドル

型式：CSR-PS2-(　)、CSR-PS2-(　)-L、CSR-PS2-(　)-T

ボール

手　動

レデュースポート

ねじ込み



11 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 1ピース、レデュースポート
● Tハンドル
● 禁油処理可能
● ハンドルカバー色：緑

仕様

CSRO
内外ねじ込みレデュースポートボールバルブ 

特徴

サイズ表

操作 Tハンドル
構造 1ピース・レデュースポート
接続 ねじ込み Rc×R（JIS B 0203）
シート N-PTFE
パッキン PTFE

弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅱ

8A 10A

ステンレス316

○ ○

57 68

27 29

51 55

0.09 0.16

材質

Tハンドル

L

H

W

重量(kg)

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅱ

バルブレーティング表
型式：CSRO-PS2-(　)-T

ボール

手　動

レデュースポート

ねじ込み



12●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 1ピース・レデュースポート
●レバーハンドル、Tハンドル（8A・10A）
● 圧力計元バルブに最適
● 圧力計用PTFEガスケット付属
● 禁油処理可能
● ハンドルカバー色：オレンジ

仕様

CSG
圧力計用レデュースポートボールバルブ 

特徴

サイズ表

バルブレーティング表

操作

構造 1ピース・レデュースポート

接続 ねじ込み Rc×G（JIS B 
0202）

シート N-PTFE
パッキン PTFE
弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅱ

レバーハンドル Tハンドル

8A 10A
ステンレス316

○ ○

○ ○

39 44

28 32

62 68

0.07 0.10 

材質
レバーハンドル
Tハンドル
L
H
W
重量(kg)

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅱ

型式：CSG-P×GS2-(　)、CSG-P×GS2-(　)-T

ボール

手　動

レデュースポート

ねじ込み



13 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

バ
ル

ブ
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

海
外

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
特

殊
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

ア
ー

ム
ロ

ッ
ク

カ
ッ

プ
リ

ン
グ

真
空

継
手

・
そ

の
他

● 2ピース・フルポート
●レバーハンドル・フラットハンドル(50A)・ロックハンドル(50A)
● 禁油処理可能
● ハンドルカバー色：緑（標準）・青・黒・赤・白・黄

仕様

CSZ
ねじ込みフルポートボールバルブ 

特徴

サイズ表

バルブレーティング表

操作

構造 2ピース・フルポート
接続 ねじ込み Rc(JIS B 0203)
シート、パッキン PTFE
ガスケット PTFE
弁箱 ステンレス304
弁体 ステンレス304
ステム ステンレス304
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅱ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅱ

フラット
ハンドル

レバーハンドル

ロック
ハンドル

10A 15A 20A 25A 40A 50A
ステンレス304

○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○

52 58 67 79 105 117
56 64 67 79 92 100
100 123 123 152 156 156
0.22 0.29 0.41 0.64 1.66 2.63 

材質
レバーハンドル
フラットハンドル
ロックハンドル
L
H
W
重量(kg)

型式：CSZ-PS1-(　)、CSZ-PS1-(　)-F、CSZ-PS1-(　)-L　

フルポート
ボール

手　動
ねじ込み



14●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
動

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

の
バ

ル
ブ

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
海

外
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

特
殊

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
ア

ー
ム

ロ
ッ

ク
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
真

空
継

手
・

そ
の

他
操作

● 2ピース・フルポート
●レバーハンドル・ロックハンドル(10A～50A)・Tハンドル(15A～32A)
● 禁油処理可能
● ハンドルカバー色：青（標準）・黒・赤・白・黄

仕様

CSF-PS2
ねじ込みフルポートボールバルブ 

特徴

サイズ表

バルブレーティング表

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅱ

構造 2ピース・フルポート
接続 ねじ込み Rc(JIS B 0203)
シート N-PTFE
ガスケット、パッキン PTFE
弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅱ

レバーハンドル

ロックハンドル Tハンドル

10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A
ステンレス316

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
52 68 77 90 102 111 126
56 59 62 76 81 89 96
101 100 120 150 150 164 164
0.25 0.37 0.55 0.82 1.27 1.93 2.60 

材質
レバーハンドル
ロックハンドル
Tハンドル
L
H
W
重量(kg)

型式：CSF-PS2-(　)、CSF-PS2-(　)-L、CSF-PS2-(　)-T

フルポート
ボール

手　動
ねじ込み



15 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
動

バ
ル

ブ
ボ

ー
ル

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

バ
ル

ブ
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

海
外

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
特

殊
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

ア
ー

ム
ロ

ッ
ク

カ
ッ

プ
リ

ン
グ

真
空

継
手

・
そ

の
他

● 2ピース・フルポート
●レバーハンドル・ロックハンドル(10A～50A)（オプション）・Tハンドル
(15A～32A)（オプション）

● 禁油処理可能
● ハンドルカバー色：赤（標準）・黒・青・白・黄

仕様

CSF-PS3
ねじ込みフルポートボールバルブ 

特徴

サイズ表

バルブレーティング表

操作

構造 2ピース・フルポート
接続 ねじ込み Rc(JIS B 0203)
シート N−PTFE
ガスケット、パッキン PTFE
弁箱 ステンレス316L
弁体 ステンレス316L
ステム ステンレス316L
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅱ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅱ

レバーハンドル

ロックハンドル
（オプション）

Tハンドル
（オプション）

10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A
ステンレス316L

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
52 68 77 90 102 111 126
56 59 62 76 81 89 96
101 100 120 150 150 164 164
0.25 0.37 0.55 0.82 1.27 1.93 2.60 

材質
レバーハンドル
ロックハンドル
Tハンドル
L
H
W
重量(kg)

型式：CSF-PS3-(　)、CSF-PS3-(　)-L、CSF-PS3-(　)-T

フルポート
ボール

手　動
ねじ込み



16●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
動

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

の
バ

ル
ブ

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
海

外
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

特
殊

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
ア

ー
ム

ロ
ッ

ク
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
真

空
継

手
・

そ
の

他

● CSR:1ピース・レデュースポート、CSF:2ピース・フルポート
●レバーハンドル・ロックハンドル（オプション）・Tハンドル（オプション）
● 標準在庫品で即納対応可　●禁油処理可能
● CSR:ハンドルカバー色：緑、CSF:ハンドルカバー色：青（標準）・黒・赤・白・黄

仕様

CSR-N（CSF-N）

NPTねじ込みレデュースポート（フルポート）ボールバルブ 

特徴

サイズ表

バルブレーティング表

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅱ

操作

構造 CSR:1ピース・レデュースポー
ト、CSF:2ピース・フルポート

接続 ねじ込み一般用アメリカ管用ねじ
NPT（ANSI/ASME B 1.20.1）

シート N-PTFE
ガスケット、パッキン PTFE
弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅱ

レバーハンドル

ロックハンドル（オプション）

Tハンドル（オプション）

8A 10A 15A 20A 25A 25A 40A 50A
CSR:ステンレス316 CSF:ステンレス316

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○
39 44 59 60 72 90 111 126
28 32 42 45 50 76 89 96
64 70 82 82 102 150 164 164

0.07 0.10 0.18 0.26 0.42 0.82 1.93 2.60 

材質
レバーハンドル
ロックハンドル
Tハンドル
L
H
W
重量(kg)

CSF-N

CSR-N

型式：CSR-NS2-(　)、CSR-NS2-(　)-L、CSR-NS2-(　)-T、CSF-NS2-(　)、CSF-NS2-(　)-L、CSF-NS2-(　)-T

ボール

手　動

ねじ込み



17 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
動

バ
ル

ブ
ボ

ー
ル

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

バ
ル

ブ
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

海
外

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
特

殊
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

ア
ー

ム
ロ

ッ
ク

カ
ッ

プ
リ

ン
グ

真
空

継
手

・
そ

の
他

F2
ねじ込みボールバルブ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅱ

● 2ピース・フルポート
● FCD製レバーハンドル・ステンレス製レバーハンドル
（オプション）
● 禁油処理可能

● ハンドル部ステム角が正方形のため、ハンドル取付方向
が自在

● 全開、全閉キーロック機構付・帯電防止機構付

特徴

サイズ表

仕様

操作
レバーハンドル・
ステンレス製レバーハンドル

（オプション）
構造 2ピース・フルポート
接続 ねじ込みRc(JIS B 0203)
シート、パッキン PTFE
ガスケット PTFE

弁箱 ステンレス304 
弁体 ステンレス304 
ステム ステンレス304 
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅱ

50A

ステンレス304

○

140

120

230

4.96

材質

レバーハンドル

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表

型式：F2-PS1-(　)

フルポート
ボール

手　動
ねじ込み



18●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
動

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

の
バ

ル
ブ

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
海

外
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

特
殊

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
ア

ー
ム

ロ
ッ

ク
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
真

空
継

手
・

そ
の

他

操作 ロックハンドル
構造 3ピース・フルポート

接続
ねじ込みRc(JIS B 0203)

（×アームロックアダプター
（MIL A-A-59326））

シート、パッキン PTFE
ガスケット PTFE

● 3ピース・フルポート
● ロックハンドル
● ボルト締め付け構造のため、配管したままで分解が可能
● 片側にアームロックアダプターを一体化した省スペース品
● 禁油処理可能
● ハンドルカバー色：青

仕様

CST-PS/CST-C×
（アダプター付）スリーピースねじ込みボールバルブ

特徴

サイズ表

弁箱 ステンレス316(50A)、ステ
ンレス304（65A〜100A）

弁体 ステンレス316(50A)、ステ
ンレス304（65A〜100A）

ステム ステンレス316(50A)、ステ
ンレス304（65A〜100A）

禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅱ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

50A 
（アダプター付） 50A 65A 80A 100A

ステンレス316 ステンレス304

○ ○ ○ ○ ○

170 134 180 183 227

100 100 138 145 171

180 180 245 267 302

3.88 3.60 7.50 10.60 20.40 

材質

ロックハンドル

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表
型式：CST-PS2-(　)-L、CST-C×PS2-50-L

フルポート
ボール

手　動
ねじ込み



19 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
動

バ
ル

ブ
ボ

ー
ル

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

バ
ル

ブ
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

海
外

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
特

殊
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

ア
ー

ム
ロ

ッ
ク

カ
ッ

プ
リ

ン
グ

真
空

継
手

・
そ

の
他

● 3ピース・フルポート
●レバーハンドル(NW25のみフラットハンドル)
● 禁油処理可能
● chemSHERPA対応
● ハンドルカバー色：黄

CSH-NW
スリーピースハイグランドNWフランジボールバルブ

特徴

サイズ表

仕様

バルブレーティング表

操作 レバーハンドル
構造 3ピース・フルポート
接続 NWフランジ
シート、パッキン PTFE　Oﾘﾝｸﾞ：FKM
ガスケット PTFE

弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

NW16 NW25 NW40 NW50

ステンレス316

お問い合わせ

110 112 153.5

62 102 112

122 127 127

1.11 2.55 4.65

材質

L

H

W

重量(kg)

型式：CSH-NWS2-(　)

手　動

ボール
NWフランジ

フルポート



20●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
動

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

の
バ

ル
ブ

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
海

外
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

特
殊

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
ア

ー
ム

ロ
ッ

ク
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
真

空
継

手
・

そ
の

他

● 3ピース・フルポート
● ロックハンドル
● ボルト締め付け構造のため、配管したままで分解可能
● エンドキャップの交換で、両端の接続形状が自由に変更可能
● グランド構造はアクチュエーターをブラケット無しで組立可能
● 禁油処理可能
● ハンドルカバー色：青

仕様

CSH-PS
スリーピースハイグランドねじ込みボールバルブ

特徴

サイズ表

操作 ロックハンドル
構造 3ピース・フルポート
接続 ねじ込み Rc(JIS B 0203)
シート PTFE・Oリング：FKM
ガスケット、パッキン PTFE

弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

15A 20A 25A 32A 40A 50A

ステンレス316

75 80 90 110 120 140

74 76 90 97 110 117

127 127 152 152 182 182

0.70 0.82 1.23 2.28 2.78 4.58 

材質

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表
型式：CSH-PS2-(　)

フルポート
ボール

手　動
ねじ込み



21 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
動

バ
ル

ブ
ボ

ー
ル

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

バ
ル

ブ
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

海
外

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
特

殊
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

ア
ー

ム
ロ

ッ
ク

カ
ッ

プ
リ

ン
グ

真
空

継
手

・
そ

の
他

● 3ピース・フルポート
● ロックハンドル
● ボルト締め付け構造のため、配管したままで分解可能
● エンドキャップの交換で、両端の接続形状が自由に変更可能
● グランド構造はアクチュエーターをブラケット無しで組立可能
● 禁油処理可能
● ハンドルカバー色：青

CSH-BS
スリーピースハイグランド突合せ溶接ボールバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 ロックハンドル
構造 3ピース・フルポート
接続 突合せ溶接(ASME B 16.25)
シート PTFE・Oリング：FKM
ガスケット、パッキン PTFE

弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

15A 20A 25A 40A 50A

ステンレス316

75 90 100 125 150

74 76 90 110 117

127 127 152 182 182

0.70 0.82 1.23 2.78 4.58 

材質

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表
型式：CSH-BS2-(　)

ボール

手　動

フルポート

突合せ溶接



22●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
動

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

の
バ

ル
ブ

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
海

外
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

特
殊

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
ア

ー
ム

ロ
ッ

ク
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
真

空
継

手
・

そ
の

他

● 3ピース・フルポート
● ロックハンドル
● ボルト締め付け構造のため、配管したままで分解可能
● エンドキャップの交換で、両端の接続形状が自由に変更可能
● グランド構造はアクチュエーターをブラケット無しで組立可能
● 禁油処理可能
● ハンドルカバー色：青

CSH-SS
スリーピースハイグランド差込み溶接ボールバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 ロックハンドル
構造 3ピース・フルポート
接続 差込み溶接(JIS B 2316)
シート PTFE・Oリング：FKM
ガスケット、パッキン PTFE

弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

15A 20A 25A 32A 40A 50A

ステンレス316

75 80 90 110 120 140

74 76 90 97 110 117

127 127 152 152 182 182

0.70 0.82 1.23 2.28 2.78 4.58 

材質

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表
型式：CSH-SS2-(　)

ボール

手　動

フルポート

差込み溶接



23 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
動

バ
ル

ブ
ボ

ー
ル

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

バ
ル

ブ
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

海
外

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
特

殊
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

ア
ー

ム
ロ

ッ
ク

カ
ッ

プ
リ

ン
グ

真
空

継
手

・
そ

の
他

● 3ピース・フルポート
● ロックハンドル
● 禁油処理可能
● ボルト締め付け構造のため、配管したままで分解可能
● エンドキャップの交換で、両端の接続形状が自由に変更可能
● ハンドルカバー色：青

CSH-FF
スリーピースハイグランドFFフランジボールバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 ロックハンドル
構造 3ピース・フルポート
接続 フランジ10K(JIS B 2220)
シート、パッキン PTFE Oリング：FKM
ガスケット PTFE

弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

15A 20A 25A 32A 40A 50A

ステンレス316

108 117 127 140 165 178

76 77 90 97 110 119

127 127 152 152 180 180

お問い合わせ

材質

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表
型式：CSH-10S2-(　)-FF

※フランジボルト穴は面間の都合上、タップ加工を施して
　おります

ボール

手　動

フルポート

10KFFフランジ



24●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 3ピース・フルポート
● ロックハンドル
● 禁油処理可能
● ボルト締め付け構造のため、配管したままで分解可能　
● エンドキャップの交換で、両端の接続形状が自由に変更可能
● ハンドルカバー色：青

CSH-RF
スリーピースハイグランドRFフランジボールバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 ロックハンドル
構造 3ピース・フルポート
接続 フランジ10K(JIS B 2220)
シート、パッキン PTFE Oリング：FKM
ガスケット PTFE

弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

15A 20A 25A 32A 40A 50A

ステンレス316

108 117 127 140 165 178

76 77 90 97 110 119

127 127 152 152 180 180

お問い合わせ

材質

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表

※フランジボルト穴は面間の都合上、タップ加工を施して
　おります

型式：CSH-10S2-(　)-RF

ボール

手　動

フルポート

10KRFフランジ



25 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 2ピース・フルポート
● FCD製レバーハンドル・ステンレス製レバーハンドル(オプション)
● ハンドル部ステム角が正方形のため、ハンドル取付方向が自在
● 全開、全閉キーロック機構付・帯電防止機構付・異常昇圧防止孔付
● 禁油処理可能(100A以下)

CSJS-10/CSJ-10
10Kフランジボールバルブ

特徴

サイズ表

仕様

操作

構造 2ピース・フルポート

接続 フランジ10K(JIS B 2220)
シート N-PTFE
ガスケット、パッキン PTFE
弁箱 ステンレス304、316、316L
弁体 ステンレス304、316、316L
ステム ステンレス304、316、316L
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A

CSJS-10 CSJ-10

ステンレス304、ステンレス316、ステンレス316L

108 117 127 140 165 178 190 203 229 250 280 450

85 92 93 98 114 119 150 160 180 223 246 325

145 145 165 165 230 230 350 350 450 727 727 1000

2.11 2.62 3.81 5.19 6.78 8.73 14.64 18.00 28.00 お問い合わせ

型式

材質

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表

FCD製
レバー

ハンドル

ステンレス製
レバーハンドル
（オプション）

型式：CSJS-10S1-(　)、CSJS-10S2-(　)、CSJS-10S3-(　)、CSJ-10S1-(　)、CSJ-10S2-(　)、CSJ-10S3-(　)　

ボール

手　動

フルポート

10KRFフランジ



26●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 2ピース・フルポート
● FCD製レバーハンドル・ステンレス製レバーハンドル(オプション)
● 片側にアームロックアダプターを一体化した省スペース品
● ハンドル部ステム角が正方形のため、ハンドル取付方向が自在
● 全開、全閉キーロック機構付・帯電防止機構付・異常昇圧防止孔付
● 禁油処理可能

CSJ-C×10
アダプター付10Kフランジボールバルブ

特徴

サイズ表

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

25A 40A 50A 15A 20A 40A 25A 40A

ステンレス304 ステンレス316 ステンレス316L

148 186 202 125 134 186 148 186

90 108 116 85 92 108 90 108

165 230 230 145 145 230 165 230

2.77 5.49 6.84 1.71 1.99 5.49 2.77 5.49 

材質

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表

仕様

操作

構造 2ピース・フルポート

接続
フランジ10K(JIS B 2220)*
ｱｰﾑﾛｯｸｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(MIL A-A-
59326)

シート N-PTFE
ガスケット、パッキン PTFE
弁箱 ステンレス304、316、316L
弁体 ステンレス304、316、316L
ステム ステンレス304、316、316L
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

FCD製
レバー

ハンドル

ステンレス製
レバーハンドル
（オプション）

型式：CSJ-C×10S1(　)、CSJ-C×10S2(　)、CSJ-C×10S3(　)

ボール

手　動

フルポート

10KRFフランジ



27 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 2ピース・フルポート
● FCD製レバーハンドル・ステンレス製レバーハンドル(オプション)
● 片側に船用ホース金物を一体化した省スペース品
● ハンドル部ステム角が正方形のため、ハンドル取付方向が自在
● 全開、全閉キーロック機構付・帯電防止機構付・異常昇圧防止孔付
● 禁油処理可能

CSJ-H×10
船用ホース金物付10Kフランジボールバルブ

特徴

サイズ表

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

25A 40A 15A

ステンレス304 ステンレス316

130 165 112

90 107 85

165 230 145

お問い合わせ

材質

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表

仕様

操作

構造 2ピース・フルポート

接続
フランジ10K(JIS B 
2220)*M42*P2(15A/25)
orNFPA1963 1-1/2(40A)

シート N-PTFE 
ガスケット、パッキン PTFE
弁箱 ステンレス304、316
弁体 ステンレス304、316
ステム ステンレス304、316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

FCD製
レバー

ハンドル

ステンレス製
レバーハンドル
（オプション）

型式：CSJ-H×10S1(　)、CSJ-H×10S2(　)

ボール

手　動

フルポート

10KRFフランジ



28●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 2ピース、フルポート
● FCD製レバーハンドル(標準)、ステンレス製レバーハンドル(オプション)
● 禁油処理可能
● 面間：ASME	16.10
● ハンドル部ステム角が正方形のため、ハンドル取付方向が自在
● 全開、全閉キーロック機構付・帯電防止機構付・異常昇圧防止孔付

CSA-150
150Lbフランジボールバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 レバーハンドル
構造 2ピース、フルポート

接続 フランジ150Lb(ASME 
16.5)

シート N-PTFE
ガスケット、パッキン PTFE

弁箱 A351 CF8
弁体 A351 CF8

ステム ステンレス304、316、
316L

禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A

ステンレス304、316、316L

108 117 127 140 165 178 190 203 229

92 98 103 107 112 120 150 160 174

160 160 160 160 230 230 350 350 350

お問い合わせ

材質

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表
型式：CSA-150S1-(　)、CSA-150S2-(　)、CSA-150S3-(　)

ボール

手　動

フルポート

150Lbフランジ



29 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● スクリューボンネット・内ねじ式
● 丸ハンドル(ステム非上昇式)(アルミ製)
● ハンドル色：赤(標準)・無塗装(オプション)
● 無塗装のハンドル在庫があるため、ハンドル色変更可能

CMW
ねじ込みゲートバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 丸ハンドル(ステム非上昇式)

構造 スクリューボンネット、
内ねじ式

接続 ねじ込み Rc(JIS B 0203)
パッキン PTFE入り膨張黒鉛編組
ガスケット PTFE

弁箱 ステンレス304、316
弁体 ステンレス304、316
ステム ステンレス304、316
禁油対応レベル 対応不可

ゲート

手　動

15A 20A 25A 32A 40A 50A

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

54 58 65 74 78 87

102 110 117 127 145 160

70 70 70 70 90 100

1.44 0.57 0.71 1.02 1.42 2.07

304

316

Ｌ

Ｈ(OPEN)

Ｗ

重量（㎏）

バルブレーティング表
型式：CMW-PS1-(　)、CMW-PS2-(　)

（無塗装） （一例）

ねじ込み



30●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● スクリューボンネット・内ねじ式
● 丸ハンドル(ステム非上昇式)(アルミ製)
● ハンドル色：赤(標準)・無塗装(オプション)
● 無塗装のハンドル在庫があるため、ハンドル色変更可能

CGW
ねじ込みグローブバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 丸ハンドル(ステム非上昇式)

構造 スクリューボンネット・
内ねじ式

接続 ねじ込み Rc(JIS B 0203)
パッキン PTFE入り膨張黒鉛編組
ガスケット PTFE

弁箱 ステンレス304、316
弁体 ステンレス304、316
ステム ステンレス304、316
禁油対応レベル 対応不可

グローブ

手　動

8A 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

44 48 52 60 72 80 90 100

104 104 104 112 118 139 150 168

70 70 70 70 70 90 90 100

0.30 0.32 0.35 0.49 0.68 1.08 1.36 1.81 

304

316

L

H(OPEN)

W

重量（㎏）

バルブレーティング表
型式：CGW-PS1-(　)、CGW-PS2-(　)

（無塗装） （一例）

ねじ込み



31 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● スイング式
● 水平及び垂直方向で使用可能(垂直は方向制限あり)

CNW
ねじ込みスイングチャッキバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 ー
構造 スイング式
接続 ねじ込み Rc(JIS B 0203)
シート、パッキン ー
ガスケット PTFE

弁箱 ステンレス304、316
弁体 ステンレス304、316
ステム ー
禁油対応レベル 対応不可

スイングチャッキ

15A 20A 25A 32A 40A 50A

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

65 80 90 105 120 140

43 51 60 66 75 80

0.31 0.45 0.67 0.98 1.49 2.07 

304

316

L

H

重量(kg)

バルブレーティング表
型式：CNW-PS1-(　)、CNW-PS2-(　)

ねじ込み



32●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● ボルテッドボンネット、外ねじ式
● 丸ハンドル(ステム上昇式)(FCD製)
●ドレン排出口取付けも可能
● 面間：JIS	B	2002

CMJ
10Kフランジゲートバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 丸ハンドル(ステム上昇式)

構造 ボルテッドボンネット、
外ねじ式

接続 10Kフランジ RF 
(JIS B 2220)  

パッキン PTFE含浸アラミド編組
ガスケット PTFE

弁箱 ステンレス304、316、
316L

弁体 ステンレス304、316、
316L

ステム ステンレス304、316、
316L

禁油対応レベル 対応不可

50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A 250A 300A
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

178 190 203 229 254 267 292 330 356
322 397 472 545 633 744 913 1096 1293
200 200 250 250 300 300 350 400 400

お問い合わせ

304
316
316L
L
H(OPEN)
Ｗ
重量(kg)

バルブレーティング表

ゲート

手　動

型式：CMJ-10S1-(　)、CMJ-10S2-(　)、CMJ-10S3-(　)

10KRFフランジ



33 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● ボルテッドボンネット・外ねじ式
● 丸ハンドル(ステム上昇式)(FCD製)
● 片側にアームロックアダプターを一体化した省スペース品も対応可能
● 面間：JIS	B	2002

CGJ
10Kフランジグローブバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 丸ハンドル(ステム上昇式)

構造 ボルテッドボンネット・
外ねじ式

接続 10Kフランジ RF
 (JIS B 2220)  

パッキン PTFE
ガスケット PTFE

弁箱 ステンレス304、316L
弁体 ステンレス304、316L
ステム ステンレス304、316L
禁油対応レベル 対応不可

グローブ

10KRFフランジ

手　動

15A 20A 25A 40A 50A 65A 80A 100A

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

108 117 127 165 203 216 241 292

190 210 210 235 257 310 325 391

100 100 100 140 160 200 250 250

お問い合わせ

304

316L

L

H(OPEN)

W

重量（㎏）

バルブレーティング表
型式：CGJ-10S1-(　)、CGJ-10S3-(　)



34●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● ボルテッドボンネット、外ねじ式
● 丸ハンドル(ステム上昇式)（FCD製）
● 面間：JIS	B	2002
● バルブシャット時は、グローブバルブと同様に、オープン時はチャッキ
バブルとして使用可能

CGNJ
10Kフランジグローブチャッキバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 丸ハンドル(ステム上昇式)

構造 ボルテッドボンネット、
外ねじ式

接続 10Kフランジ RF 
(JIS B 2220)  

パッキン PTFE
ガスケット PTFE

弁箱 ステンレス304、316L
弁体 ステンレス304、316L
ステム ステンレス304、316L
禁油対応レベル 対応不可

グローブチャッキ

10KRFフランジ

手　動

15A 20A 25A 40A 50A 65A 80A 100A

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

108 117 127 165 203 216 241 292

174 177 185 224 232 264 293 354

100 100 100 140 160 200 250 250

お問い合わせ

304

316L

L

H(OPEN)

W

重量(㎏)

バルブレーティング表
型式：CGNJ-10S1-(　)、CGNJ-10S3-(　)



35 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 設定圧力：正圧30KPa
● 設定圧圧力になると、容器内の圧力を放出
● 設定圧力の変更も対応可能

CRV
リリーフバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 ー
構造 ー
接続 ねじ込み Rc(JIS B 023)
シート、パッキン ー
ガスケット ー

弁箱 ステンレス316
弁体 PTFE
ステム ー
禁油対応レベル 対応不可

リリーフ

ねじ込み

15A

35

37.5

0.13

D

Ｈ

重量(㎏)

バルブレーティング表
型式：CRV-15-(　)KPa



36●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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ブ
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● 設定圧力：正圧30KPa、負圧−10KPa
● 設定圧圧力になると、容器内の圧力を放出
● 設定圧負圧になると、容器内に大気を導入
● 正圧設定の変更も対応可能

CBV
ブレザーバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 ー
構造 ー
接続 ねじ込み Rc(JIS B 023)
シート PTFE
ガスケット ー

弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル 対応不可

ブレザー

ねじ込み

25A

76

85

1.12

D

Ｈ

重量(㎏)

バルブレーティング表
型式：CBV-25-(　)Kpa



37 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 3ピース・フルポート
● 内面はバフ研磨仕上げで衛生的
● 禁油処理可能
● ボルト締め付け構造のため、配管したままで分解が可能
●レバーハンドル

CSM
サニタリーミニボールバルブ

特徴

仕様
操作 レバーハンドル
構造 3ピース・フルポート
接続 ヘルール
シート N-PTFE
パッキン PTFE

弁箱 ステンレス316L
弁体 ステンレス316L
ステム ステンレス316L
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ
ボール
ヘルール
手　動

サニタリー

サイズ表
8A 10A 15A

ステンレス316L

○ ○ ○

90 90 90

58 58 61

80 80 80

0.71 0.66 0.76

材質

レバーハンドル

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表
型式：CSM-FS3-(　)



38●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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ブ
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● 3ピース・フルポート/3ピース・レデュースポート(2.5Sのみ)
● 内面はバフ研磨仕上げで衛生的
● ボルト締め付け構造のため、配管したままで分解が可能
● キャビティーシートで、弁内部の液溜まりが極小
● 禁油処理可能
● ロックハンドル

CSS
サニタリーボールバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 ロックハンドル

構造
3ピース・フルポート/
3ピース・レデュースポート
(2.5Sのみ)

接続 ヘルール
シート、パッキン PTFE
ガスケット FKM

弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ
ボール
ヘルール
手　動

サニタリー

1S 1.5S 2S 2.5S

ステンレス316

○ ○ ○ ○

114 140 156 164

90 110 119 119

152 182 182 182

1.33 2.96 4.69 お問い合わせ

材質

レバーハンドル

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表
型式：CSS-FS2-(　)

キャビティシート



39 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 2ピース(クランプ式)・フルポート
● 流路はバフ研磨仕上げで衛生的
● 本体接続がクランプ式で、工具不要で容易に分解、洗浄が可能
● 禁油処理可能
●レバーハンドル

CSSD
分割式サニタリーボールバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 レバーハンドル
構造 2ピース(クランプ式)
接続 ヘルール
シート、パッキン PTFE
Oリング FKM

弁箱 ステンレス316L
弁体 ステンレス316L
ステム ステンレス316L
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳヘルール
ボール

手　動

サニタリー

1S 1.5S 2S

ステンレス316L

○ ○ ○

110 140 164

75 87 95

160 160 160

1.61 2.27 3.07

材質

レバーハンドル

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表
型式：CSSD-FS3-(　)



40●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 3ピース・フルポート
● 内面はバフ研磨仕上げで衛生的
● タンクとの接続がクランプ式で、工具不要で取り外しが可能
● キャビティーシートで弁内部の液溜まりが極小
● 禁油処理可能
●レバーハンドル(45°振分け)
● 溶接式パッドフランジも製作可能

CSS-TP
サニタリータンク底用ボールバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 レバーハンドル(45°振分け)
構造 3ピース・フルポート
接続 ヘルール
シート、パッキン PTFE
Oリング FKM

弁箱 ステンレス316
弁体 ステンレス316
ステム ステンレス316
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳヘルール
ボール

手　動

サニタリー

1S 1.5S 2S

ステンレス316

○ ○ ○

94.5 124 143

63 83 89

112 135 135

お問い合わせ

材質

レバーハンドル

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表
型式：CSS-TP-(　)



41 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 開閉：全開位置から左右方向90°
● 内面はバフ研磨仕上げで衛生的
●シンプルな構造で、構成部品が少なく、分解・組立が容易
● 禁油処理可能
●レバーハンドル

CBS
サニタリーバタフライバルブ

特徴

サイズ表

仕様
操作 レバーハンドル
開閉 全開位置から左右方向90°
接続 ヘルール

シート シリコン、
EPDM(オプション)

ガスケット、パッキン ー

弁箱 ステンレス304、316L
弁体 ステンレス304、316L
ステム ステンレス304、316L
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

1S 1.5S 2S 2.5S 3S

ステンレス304、316L

○ ○ ○ ○ ○

84 84 84 100 100

89 96 102 110 123

143 143 143 143 191

1.59 1.74 1.97 2.51 3.15 

材質

レバーハンドル

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表

ヘルール
バタフライ
サニタリー

手　動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

型式：CBS-FS1-(　)、CBS-FS3-(　)、CBS-FS5-(　)



42●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 開閉：全開位置から左右方向90°
● 片側にアームロックアダプターを一体化した省スペース品
●シンプルな構造で、構成部品が少なく、分解・組立が容易
● 禁油処理可能
●レバーハンドル

CBS-C×F
アダプター付サニタリーバタフライバルブ

特徴

仕様
操作 レバーハンドル
開閉 全開位置から左右方向90°

接続 ヘルール×アームロックア
ダプター(MIL A-A-59326)

シート シリコン・
EPDM(オプション)

ガスケット、パッキン ー

弁箱 ステンレス304、316L
弁体 ステンレス304、316L
ステム ステンレス304、316L
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

サイズ表
2S×50A 1.5S×40A 2S×50A

ステンレス304 ステンレス316L

○ ○ ○

159 158 159

102 96 102

143 143 143

2.93 2.18 2.93

材質

レバーハンドル

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表

ヘルール
バタフライ
サニタリー

手　動

型式：CBS-C×FS1-(　)、CBS-C×FS3-(　)



43 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 開閉：全開位置から左右方向90°、5段階(18°刻み)
● 内面はバフ研磨仕上げで衛生的
●シンプルな構造で、構成部品が少なく、分解・組立が容易
● 禁油処理可能
● グリップ式ハンドル(1S～2.5S)・プル式ハンドル(1S～2.5S・・・オプショ
ン、3S・・・標準)・ステンレス製グリップ式ハンドル(1S～2.5S共用・・・
オプション)

CBE
サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

特徴

サイズ表

仕様
接続 ヘルール

シート EPDM・
シリコン(オプション)

ガスケット、パッキン ー
弁箱 ステンレス304、316L
弁体 ステンレス304、316L
ステム ステンレス304、316L
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 1S 1.5S 2S
ステンレス304 ステンレス316L

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
80 80 80 100 100 80 80 80
90 93 103 106 113 90 93 103
167 167 167 167 177 167 167 167
1.27 1.23 1.73 1.99 2.84 1.27 1.23 1.73 

材質
グリップハンドル
プルハンドル
L
H
W
重量(kg)

バルブレーティング表

操作

開閉 全開位置から左右方向90°、
5段階(18°刻み)

グリップ
ハンドル

プルハンドル
（オプション）

ステンレス製
グリップハンドル
（オプション）

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

型式：CBE-FS1-(　)、CBE-FS3-(　)

ヘルール
バタフライ
サニタリー

手　動



44●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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CBA
サニタリーバタフライバルブ(ロング面間)

サイズ表
1S 1.5S 2S

ステンレス316L
○ ○ ○
○ ○ ○
90 90 95
78 81 91
129 129 129
1.31 1.28 1.81 

材質
プルハンドル
グリップハンドル
L
H
W
重量(kg)

● 開閉：全開位置から片側方向90°・3段階
● 内面はバフ研磨仕上げで衛生的
●シンプルな構造で構成部品が少なく、分解・組立が容易
● 禁油処理可能
● プル式ハンドル・グリップ式ハンドル(オプション)・ステンレス製グリッ
プ式ハンドル(1S～2S共用・・・オプション)

特徴

仕様

操作

開閉 全開位置から片側方向90°・
3段階

接続 ヘルール

シート、パッキン EPDM・
シリコン(オプション)

ガスケット ー
弁箱 ステンレス316L
弁体 ステンレス316L
ステム ステンレス316L
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

バルブレーティング表

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

プル
ハンドル

グリップハンドル
（オプション）

ステンレス製
グリップハンドル
（オプション）

型式：CBA-FS3-(　)

ヘルール
バタフライ
サニタリー

手　動



45 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 開閉：全開位置から左右方向90°、5段階(18°刻み)
● 内面はバフ研磨仕上げで衛生的
● 本体接続がクランプ式で、工具不要で容易に分解、洗浄が可能
● 禁油処理可能
● 操作：グリップ式ハンドル・ステンレス製グリップ式ハンドル(1S～2S
共用・・・オプション)

CBED
分割式サニタリーバタフライバルブ

特徴

サイズ表

仕様
接続 ヘルール

シート EPDM・
シリコン(オプション)

ガスケット、パッキン ー
弁箱 ステンレス316L
弁体 ステンレス316L
ステム ステンレス316L
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

1S 1.5S 2S

ステンレス316L

○ ○ ○

80 80 80

101 101 107

170 170 170

1.41 1.31 1.62 

材質

グリップハンドル

L

H

W

重量(kg)

バルブレーティング表

操作

開閉 全開位置から左右方向90°、
5段階(18°刻み)

ステンレス製
グリップ式ハンドル
（オプション）

グリップ式
ハンドル

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

型式：CBED-FS3-(　)

ヘルール
バタフライ
サニタリー

手　動



46●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

手
動

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

の
バ

ル
ブ

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
海

外
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

特
殊

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
ア

ー
ム

ロ
ッ

ク
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
真

空
継

手
・

そ
の

他

GEMU601
手動操作式ダイヤフラムバルブ

サイズ表
8A

øB 32
A 58
CT 66.5
ヘルール面間 88.9
重量(kg) お問い合わせ

● 耐薬品性のプラスチック製ハンドル(CIP/SIP可能、オートクレーブ対応)
● 特許取得済みのシールアジャスター(US-Pat.5	377	956)により弁体の閉め具合を調整可能とし、																											
ダイアフラムの長寿命に貢献

● 粒子を含む流体でも、高いシール性を実現
● 各種材質・仕様（ヘルール接続など）に変更可能
● 狭い場所にも設置可能なコンパクト設計
● 流体温度:-10～100℃	（滅菌温度150℃）

特徴

仕様

型式：GEMU 601-(　)

突合せ溶接

ダイヤフラム
手　動

ヘルール

操作 手動式
構造 -
接続 ヘルール・突き合せ溶接
シート、パッキン -
ガスケット -

弁箱 ステンレス316L

弁体 ダイアフラム（EPDM・
PTFE/EPDMなど）

ステム -
禁油対応レベル -



47 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。
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● 耐薬品性のプラスチック製ハンドル（CIP/SIP可能、オートクレーブ対応）
● 特許取得済みのシールアジャスター(US-Pat.5	377	956)により弁体の閉め具合を調整可能とし、																											
ダイアフラムの長寿命に貢献

● 粒子を含む流体でも、高いシール性を実現
● 各種材質・仕様（ヘルール接続など）に変更可能
● 狭い場所にも設置可能なコンパクト設計
● 流体温度:-10～100℃	（滅菌温度150℃）

GEMU612
手動操作式ダイヤフラムバルブ

特徴

サイズ表

仕様

型式：GEMU 612-(　)

10A(612型) 15A(612型)
øB 60 60
A 80 80
CT 92.5 92.5
ヘルール面間 108 108

突合せ溶接

ダイヤフラム
手　動

ヘルール

操作 手動式
構造 -
接続 ヘルール・突き合せ溶接
シート、パッキン -
ガスケット -

弁箱 ステンレス316L

弁体 ダイアフラム（EPDM・
PTFE/EPDMなど）

ステム -
禁油対応レベル -
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GEMU673
手動操作式ダイヤフラムバルブ

サイズ表
25A 40A 50A 65A

øB 90 114 140 140
A 102 119 136 136

CT 121 145 168 170

ヘルール面間 127 159 190 216

● 耐薬品性のプラスチック製ハンドル（CIP/SIP可能、オートクレーブ対応）
● 特許取得済みのシールアジャスター(US-Pat.5	377	956)により弁体の閉め具合を調整可能とし、																												
ダイアフラムの長寿命に貢献

● 粒子を含む流体でも、高いシール性を実現
● 各種材質・仕様（ヘルール接続）に変更可能
● 狭い場所にも設置可能なコンパクト設計
● 流体温度:-10～100℃	（滅菌温度150℃）

特徴

仕様

型式：GEMU 673-(　)

突合せ溶接

ダイヤフラム
手　動

ヘルール

操作 手動式
構造 -
接続 ヘルール・突き合せ溶接
シート、パッキン -
ガスケット -

弁箱 ステンレス316L

弁体 ダイアフラム（EPDM・
PTFE/EPDMなど）

ステム -
禁油対応レベル -
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49 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

● 耐薬品性のプラスチック製アクチュエーターを搭載
● 無菌性に特化しており、バルブ本体や接続部分の隙間や溝を最小限にすることで、コンタミネーションを防ぐ
●リミットスイッチやポジショナー等のアクセサリー類を後から組付け可能なため、柔軟な仕様変更が可能
● FDAやEHEDG等の必須となる各種認証は取得しており、認証書類の提出可能
● 各種材質・仕様（ヘルール接続など）に変更可能
● 流体温度:-10～100℃	（滅菌温度150℃）

GEMU605
エアアクチュエーター付ダイヤフラムバルブ

特徴

仕様

型式：GEMU 605-(　)-SRO、GEMU 605-(　)-SRC、GEMU 605-(　)-DA　単作動(SR)/複作動(DA)

操作 単作動(NO/NC)、複作動
構造 -
接続 ヘルール・突き合せ溶接
シート、パッキン -
ガスケット -

弁箱 ステンレス316L

弁体 ダイアフラム（EPDM・
PTFE/EPDMなど）

ステム -
禁油対応レベル -

サイズ表
8A

BA 100
CT 108.5
B 57
B2 68
ヘルール面間 88.9
G G1/4

ヘルール

ダイヤフラム
突合せ溶接

単作動
複作動
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50●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

GEMU625
エアアクチュエーター付ダイヤフラムバルブ

サイズ表

● 耐薬品性のプラスチック製アクチュエーターを搭載
● 無菌性に特化しており、バルブ本体や接続部分の隙間や溝を最小限にすることで、コンタミネーションを防ぐ
●リミットスイッチやポジショナー等のアクセサリー類を後から組付け可能なため、柔軟な仕様変更が可能
● FDAやEHEDG等の必須となる各種認証は取得しており、認証書類の提出可能
● 各種材質・仕様（ヘルール接続など）に変更可能
● 流体温度:-10～100℃	（滅菌温度150℃）

特徴
型式：GEMU 625-(　)-SRO、GEMU 625-(　)-SRC、GEMU 625-(　)-DA　単作動(SR)/複作動(DA)

仕様
操作 単作動(NO/NC)、複作動
構造 -
接続 ヘルール・突き合せ溶接
シート、パッキン -
ガスケット -

弁箱 ステンレス316L

弁体 ダイアフラム（EPDM・
PTFE/EPDMなど）

ステム -
禁油対応レベル -

10A 15A
BA 110 110
CT 122.5 122.5
B 57 57
B2 68 68
ヘルール面間 108 108
G G1/4

ヘルール

ダイヤフラム
突合せ溶接

単作動
複作動
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51 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

● 耐薬品性のプラスチック製アクチュエーターを搭載
● 無菌性に特化しており、バルブ本体や接続部分の隙間や溝を最小限にすることで、コンタミネーションを防ぐ
●リミットスイッチやポジショナー等のアクセサリー類を後から組付け可能なため、柔軟な仕様変更が可能
● FDAやEHEDG等の必須となる各種認証は取得しており、認証書類の提出可能
● 各種材質・仕様（ヘルール接続など）に変更可能
● 流体温度:-10～100℃	（滅菌温度150℃）

GEMU687
エアアクチュエーター付ダイヤフラムバルブ

特徴

サイズ表

仕様

型式：GEMU 687-(　)-SRO、GEMU 687-(　)-SRC、GEMU 687-(　)-DA　単作動(SR)/複作動(DA)

25A 40A 50A 65A 80A 100A
BA 170 208 244 244 368 372
CT 189 234 276 278 430 448

øB 130 171 211 211 259 259

ヘルール面間 127 159 190 216 254 305

G G1/4

操作 単作動(NO/NC)、複作動
構造 -
接続 ヘルール・突き合せ溶接
シート、パッキン -
ガスケット -

弁箱 ステンレス316L

弁体 ダイアフラム（EPDM・
PTFE/EPDMなど）

ステム -
禁油対応レベル -

ヘルール

ダイヤフラム
突合せ溶接

単作動
複作動
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52●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

■ 自動弁：605型/625型/687型/650型
■ 手動弁：601型/612型/673型/654型

■ 8F：ヘルール
■ 35/36：突合せ溶接（Butt weld）
■ 8F：ヘルール
■ 34：JIS10KFF（下記 34:PFAライニング仕様のみ）

■ 40：1.4435（F316L）, 鍛造ボディ
■ 34：1.4408, PFAライニング

■ 1502：機械研磨（Ra≦0.8μm）＋EP
■ 1508：機械研磨（Ra≦0.6μm）＋EP
■ 1537：機械研磨（Ra≦0.4μm）＋EP
■ 1516：機械研磨（Ra≦0.25μm）＋EPみ）

※その他、EP無しも対応可能

■ 呼び径：8A〜100A 

※特殊仕様にて、4A/6A/150Aの対応可能

■ 54：PTFE/EPDM 一体側
■ 5M：PTFE/EPDM 分離側

※その他、EPDMのみのダイアフラム膜有り

■ 0：手動式
■ 1：自動式（NC）
■ 2：自動式（NO）
■ 3：自動式（WA）

※その他、EPDMのみのダイアフラム膜有り

※その他、EPDMのみのダイアフラム膜有り

■ D：2/2-Way
■ B：タンク底用
■ T：T body

※その他、EPDMのみのダイアフラム膜有り

A B C D E F G H K
687 25 D 8F 40 5M 1 F/M 1580

A バルブ型式

B 接続口径

C ボディ形状

D 接続

E バルブボディ（本体）材質

G 作動（コントロールファンクション）

H アクチュエーターサイズ

K 内面処理仕様

F ダイアフラム材質

一貫して技術革新力を発揮し、高い品質とお客様への貢献を追求してきた
GEMUは今や、バルブ・計測・制御システムの世界の指導的メーカーとなりました。
医薬・バイオテクノロジー向けの無菌アプリケーションについては、時代に
先駆けた広範な研究開発投資をおこない、マーケットリーダーとしての地位
を確立しています。

GEMUグループ

1964年 創業、世界の連結従業員数 2,400人以上、
製造拠点 6ヶ所 、販売拠点 50ヶ国
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53 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSH-NW-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 NWフランジボールバルブ

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 NWフランジ
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

NW25 NW40 NW50
ステンレス316

100 112 153.5
164 205 221
168 204 262
0.21 0.43 0.64
0.23 0.47 0.73
100 112 153.5
148 184 192
147 168 168
0.12 0.21 0.21
0.16 0.23 0.23

単作動

ボール
NWフランジ

複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

CSH-PS-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 ねじ込みボールバルブ

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 ねじ込み Rc(JIS B 0203)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

15A 20A 25A 32A 40A 50A
ステンレス316

75 80 90 110 120 140
153 155 164 194 205 221
168 168 168 204 204 262
0.21 0.21 0.21 0.43 0.43 0.64
0.23 0.23 0.23 0.47 0.47 0.73
75 80 90 110 120 140
121 135 148 173 184 192
122 147 147 168 168 168
0.08 0.12 0.12 0.21 0.21 0.21
0.11 0.16 0.16 0.23 0.23 0.23

単作動

ボール
ねじ込み

複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」
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54●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSH-BS-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 突合せ溶接ボールバルブ

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 突合せ溶接(ASME B 16.25)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

15A 20A 25A 40A 50A
ステンレス316

75 90 100 125 150
153 155 164 205 221
168 168 168 204 262
0.21 0.21 0.21 0.43 0.64
0.23 0.23 0.23 0.47 0.73
75 90 100 125 150
121 135 148 184 192
122 147 147 168 168
0.08 0.12 0.12 0.21 0.21
0.11 0.16 0.16 0.23 0.23

単作動

ボール
突合せ溶接

複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

CSH-SS-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 差込み溶接ボールバルブ

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 差込み溶接 (JIS B 2316)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

15A 20A 25A 32A 40A 50A
ステンレス316

75 80 90 110 120 140
153 155 164 194 205 221
168 168 168 204 204 262
0.21 0.21 0.21 0.43 0.43 0.64
0.23 0.23 0.23 0.47 0.47 0.73
75 80 90 110 120 140
121 135 148 173 184 192
122 147 147 168 168 168
0.08 0.12 0.12 0.21 0.21 0.21
0.11 0.16 0.16 0.23 0.23 0.23

単作動

ボール
差込み溶接

複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」
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55 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSH-FF-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 10KFFフランジボールバルブ

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動   
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa   

接続 フランジ10K(JIS B 2220)   
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

15A 20A 25A 32A 40A 50A
ステンレス316

108 117 127 140 165 178
187 189 198 228 205 221
168 168 168 204 204 262
0.21 0.21 0.21 0.43 0.43 0.64
0.23 0.23 0.23 0.47 0.47 0.73
108 117 127 140 165 178
155 169 182 207 184 192
122 147 147 168 168 168
0.08 0.12 0.12 0.21 0.21 0.21
0.11 0.16 0.16 0.23 0.23 0.23

単作動

ボール
10KFFフランジ

複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

CSH-RF-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 10KRFフランジボールバルブ

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動   
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa   

接続 フランジ10K(JIS B 2220)   
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

15A 20A 25A 32A 40A 50A
ステンレス316

108 117 127 140 165 178
187 189 198 228 205 221
168 168 168 204 204 262
0.21 0.21 0.21 0.43 0.43 0.64
0.23 0.23 0.23 0.47 0.47 0.73
108 117 127 140 165 178
155 169 182 207 184 192
122 147 147 168 168 168
0.08 0.12 0.12 0.21 0.21 0.21
0.11 0.16 0.16 0.23 0.23 0.23

単作動

ボール
10KRFフランジ

複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」
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56●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSJS-10-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 10Kフランジボールバルブ

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 10Kフランジ(JIS B 2220)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A
ステンレス304、316、316L

108 117 127 140 165 178 190 203 229
199 215 219 234 261 285 323 372 385
184 204 204 262 262 268 268 390 390
0.3 0.43 0.43 0.64 0.64 0.95 0.95 ー ー
0.34 0.47 0.47 0.73 0.73 0.88 0.88 ー ー
108 117 127 140 165 178 190 203 229
171 194 198 204 243 252 299 317 347
148 168 168 168 184 184 204 262 268
0.12 0.21 0.21 0.21 0.3 0.3 0.43 0.64 0.95
0.16 0.23 0.23 0.23 0.34 0.34 0.47 0.73 0.88

単作動

ボール
10KRFフランジ

複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

CSM-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 サニタリーミニボールバルブ

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

8A 10A 15A
ステンレス316L

90 90 90
150 150 154
147 147 147
0.12 0.12 0.12
0.16 0.16 0.16
90 90 90
123 123 127
118 118 118
0.04 0.04 0.04
0.05 0.05 0.05

単作動ボール

サニタリー

ヘルール

複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」
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57 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSS-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 サニタリーボールバルブ

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

1S 1.5S 2S
ステンレス316

114 140 156
164 205 221
168 204 262
0.21 0.43 0.64
0.23 0.47 0.73
114 140 156
148 184 192
147 168 168
0.12 0.21 0.21
0.16 0.23 0.23

単作動ボール

サニタリー

ヘルール

複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

CSSD-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 分割式サニタリーボールバルブ

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

1S 1.5S 2S
ステンレス316L

110 140 164
164 186 194
168 184 184
0.21 0.3 0.43
0.23 0.34 0.47
110 140 164
148 159 182
147 147 168
0.12 0.12 0.21
0.16 0.16 0.23

単作動ボール

サニタリー 複作動

ヘルール

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」
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58●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CBS-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 サニタリーバタフライバルブ

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

304
316L

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

304
316L

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

1S 1.5S 2S 2.5S 3S
○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
84 84 84 100 100
180 199 205 221 238
168 184 184 204 262
0.21 0.3 0.3 0.43 0.64
0.23 0.34 0.34 0.47 0.73
84 84 84 100 100
153 171 177 200 221
122 147 147 168 184
0.08 0.12 0.12 0.21 0.3
0.11 0.16 0.16 0.23 0.34

1S 1.5S 2S 2.5S 3S
○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○
80 80 80 100 100
174 174 185 186 221
168 168 168 168 184
0.21 0.21 0.21 0.21 0.3
0.23 0.23 0.23 0.23 0.34
80 80 80 100 100
146 159 170 172 193
122 147 147 147 168
0.08 0.12 0.12 0.12 0.12
0.11 0.16 0.16 0.16 0.16

単作動

ヘルール

バタフライ

サニタリー 複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

単作動

ヘルール

バタフライ

サニタリー 複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜ⅣCBE-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」
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59 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CBA-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 サニタリーバタフライバルブ(ロング面間)

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

1S 1.5S 2S
ステンレス316L

90 90 95
174 174 185
168 168 168
0.21 0.21 0.21
0.23 0.23 0.23
90 90 95
146 159 170
122 147 147
0.08 0.12 0.12
0.11 0.16 0.16

単作動バタフライ

サニタリー

ヘルール

複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

CBED-SR/DA
エアー
アクチュエーター付 分割式サニタリーバタフライバルブ

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

1S 1.5S 2S
ステンレス316L

80 80 80
193 193 211
168 168 184
0.21 0.21 0.3
0.23 0.23 0.34
80 80 80
165 165 183
122 122 147
0.08 0.08 0.12
0.11 0.11 0.16

単作動バタフライ

サニタリー 複作動

ヘルール

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」
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60●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CBE-SRS/DAS
縦型エアー
アクチュエーター付 サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

304
316L

単
作
動(

S
R
S)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A
S)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

1S 1.5S 2S
○ ○ ○
○ ○ ○
80 80 80
242 242 258
85 85 85
ー ー ー
ー ー ー
80 80 80
242 242 258
85 85 85
ー ー ー
ー ー ー

単作動

ヘルール

バタフライ

サニタリー 複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

単作動

ヘルール

バタフライ

サニタリー 複作動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜ⅣCBA-SRS/DAS
縦型エアー
アクチュエーター付 サニタリーバタフライバルブ(ロング面間)

作動形式 単作動(NO/NC)、複作動
供給作動空気圧 0.4MPa〜0.7MPa

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表 (エアー消費量　単位：L)

材質

単
作
動(

S
R
S)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

複
作
動(

D
A
S)

L
H
W
エアー消費量(開時)
エアー消費量(閉時)

1S 1.5S 2S
ステンレス316L

90 90 95
242 242 258
85 85 85
ー ー ー
ー ー ー
90 90 95
242 242 258
85 85 85
ー ー ー
ー ー ー

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」

※「単作動のお見積の際にはノーマルクローズ(NC)、ノーマルオープン(NO)のご指定
　ください。」
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61 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

横型エアーアクチュエーター 単体

縦型エアーアクチュエーター 単体 縦型エアーアクチュエーター 単体

CRT

CS CKT

特徴

特徴 特徴

	● 作動形式：単動式・複動式
	● 供給作動空気圧：0.4MPa～0.7MPa
	● 主要材質：アルミダイキャスト
	● 給気口接続：Rc1/4（JIS	B	0203）

	● 作動形式：単動式・複動式
	● 供給作動空気圧：0.5MPa
	● 主要材質：ステンレス

	● 作動形式：単動式・複動式
	● 供給作動空気圧：0.45MPa
	● 主要材質：亜鉛合金

●インサート・取付金具は別売です。
●トルク値はエアー供給作動圧0.4MPa時の数値です。

●インサート・取付金具は別売です。

●全ての型番の前には、RTがつきます。

●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

●インサート・取付金具は別売です。

単動式 複動式

型番
トルク(N・m)

型番
トルク(N・m)

Air/Spring Air
CRT020SRK8 6/6 CRT007DA 6
CRT035SRK8 12/10 CRT012DA 10
CRT050SRK8 16/16 CRT020DA 16
CRT075SRK8 25/25 CRT035DA 29
CRT110SRK8 35/37 CRT050DA 40
CRT160SRK8 53/50 CRT075DA 63
CRT255SRK8 75/84 CRT110DA 90
CRT435SRK8 136/137 CRT160DA 132

単動式 複動式

型番
トルク(N・m)

型番
トルク(N・m)

Air/Spring Air
CS1SR 20/20 CS1DA 20

単動式 複動式

型番
トルク(N・m)

型番
トルク(N・m)

Air/Spring Air
CKT054-
120SR 13 CKT034-

100DA 15.4

CKT074-
120SR 30.5 CKT054-

100DA 31.5

単動式

複動式

■ 横型エアーアクチュエーター対応表

CSJ CSS CSM CSH CBS CBE CBA CSSD
単動 複動 単動 複動 単動 複動 単動 複動 単動 複動 単動 複動 単動 複動 単動 複動

8A
020SR 007DA10A

15A 050SR 020DA
035SR

012DA
20A

075SR
035DA

020DA
25A/1S 035SR 020DA 035SR 012DA 035SR 012DA 035SR 012DA 035SR 020DA
32A

110SR 075SR
035DA40A/1.5S

050DA
075SR

035DA 050SR
035SR
050SR 020DA

035SR
020DA

050SR 020DA
50A/2S

160SR
110SR 110SR 075SR 035DA

65A/2.5S 075DA 075SR
110SR

035DA
050DA80A/3S

435SR
110DA 050SR

100A 160DA
NW16
NW25 035SR 020DA
NW40 075SR

035DA
NW50 110SR
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62●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

電磁弁（ソレノイド弁）

フィルター・レギュレーター スピードコントローラー

近接スイッチ

リミットスイッチ

特徴

特徴 特徴

特徴

特徴
1.切換弁
2.エアーアクチュエーターへの圧縮空気を供給したり排出したりの切替を
　電気信号で行うために用います。

1.使用空気圧力の調整も出来ます。
   使用圧力：1次側：1MPa〜10MPa
　　　　　 2次側：0.05MPa〜0.7MPa
   使用温度：−20〜60℃
   濾過度：5μm
2.エアーコンプレッサから送られてくる
  圧縮空気中に含まれる水分ゴミなどを
  除去します。

1.エアーアクチュエーターの作動速度
　を調節するために用います。
2.標準品はサイレンサー付です。
   使用圧力：0〜1.0MPa
   使用温度：−20〜60℃

検出方式：高周波誘導式　定格電圧：DC12V/24V
保護等級：IP67　使用周囲温度：−25℃〜80℃　材質：PBT樹脂

3.オプションでスピードコントローラーの取付可能。

1.エアーアクチュエーターの開閉位置検出を電気的に発信するために 
　用います。

■ 防滴フルオプション ■ 防爆フルオプション

エアーアクチュエーター付バルブ　計装品オプション
弊社では、エアーアクチュエーターに取り付ける様々な計装品もオプションでご用意致しております。
下記は弊社標準品ですが、その他ポジショナーなども取り扱っております。
また、ご希望であれば用途に合わせてこちらで必要な計装品の選定等も致しますので、
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

防滴   DIN端子箱付
　　　IP65
　　　AC：100V,110V,200V　
                  220V-50/60Hz
　　　DC：12V,24V,100V,110V

防滴   防滴　IP67
　　　AC125：10A-10A
　　　AC250：10A-10A

防爆　d2G4
　　　AC100V 50/60Hz,AC110V 60Hz
　　　AC200V 50/60Hz,AC220V 60Hz
　　　DC24V
　　　DC100V

防爆　d2G4
　　　5A-250VAC
　　　0.8A-125VDC
　　　0.4A-250VDC

  防滴                 
  防滴                 

  防爆                 
  防爆                 
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63 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSH-NW-EA
電動
アクチュエーター付 NWフランジボールバルブ

作動電圧 AC100V(標準)、AC200V、
DC24V(オプション)

保護等級 防滴、防塵規格IP67

接続 NWフランジ
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

材質

L

H

W

NW25 NW40 NW50

ステンレス316

100 112 153.5

182 229 237

88 122 122

ボール

電　動

NWフランジ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

CSH-PS-EA
電動
アクチュエーター付 ねじ込みボールバルブ

作動電圧 AC100V(標準)、AC200V、
DC24V(オプション)

保護等級 防滴、防塵規格IP67

接続 ねじ込み Rc(JIS B 0203)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

材質

L

H

W

15A 20A 25A 32A 40A 50A

ステンレス316

75 80 90 110 120 140

167 169 182 218 229 237

88 88 88 122 122 122

ボール

ねじ込み

電　動

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

上記は弊社標準仕様のAC100Vの寸法になります。

上記は弊社標準仕様のAC100Vの寸法になります。
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64●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSH-BS-EA
電動
アクチュエーター付 突合せ溶接ボールバルブ

作動電圧 AC100V(標準)、AC200V、
DC24V(オプション)

保護等級 防滴、防塵規格IP67

接続 突合せ溶接(ASME B 16.25)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

電　動

ボール

突合せ溶接

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

ボール

電　動

差込み溶接

禁油処理
クラス

Ⅰ〜ⅣCSH-SS-EA
電動
アクチュエーター付 差込み溶接ボールバルブ

作動電圧 AC100V(標準)、AC200V、
DC24V(オプション)

保護等級 防滴、防塵規格IP67

接続 差込み溶接(JIS B 2316)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

材質

L

H

W

15A 20A 25A 40A 50A

ステンレス316

75 90 100 125 140

167 169 182 229 237

88 88 88 122 122

上記は弊社標準仕様のAC100Vの寸法になります。

材質

L

H

W

15A 20A 25A 32A 40A 50A

ステンレス316

75 80 90 110 120 140

167 169 182 218 229 237

88 88 88 122 122 122

上記は弊社標準仕様のAC100Vの寸法になります。
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65 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSH-FF-EA
電動
アクチュエーター付 10KFFフランジボールバルブ

作動電圧 AC100V(標準)、AC200V、
DC24V(オプション)

保護等級 防滴、防塵規格IP67

接続 フランジ10K(JIS B 2220) 
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

材質

L

H

W

15A 20A 25A 32A 40A 50A

ステンレス316

108 117 127 140 165 178

167 169 182 218 229 237

88 88 88 122 122 122

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

ボール

10KFFフランジ

電　動

ボール

10KRFフランジ

電　動CSH-RF-EA
電動
アクチュエーター付 10KRFフランジボールバルブ

作動電圧 AC100V(標準)、AC200V、
DC24V(オプション)

保護等級 防滴、防塵規格IP67

接続 フランジ10K(JIS B 2220)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

材質

L

H

W

15A 20A 25A 32A 40A 50A

ステンレス316

108 117 127 140 165 178

167 169 182 218 229 237

88 88 88 122 122 122

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

上記は弊社標準仕様のAC100Vの寸法になります。

上記は弊社標準仕様のAC100Vの寸法になります。
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66●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSM-FS3-EA
電動
アクチュエーター付 サニタリーミニボールバルブ

作動電圧 AC100V(標準)、AC200V、
DC24V(オプション)

保護等級 防滴、防塵規格IP67

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

電　動

ボール
サニタリー
ヘルール

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

ボール

電　動

サニタリー
ヘルール

禁油処理
クラス

Ⅰ〜ⅣCSS-FS2-EA
電動
アクチュエーター付 サニタリーボールバルブ

作動電圧 AC100V(標準)、AC200V、
DC24V(オプション)

保護等級 防滴、防塵規格IP67

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

材質

L

H

W

8A 10A 15A

ステンレス316L

90 90 90

163 163 167

87 87 87

上記は弊社標準仕様のAC100Vの寸法になります。

材質

L

H

W

1S 1.5S 2S

ステンレス316

114 140 156

182 229 237

88 122 122

上記は弊社標準仕様のAC100Vの寸法になります。
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67 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSSD-FS3-EA
電動
アクチュエーター付 分割式サニタリーボールバルブ

作動電圧 AC100V(標準)、AC200V、
DC24V(オプション)

保護等級 防滴、防塵規格IP67

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

材質

L

H

W

1S 1.5S 2S

ステンレス316L

110 140 164

182 193 228

88 88 122

サニタリー
ボール

電　動
ヘルール

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

CBS-FS-EA
電動
アクチュエーター付 サニタリーバタフライバルブ

作動電圧 AC100V(標準)、AC200V、
DC24V(オプション)

保護等級 防滴、防塵規格IP67

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

電　動

バタフライ
サニタリー
ヘルール

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

上記は弊社標準仕様のAC100Vの寸法になります。

304

316L

Ｌ

Ｈ

Ｗ

1S 1.5S 2S 2.5S 3S

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

84 84 84 100 100

198 231 237 246 253

88 122 122 122 122

上記は弊社標準仕様のAC100Vの寸法になります。
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68●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CBE-FS-EA
電動
アクチュエーター付 サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

作動電圧 AC100V(標準)、AC200V、
DC24V(オプション)

保護等級 防滴、防塵規格IP67

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

電　動

バタフライ
サニタリー
ヘルール

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

バタフライ

電　動

サニタリー
ヘルール

禁油処理
クラス

Ⅰ〜ⅣCBA-FS3-EA
電動
アクチュエーター付 サニタリーバタフライバルブ(ロング面間)

作動電圧 AC100V(標準)、AC200V、
DC24V(オプション)

保護等級 防滴、防塵規格IP67

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

304

316L

Ｌ

Ｈ

Ｗ

1S 1.5S 2S 2.5S 3S

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

80 80 80 100 100

192 221 231 233 239

88 122 122 122 122

上記は弊社標準仕様のAC100Vの寸法になります。

材質

L

H

W

1S 1.5S 2S

ステンレス316L

90 90 95

192 221 231

88 122 122

上記は弊社標準仕様のAC100Vの寸法になります。
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69 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

	● 作動電圧：AC100V(標準)、AC200V、DC24V(オプ
ション)
	● 保護等級：防滴、防塵規格IP67(標準)
	● 配線口：Rp1/2(omシリーズ)、G1/4(Tシリーズ)
※オプション等につきましては、P70～Ｐ73をご確認くだ
　さい。

EA
電動アクチュエータ単体

特徴

電動アクチュエータ対応表
CSH CSM CSS CSSD CBS CBE CBA

8A

T-610A

15A

T-1520A

25A/1S T-15 T-15 T-15 T-15 T-15

32A

OM-140A/1.5S
OM-1

T-15

OM-1 OM-1
OM-150A/2S OM-1

65A/2.5S

80A/3S

100A

NW16

NW25 T-15

NW40
OM-1

NW50

型番 出力
T-6 6
T-15 15
OM-1 35

OM-AM 50
OM-2 90
OM-H 300
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70●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

OMシリーズ 標準仕様
ハウジング

ギアー機構

環境条件

手動操作

認証

電源

起動頻度

モーター

開度インジケータ

機械的ストッパー

	● 材質：アルミニウム合金､粉体塗装	(ポリエステル)	､ ISO	12944-2	C3腐食レベルに適合
	● 保護等級：	IP67､NEMA	4X､ 5	(CSA屋外使用試験基準に適合)

	● セルフロック機能を持ったウォームギアー構造により､管内圧力差による弁体の逆転を防止できます。
	● 出荷前にグリースで十分に給脂されましたので､グリースを補給しなくても長期間使用可能です。

	● 周囲温度：-30℃～+65℃	(-22°F～+149°F)

	● クラッチのない設計により､電動	/	手動操作の際にクラッチを介して切替必要はありません。
	● 電動操作中でも､ハンドホイールが同時に回らないことで周りの作業員に危険が及ばなく、誤操作による障害や故障は
生じません。

	● CSA	(BM-2を除く)
	● CE	(BM-2を除く)

	● 特別なご要望について､弊社にお問い合わせください。
	● 2台以上のアクチュエータを同時に操作する場合、並列接続のような結線をしないで1台ずつリレーを設けてください。
またはオプションの隔離リレーモジュールを追加してください。

	● 絶縁階級：F種
	● サーマルプロテクタ内蔵､過熱で焼損することを防止します。
ACモーター：125±5°C	(257±9°F)　DCモーター：90±5°C	(194±9°F)

	● アクチュエータの上部には機械的なインジケータがあり､バルブの開度を簡単に確認できます。

	● OM-2～OM-13､OM-F､OM-G､OM-Hには調整できる機械的ストッパーが装備されております。

	● 30%	duty	cycle

12V 24V 単相 三相
DC AC DC  AC 110V-120V  220-240V 220-240V  380-415V 440-480V

OM-1 V V V V V V
OM-A、
OM-AM V V V V V

OM-J V V
BM-2 V V V V V
OM-F、G V V V V V V V
OM-H V V V V V V V V
OM-2〜10 V V V V V V V V
OM-11〜13 V V V V V V V

	● 周囲湿度：30％～95％

	● RoHS
	● Reach

	● China	RoHS
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71 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

OMシリーズ オプション
保護等級 モーター

ヒーター用サーモスタット

補助リミットスイッチ

隔離リレーモジュール

ポテンショメータ

アナログ信号出力

比例制御

通信プロトコル

断熱ジャケット

スペースヒーター

	● IP68	(7	m	/	72	時間､ EN	60529)
	● 適用型式：OM-2	～	OM-8､OM-F､OM-G

	● 絶縁階級	H種

	● アクチュエータ内部の温度が25±5℃	(77±9℉)	を超える、ヒーターへの電源を切り、加熱停止させます。

	● 標準仕様では､全開･全閉各1個のリミットスイッチ	(LS1&LS2)	を装備しており､もう2個のリミットスイッチ(LS3&LS4､無電圧)	を全
開と全閉の位置表示として付けることが可能です。

	● 1個の切替スイッチで同時に2台以上のアクチュエータを制御する場合、隔離リレーモジュールを付けることにより並列接続することが
できます。

	● 	制御方式フローティング	(ON-OFF)	タイプに適用し､位置検出に使用できます｡1kΩと5kΩを選択可能です。

	● 制御方式フローティング	(ON-OFF)	タイプに適用し､開度表示器へいろんな種類の出力信号を提供します｡
	● 出力信号：0-20	mA､ 4-20	mA､ 0-5	V､ 0-10	V､ 1-5	V､ 2-10	V

	● アナログ入力信号の変化によりバルブ開度を制御し､そしてアナログ出力信号で開度状態を確認できます｡(ポテンショメータ5kΩを含む)
				・入力信号：4-20	mA､ 1-5	V､ 2-10	V					・出力信号：4-20	mA､ 2-10	V

	● Modbus	RTU	RS485サーマルプロテクタ内蔵､過熱で焼損することを防止します。
	● 適用型式：OM-2	～	OM-6､OM-F､OM-G､OM-H､ 110-120	V	AC	/	1PH､ 30%	Duty	Cycle
OM-2	～	OM-8､OM-F､OM-G､OM-H､ 220-240	V	AC	/	1PH､ 30%	Duty	Cycle
OM-1､OM-A/AM､OM-2	~	OM-8､OM-H､ 110-120	V､ 220-240	V	AC	/	1PH､ 75%	Duty	Cycle
OM-9	～	OM-13､ 110-120	V､ 220-240	V	AC	/	1PH､ 50%	Duty	Cycle
OM-1､OM-A/AM､ 24	V	AC	/	DC､ 75%	Duty	Cycle

	● 着脱しやすいジャケット式の断熱ジャケットの取付けにより、アクチュエータが異常な高温環境に配置されても､下記の温度・時間条件
では正常に動作することが可能です。
	● 動作条件	：250℃	(482°F)	2時間以内で正常に動作可能。																																																																										300℃	(572°F)	1
時間以内で正常に動作可能。
	● 適用型式	：	制御方式フローティング	(ON-OFF)	タイプのOM-A、OM-AM、OM-1	～	OM-8

	●アクチュエータ内部の温度を上げ内部を乾燥状態に保ち､そして低温によるグリースの凍結､湿気による故障を防止します。
	● 使用周囲温度が35°C	(95°F)	以上の場合､スペースヒーターを付けるのは非推奨となります。
	● 朝晩や季節の寒暖差の激しい環境では､ヒーター機能を果せるため､ヒーター用サーモスタット	(25±5℃	/	77±9℉)	を付けることを
推奨します。

時間遅延コントローラ
	● 開閉時間を標準仕様からご希望の時間まで	(30秒・60秒・90秒など)	延長します｡延長できる最長時間は200秒､ 300秒及び600秒
3種類があり､発注前にご希望の最長時間をご提示ください。保護等級：	IP67､NEMA	4X､ 5	(CSA屋外使用試験基準に適合)
	● 適用型式：OM-2	～	OM-13､OM-H	220	V	AC	/	1PH､OM-2	～	OM-8､OM-H	110	V	AC	/	1PH

時間遅延コントローラ設定一覧表 (単位：秒)
設定スイッチ 

(SR1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

200 (J2)
標準時間

30 60 90 120 150 200 200 200 200
300 (J1) 60 90 120 150 180 210 240 270 300
600 (J3) 60 100 150 200 250 300 400 500 600
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72●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

OMシリーズ オプション
高起動頻度 (IEC規格に準拠)

開閉時間 電源

ステンレス製ハウジング

トルクスイッチ

端子箱

現場制御装置

チェーン付きハンドホイール

回転角度

配線口

防食塗装

	● 起動頻度が30%	Duty	Cycleを超えた場合､高起動頻度の搭載を推奨します。

	● 3秒､8秒､ 150秒
特別なご要望について､弊社にお問い合わせください｡

	● 125	V	DC､ 575	V	AC	/	3PH､ 208	V	AC	/	3PH
特別なご要望について､弊社にお問い合わせください｡

	● S316	(CF8M)､適用型式：OM-1	～	OM-6､OM-F､OM-G
	● 保護等級：	IP67	(OM-1)､ IP68	(OM-2～6､OM-F､OM-G)
SS316ハウジングの外形図について､弊社にお問い合わせください｡

	●トルクの過負荷による故障を防止します｡客先にてオプション追加及び設定値の変更ができませんので､発注前に付ける必要があるか
どうかをご確認ください｡
	● 適用型式：	OM-2	～	OM-13､OM-F､OM-G､OM-H

	●アクチュエータカバーを外さずに､端子箱にてすべての配線作業を済ませます｡

	● 現場	/	遠隔制御切替可能です｡現場制御の際に､閉CLOSE	/	停OFF	/	開OPENセレクトスイッチによりアクチュエータを操作することが
できます｡
	● 保護等級：	IP65
	● オプション：	IP67
	● OM-1	/	A	/	AM	比例制御付きの場合､現場制御装置を付けることはできません。
	● OM-2	～	OM-13三相電源・比例制御付きの場合､現場制御装置が必ず付きます。

	● アクチュエータが手の届かない高所に取付けられた場合､脚立などを利用しなくても､地面から直接に手動操作できます｡
	● 適用型式：	OM-2	～	OM-13､OM-F､OM-G､OM-H

	● バルブに応じて多段階開閉開度を設定できます｡
	● 標準仕様：	0°	～	90°
	● オプション：	最大270°まで設定できます｡
	● 適用型式：	OM-1	～	OM-8､OM-H

	● 標準仕様：	PS	1/2
	● オプション：	NPT	1/2､NPT	3/4､ PF	3/4､M20
特別なご要望について､弊社にお問い合わせください｡

	● 標準仕様：	C3
	● オプション：	C4､C5
特別なご要望について､弊社にお問い合わせください｡

型式 75％ Duty Cycle 50％ Duty Cycle
OM-A､ OM-AM V
OM-1〜OM-8､ OM-H V
OM-9〜OM-13 V
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73 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

OMシリーズ 技術資料

Tシリーズ 製品仕様

Tシリーズ オプション

Tシリーズ 技術資料

型式 トルク 重量 モーター出力 開閉時間 手動操作 取付フランジ 取付フランジ
Nm in.lbs kg W (秒 / 90°) ISO 5211 ISO 5211

OM-1 35 310 2 4.4 10 12 レバー F03 / F05
OM-A 50 445 3 6.6 10 27 なし F05 / F07
OM-AM 50 445 3 6.6 10 27 レバー F05 / F07
OM-F 65 575 11 24.3 60 6 ハンドホイール F07 / F10
OM-J 80 708 3 6.6 5 130 レバー F05 / F07
OM-2 90 800 10.5 23.1 40 17 ハンドホイール F07 / F10
BM-2 120 1065 5.5 12.1 40 9 なし F07
OM-G 120 1065 11 24.3 60 8

ハンドホイール

F07 /F10
OM-3 150 1330 10.5 23.1 40 26 F07 / F10
OM-H 300 2655 15 33.1 60 24 F07 / F10
OM-4 400 3540 20 44.1 80 19 F10 / F12
OM-5 500 4430 20 44.1 80 26 F10 / F12
OM-6 650 5755 20 44.1 80 34 F10 / F12
OM-7 1000 8855 36 79.4 120 50 F12 / F14
OM-8 1500 13280 36 79.4 120 51 F12 / F14
OM-9 2000 17710 68.5 151 180 62 F14 / F16
OM-10 2500 22140 68.5 151 180 62 F14 / F16
OM-11 3000 26565 68.5 151 180 62 F14 / F16
OM-12 3500 31000 68.5 151 220 62 F14 / F16
OM-13 4500 40000 102.5 226 220 88 F16 / F25

モーター出力と開閉時間は、単相110 V AC / 60Hzフローティングタイプ、起動頻度30％ Duty Cycleにおける数値です。

運転及び起動電流は全負荷における数値です｡

型式 T-6 T-15
トルク 6 Nm  (53 in·lbs) 15 Nm (132 in·lbs)
供給電源 100 V 200 V 110-120 V AC 220-240 V AC 24 V AC / DC 12 V DC
重量 1.5 kg (3.3 lbs)
取付フランジ   F03 / F05 ( ISO 5211)
手動操作 P
起動頻度 30%
制御方式 フローティング (ON-OFF)
ハウジング材質 アルミニウム合金 (粉体塗装)
保護等級 NEMA 4X､ 5､ IP67
使用周囲温度 -10℃ 〜 +65℃ (14°F〜149°F)
配線口 PF 1/4 (最大内径：8mm)

取付フランジ F04 (ISO 5211)

ケーブルコネクター付きケーブル (長さ1m)

注：室内使用のみ｡ 屋外使用の場合､ 屋外使用に適合するケーブルに
　　交換してください｡

電圧  型式 開閉時間(秒 / 90°) モーター出力 運転電流(amp) 起動電流(amp)
DC 60Hz 50Hz (W) DC 60Hz 50Hz DC 60Hz 50Hz

12V T-6 8 - - 5 0.6 - - 4 - -T-15 18 0.3 0.8 3

24V T-6 7 8 9 5 0.4 0.6 0.7 4 1 1
T-15 16 19 23 2 2

100V T-6 - 8 9 5 - 0.2 0.3 - 1 1T-15 19 23

110-120V T-6 - 8 9 5 - 0.3 0.3 - 1 1T-15 19 23

200V T-6 - 8 9 5 - 0.2 0.2 - 1 1T-15 19 23

220-240V T-6 - 8 9 5 - 0.2 0.2 - 1 1T-15 19 23



閉め忘れ防止に！
アンラッチハンドル付ボール

バルブ

色々なタイプのボールバルブ
に取り付け可能です。

CSM 
サニタリーミニ
ボールバルブ
サニタリーミニ
ボールバルブ

CSH-PS
ハイグランドねじ込み
ボールバルブ
ハイグランドねじ込み
ボールバルブ

CSS
サニタリー
ボールバルブ
サニタリー
ボールバルブ

CSJS
10Ｋフランジ
ボールバルブ

アンラッチハンドル付ボール
バルブ閉め忘れ防止に！

アンラッチハンドル付ボール
バルブ

アンラッチハンドル付ボール
バルブ

アンラッチハンドル付ボール
バルブ

アンラッチハンドル付ボール
バルブ

アンラッチハンドル付ボール
バルブ

アンラッチハンドル付ボール
バルブ

アンラッチハンドル付ボール
バルブ

アンラッチハンドル付ボール
バルブ

ハンドルを離すと
自動で閉止!!

スプリングの力で自動的に閉める（開ける）
ことが可能で、閉め忘れによるロスタイム
を最小限にします。

74●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。



手
動

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

の
バ

ル
ブ

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
海

外
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

特
殊

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
ア

ー
ム

ロ
ッ

ク
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
真

空
継

手
・

そ
の

他

75 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSH-PS2-UL
アンラッチ
ハンドル付 ねじ込みボールバルブ

作動範囲 90°（調整不可）
保護等級 IP65

接続 ねじ込み Rc(JIS B 0203)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

材質

L

H

W

15A 20A 25A 32A 40A

ステンレス316

75 80 90 110 120

108 110 123 135 146

238 238 238 238 238

ねじ込み

ボール

アンラッチハンドル

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

CSH-BS2-UL

作動範囲 90°（調整不可）
保護等級 IP65

接続 突合せ溶接(ASME B 16.25)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

アンラッチハンドル

ボール

突合せ溶接

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

材質

L

H

W

15A 20A 25A 40A

ステンレス316

75 90 100 125

108 110 123 146

238 238 238 238

アンラッチ
ハンドル付 突合せ溶接ボールバルブ



手
動

バ
ル

ブ
自

動
バ

ル
ブ

バ
ル

ブ
特

殊
バ

ル
ブ

・
そ

の
他

の
バ

ル
ブ

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
海

外
サ

ニ
タ

リ
ー

継
手

特
殊

サ
ニ

タ
リ

ー
継

手
ア

ー
ム

ロ
ッ

ク
カ

ッ
プ

リ
ン

グ
真

空
継

手
・

そ
の

他

76●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSH-SS2-UL
アンラッチ
ハンドル付 差込み溶接ボールバルブ

作動範囲 90°（調整不可）
保護等級 IP65

接続 差込み溶接(JIS B 2316)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

材質

L

H

W

15A 20A 25A 32A 40A

ステンレス316

75 80 90 110 120

108 110 123 135 146

238 238 238 238 238

差込み溶接

ボール

アンラッチハンドル

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

CSH-FF2-UL

作動範囲 90°（調整不可）
保護等級 IP65

接続 フランジ10K(JIS B 2220)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

アンラッチハンドル

ボール

10KFFフランジ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

材質

L

H

W

15A 20A 25A 32A 40A

ステンレス316

108 117 127 140 165

108 110 123 135 146

238 238 238 238 238

アンラッチ
ハンドル付 10KFFフランジボールバルブ
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77 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSH-RF2-UL
アンラッチ
ハンドル付 10KRFフランジボールバルブ

作動範囲 90°（調整不可）
保護等級 IP65

接続 10KRFフランジ(JIS B 2220)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

材質

L

H

W

15A 20A 25A 32A 40A

ステンレス316

108 117 127 140 165

108 110 123 135 146

238 238 238 238 238

10KRFフランジ

ボール

アンラッチハンドル

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

CSJS-10S-UL

作動範囲 90°（調整不可）
保護等級 IP65

接続 10Kフランジ(JIS B 2220)
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

アンラッチハンドル

ボール

10KRFフランジ

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

材質

L

H

W

15A 20A 25A

ステンレス304、316、316L

108 117 127

152 159 163

238 238 238

アンラッチ
ハンドル付 10Kフランジボールバルブ
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78●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

CSM-FS3-UL
アンラッチ
ハンドル付 サニタリーミニボールバルブ

作動範囲 90°（調整不可）
保護等級 IP65

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

材質

L

H

W

8A 10A 15A

ステンレス316L

90 90 90

123 123 126

110 110 110

ヘルール
サニタリー
ボール

アンラッチハンドル

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

CSS-FS2-UL

作動範囲 90°（調整不可）
保護等級 IP65

接続 ヘルール
禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様

サイズ表

アンラッチハンドル

ボール
サニタリー
ヘルール

禁油処理
クラス

Ⅰ〜Ⅳ

材質

L

H

W

1S 1.5S

ステンレス316

114 140

123 146

238 238

アンラッチ
ハンドル付 サニタリーボールバルブ
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79 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

	● 作動範囲:90°(調整不可)
	● 保護等級：IP65
	● 材質：亜鉛合金
	● 動作：スプリングリターンで始動位置に戻ります。
	● スプリングリターン方向：反時計回り
	● 最大許容振動：	4G@100Hz	(G:	重量加速度）
	● 温度範囲：−40℃～80℃
※時計回り仕様のハンドルタイプも対応可能ですので、
　詳細は弊社営業担当者までお問い合わせ下さい。　
※通常のボールバルブに比べてハンドルトルクが
　重くなります。
　ご使用の際は、バルブの片側がフリーの状態ではなく
　配管サポートがある状態でご使用ください。

UL 
アンラッチハンドル単体

特徴

操作方法

アンラッチハンドル対応表
CSJ（S） CSH CSM CSS

8A
024-030-100610A

15A
053F030-1006 033F030-100620A

25A/1S 033F030-1006
32A 053F030-1006
40A/1.5S 053F030-1006

型番 接続部 トルク
024-030-1006 オス 5.1Nm
033F030-1006 メス 14Nm
053F-030-1006 メス 24Nm

	● 足場の安定した場所で操作してください。
	● ハンドルをしっかりと握り、ゆっくりと操作してください。
操作時に、謝って手をハンドルのレバーから離した時に、
手に当たるような障害物が無いことを確認してください。
	● 基本的にハンドルは戻す時も手を離さないでください。
ゆっくりと慎重にハンドルを回してください。注意：操作
中にハンドルを離すと、急速にハンドルが戻りバルブを
損傷してしまう可能性があります。

メンテナンスについて
	● 本製品はメンテナンスが出来ません。本製品が損傷した
り、正常に作動しなくなった場合は、新しい手動スプリン
グリターンに交換していただくか、修理が必要な場合は
コンサスへ返送してください。
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80●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

サイズ表

サイズ表

8A 10A 15A 20A 25A 40A
材質 329J4L
D 13.8 17.3 21.7 27.2 34 48.6
d 10.5 14 17.5 23 28.4 43
F 34 34 34 50.5 50.5 64
L 17 17 17 21 21 21

サイズ表

8A 10A 15A 20A 25A 40A
材質 329J4L
F 34 34 34 34 34 34

サニタリーバタフライバルブ
CBS-FS5

溶接ヘルール
FS

ブラインドヘルール
FB

型式：FS-S5-(　)

型式：FB-S5-(　)

型式：CBS-FS5(　)

成分表（参考値）

二相ステンレスとは?
オーステナイト・フェライトを混合した二相ステンレス鋼です。
優れた耐食性および強度特性を有しております。S32205系を弊社では
使用しております。ステンレス316Lに比べて、耐局部腐食性に優れており化学プラント、
海水淡水化プラント等に用いられます。

C Si Mn P S Ni Cr Mo N
0.03 1.00 2.00 0.03 0.02 4.5-6.5 22.0-23.0 3.0-3.5 0.14-0.20

● ヘルールツバ角20°

● ヘルールツバ角20°

1S 1.5S 2S
材質 二相ステンレス（S32205系）
レバーハンドル ○ ○ ○

L 84 84 84

H 89 96 102

W 143 143 143

重量(kg) 1.59 1.74 1.97 

操作 レバーハンドル

開閉 全開位置から左右
方向90°

接続 ヘルール

シート シリコン、
EPDM(オプション)

ガスケット、
パッキン -

禁油対応レベル Ⅰ〜Ⅳ

仕様
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81 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

サニタリーパイプ
PP サイズ表

サイズ表

サイズ表

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス316L ステンレス304/316L
D 13.8 17.3 21.7 25.4 38.1
C 10.5 14 17.5 23 35.7
F 1.65 1.65 2.1 1.2 1.2

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス316L ステンレス304/316L
D 13.8 17.3 21.7 25.4 38.1
A 38 38 38 34 49

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
D 25.4 38.1 50.8

A 38 38 38

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 50.8 63.5 76.3 101.6
C 47.8 59.5 72.3 97.6
F 1.5 2 2 2

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 50.8 63.5 76.3 101.6
A 61 84 89 133.4

サイズ表

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス316L ステンレス304/316L
D 13.8 17.3 21.7 25.4 38.1
A 38 38 38 34 49

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 50.8 63.5 76.3 101.6
A 61 84 89 133.4

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 63.5 76.3 101.6
A 34 49 61

溶接90°エルボ
EL-W

溶接45°エルボ
EQ-W

	● 切断販売も可能

溶接チーズ
TE-W

	● 異径タイプも取り扱いあり

型式：PP-S1-(　)*(　)L、PP-S3-(　)*(　)L

型式：EL-WS1-(　)*(　)L、EL-WS3-(　)*(　)L

型式：EQ-WS1-(　)、EQ-WS3-(　)

型式：TE-WS1-(　)、TE-WS3-(　)
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溶接ローネックチーズ
LTE

サイズ表

サイズ表

サイズ表

1.5S×
1S

2S×
1.5S

2S×
1S

2.5S×
2S

2.5S×
1.5S

2.5S×
1S

材質 ステンレス304/316L
D1 38.1 50.8 50.8 63.5 63.5 63.5
D2 25.4 38.1 25.4 50.8 38.1 25.4
L 67 67 67 67 67 67

3S×
2.5S 3S×2S 3S×

1.5S 4S×3S 4S×
2.5S 4S×2S

材質 ステンレス304/316L
D1 76.3 76.3 76.3 101.6 101.6 101.6
D2 63.5 50.8 38.1 76.3 63.5 50.8
L 67 67 67 102 102 102

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス316L ステンレス304/316L
D 13.8 17.3 21.7 25.4 38.1
A 38 38 38 34 49
B - - - 14 21

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
D 25.4 38.1 50.8

L 60 80 80

サイズ表
1S×
15A

1S×
20A

1S×
25A

1.5S×
25A

1.5S×
32A

材質 ステンレス304/316L
L 39 39 39 44 44

1.5S×
40A

2S×
40A

2S×
50A

材質 ステンレス304/316L
L 44 49 49

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 50.8 63.5 76.3 101.6
A 61 84 89 133.4
B 28 34 40.5 ※

2.5S 2.5S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 63.5 76.3 101.6
L 80 80 ※

溶接ホースアダプター
WA-H

溶接同心（偏心）レデューサー
RC（RE）-W

溶接オネジアダプター
WA-R

	● 異径タイプも取り扱いあり

	● 管用オネジ（R）が切ってあるので、ネジ接続のサニタリー配管が製作可能
	● 各種継手と組み合わせてオネジアダプターが製作可能

型式：LTE-WS1-(　)、LTE-WS3-(　)

型式：RC-WS1-(　)、RC-WS3-(　)、RE-WS1-(　)、RE-WS3-(　)

型式：WA-RS1-(　)、WA-RS3-(　)

型式：WA-HS1-(　)、WA-HS3-(　)
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溶接クロス
XS-W

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
D 25.4 38.1 50.8

A 12.7 19.05 25.4

ｔ 1.2 1.2 1.5

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 63.5 76.3 101.6
A 31.75 38.15 50.8
ｔ 2 2 2

サイズ表

15A 20A 25A
材質 ステンレス304/316L
1S D/d/t 25.5/23/12 25.5/23/14 25.5/23/14
1.5S D/d/t … 38.2/35.7/14 38.2/35.7/14
2S D/d/t … … 50.9/47.8/14
2.5S D/d/t … … …

32A 40A 50A
材質 ステンレス304/316L
1S D/d/t 25.5/23/16 25.5/23/16 25.5/23/16
1.5S D/d/t 38.2/35.7/16 38.2/35.7/16 38.2/35.7/16
2S D/d/t 50.9/47.8/16 50.9/47.8/16 50.9/47.8/16
2.5S D/d/t … 63.6/59.5/16 63.6/59.5/16

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
D 25.4 38.1 50.8

L 34 49 61

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 63.5 76.3 101.6
L 84 89 133.4

サイズ表

1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 38.1 50.8 63.5 76.3 101.6
A 152.4 152.4 190.6 254 254
B 76.2 76.2 95.3 127 127

溶接180°ベンド
EU-W

溶接半球キャップ
HC-W

溶接フランジ(サニタリーパイプ用)
FL-W

	● サニタリーパイプをはめ合わせて溶接可能
	● 溶接後のフランジ内径はサニタリーパイプ内径と同一になり液溜まりなし
	● 5Kフランジやその他のサイズも製作可能

型式：XS-WS1-(　)、XS-WS3-(　)

型式：EU-WS1-(　)、EU-WS3-(　)

型式：HC-WS1-(　)、HC-WS3-(　)

型式：FL-WS1-(　)、FL-WS3-(　)
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84●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

溶接ヘルール（サニタリーサイズ）
FS サイズ表

サイズ表

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス316L ステンレス304/316L
D 13.8 17.3 21.7 25.4 38.1
d 10.5 14 17.5 23 35.7
F 34 34 34 50.5 50.5
L 17 17 17 21 21

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 25.4 38.1 50.8 63.5 76.3 101.6
d 23 35.7 47.8 59.5 72.3 97.6
F 50.5 50.5 64 77.5 91 119
L 42 42 42 42 42 42

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 50.8 63.5 76.3 101.6
d 47.8 59.5 72.3 97.6
F 64 77.5 91 119
L 21 21 21 21

サイズ表

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス316L ステンレス304/316L
D 13.8 17.3 21.7 25.4 38.1
d 10.5 14 17.5 23 35.7
F 34 34 34 50.5 50.5
L 50 50 50 50 50

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 50.8 63.5 76.3 101.6
d 47.8 59.5 72.3 97.6
F 64 77.5 91 119
L 50 50 50 50

サイズ表

20A 25A 32A 40A 50A 65A
材質 ステンレス304/316L
D 27.2 34 42.7 48.6 60.5 76.3
d 23 28.4 37.1 43 54.9 70.3
F 50.5 50.5 50.5 64 77.5 91
L 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5

80A 90A 100A 125A 150A 200A
材質 ステンレス304/316L
D 89.1 101.6 114.3 139.8 165.2 216.3
d 83.1 95.6 108.3 133.8 159.2 208.3
F 106 119 130 155 183 233.5
L 21.5 28 28 28 28 28

溶接ヘルール（ISOガス管用）
FS

ロングヘルール（42L）
FL

ロングヘルール（50L）
FL

	● ヘルールツバ角20°

	● ヘルールツバ角20°

	● 面間寸法変更可能

	●面間寸法変更可能

型式：FS-S1-(　)、FS-S3-(　)

型式：FL-S1-(　)、FL-S3-(　)

型式：FL-S1-(　)、FL-S3-(　)、MFL-S3-(　)

型式：FS-S1-(　)、FS-S3-(　)
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85 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

異径ヘルール（サニタリーサイズ）
FSR

異径偏心ヘルール（サニタリーサイズ）
FER

異径ヘルール（ISOガス管サイズ）
FSR

	● 他のサニタリーサイズの配管に直接溶接が可能
	● 寸法表以外のサイズも製作可能

	● 他のサニタリーサイズの配管に直接溶接が可能
	● 偏心タイプなので横配管でも液溜り無し

	● 他のガス管サイズの配管に直接溶接が可能
	● 寸法表以外のサイズも製作可能

	● 他のガス管サイズの配管に直接溶接が可能
	● 偏心タイプなので横配管でも液溜り無し

異径偏心ヘルール（ISOガス管サイズ）
FER

型式：FSR-S1-(　)、FSR-S3-(　)

型式：FER-S1-(　)、FER-S3-(　)

型式：FSR-S1-(　)、FSR-S3-(　)

型式：FER-S1-(　)、FER-S3-(　)

サイズ表
ﾍﾙｰﾙ部 / 溶接部 1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
1.5S D/d/t 25.4/23 … …
2S D/d/t 25.4/23 38.1/35.7 …
2.5S D/d/t 25.4/23 38.1/35.7 50.8/47.8
3S D/d/t 25.4/23 38.1/35.7 50.8/47.8
4S D/d/t 25.4/23 38.1/35.7 50.8/47.8

ﾍﾙｰﾙ部 / 溶接部 2.5S 3S
材質 ステンレス304/316L
1.5S D/d/t … …
2S D/d/t … …
2.5S D/d/t … …
3S D/d/t 63.5/59.5 …
4S D/d/t 63.5/59.5 76.3/72.3

サイズ表
ﾍﾙｰﾙ部 / 溶接部 1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
1.5S D/d 25.4/23 … …
2S D/d 25.4/23 38.1/35.7 …
2.5S D/d 25.4/23 38.1/35.7 50.8/47.8
3S D/d 25.4/23 38.1/35.7 50.8/47.8
4S D/d 25.4/23 38.1/35.7 50.8/47.8

ﾍﾙｰﾙ部 / 溶接部 2.5S 3S
材質 ステンレス304/316L
1.5S D/d … …
2S D/d … …
2.5S D/d … …
3S D/d 63.5/59.5 …
4S D/d 63.5/59.5 76.3/72.3

サイズ表
ﾍﾙｰﾙ部 / 溶接部 8A 10A 15A 20A
材質 ステンレス304/316L
1S D/d 13.8/10.5 17.3/11.3 21.7/15.7 27.2/23
1.5S D/d 13.8/10.5 17.3/11.3 21.7/15.7 27.2/23
2S D/d … 17.3/11.3 21.7/15.7 27.2/23
2.5S D/d … 17.3/11.3 21.7/15.7 27.2/23
3S D/d … 17.3/11.3 21.7/15.7 27.2/23
4S D/d … … 21.7/15.7 27.2/23
ﾍﾙｰﾙ部 / 溶接部 25A 32A 40A 50A
材質 ステンレス304/316L
1S D/d … … … …
1.5S D/d 34/28.4 42.7/37.1 48.6/43 …
2S D/d 34/28.4 42.7/37.1 48.6/43 60.5/54.9
2.5S D/d 34/28.4 42.7/37.1 48.6/43 60.5/54.9
3S D/d 34/28.4 42.7/37.1 48.6/43 60.5/54.9
4S D/d 34/28.4 42.7/37.1 48.6/43 60.5/54.9

サイズ表
ﾍﾙｰﾙ部 / 溶接部 10A 15A 20A 25A
材質 ステンレス304/316L
1S D/d 17.3/11.3 21.7/15.7 … …
1.5S D/d 17.3/11.3 21.7/15.7 27.2/21.2 34/28.4
2S D/d 17.3/11.3 21.7/15.7 27.2/21.2 34/28.4
2.5S D/d 17.3/11.3 21.7/15.7 27.2/21.2 34/28.4
3S D/d 17.3/11.3 21.7/15.7 27.2/21.2 34/28.4
4S D/d … 21.7/15.7 27.2/21.2 34/28.4
ﾍﾙｰﾙ部 / 溶接部 32A 40A 50A
材質 ステンレス304/316L
1S D/d … … …
1.5S D/d … … …
2S D/d 42.7/37.1 48.6/43 …
2.5S D/d 42.7/37.1 48.6/43 60.5/54.9
3S D/d 42.7/37.1 48.6/43 60.5/54.9
4S D/d 42.7/37.1 48.6/43 60.5/54.9
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ブラインドヘルール（サニタリーサイズ）
FB サイズ表

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス316L ステンレス304/316L
F 34 34 34 50.5 50.5
L 11 11 11 11 11

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
F 64 77.5 91 119
L 11 11 11 11

サイズ表

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス316L ステンレス304/316L
F 34 34 34 50.5 50.5
L 11 11 11 11 11

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
F 64 77.5 91 119
L 11 11 11 11

サイズ表

肉厚ブラインドヘルール（サニタリーサイズ）
FBL

取手付ブラインドヘルール（サニタリーサイズ）
FB-T

ブラインドヘルール（ISOガス管サイズ）
FB

	● ヘルールツバ角20°

	● ヘルールツバ角20°

	● ヘルールツバ角20°

	● ヘルールツバ角20°

型式：FB-S1-(　)、FB-S3-(　)

型式：FBL-S3-(　)

型式：FB-S1-(　)、FB-S3-(　)

型式：FB-S1-(　)、FB-S3-(　)

1S 1.5S 2S 2.5S
材質 ステンレス316L
F 50.5 50.5 64 77.5
L 21 21 21 21

サイズ表

20A 25A 32A 40A 50A 65A
材質 ステンレス304/316L
F 50.5 50.5 50.5 64 77.5 91
L 11 11 11 11 11 11

80A 90A 100A 125A 150A 200A
材質 ステンレス304/316L
F 106 119 130 155 183 233.5
L 11 11 11 11 11 11
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ヘルール90°エルボ
EL-F サイズ表

サイズ表

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス316L ステンレス304/316L
A 55 55 55 55 70

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
A 36.8 44.7 52.6

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
A 63 73.6 94.6

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
D 25.4 38.1 50.8

A 36.8 44.7 52.6

B 15.8 23.7 31.6

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 63.5 76.3 101.6
A 63 73.6 94.6
B 42 52.6 73.6

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
D 25.4 38.1 50.8

A 55 70 82

B 34 49 61

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
A 82 105 110 154.4

片ヘルール90°エルボ
EL-FW

ヘルール45°エルボ
EQ-F

片ヘルール45°エルボ
EQ-FW

型式：EL-FS1-(　)、EL-FS3-(　)

型式：EL-FWS1-(　)、EL-FWS3-(　)

型式：EQ-FS1-(　)、EQ-FS3-(　)

型式：EQ-FW-S1-(　)、EQ-FW-S3-(　)

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 63.5 76.3 101.6
A 105 110 154.4
B 84 89 133.4
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ヘルールチーズ
TE-F サイズ表

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス316L ステンレス304/316L
A 55 55 55 55 70

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス316L ステンレス304/316L
D 13.8 17.3 21.7 25.4 38.1
L 42 42 42 81 101

サイズ表
1.5S×

1S
2S×
1.5S

2S
×1S

2.5S×
2S

2.5S×
1.5S

2.5S×
1S

材質 ステンレス304/316L
L 109 109 109 109 109 109

3S×
2.5S

3S×
2S

3S×
1.5S

4S×
3S

4S×
2.5S

4S×
2S

材質 ステンレス304/316L
L 109 109 109 144 144 144

サイズ表

サイズ表

1S×Φ20.5 1.5S×1S 2S×1.5S 2.5S×2S
材質 ステンレス304/316L
D 20.5 25.4 38.1 50.8

L 50 81 101 101

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
A 82 105 110 154.4

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 50.8 63.5 76.3 101.6
L 101 101 101 ※

ヘルールホースアダプター
FA-H

異径ヘルールホースアダプター
FAR-H

ヘルール同心（偏心）レデューサー
RC（RE）-F

	● 一方・二方・異径ヘルールチーズも取扱いあり
型式：TE-FS1-(　)、TE-FS3-(　)

型式：FAR-HS1-(　)、FAR-HS3-(　)

型式：RC-FS1-(　)、RC-FS3-(　)、RE-FS1-(　)、RE-FS3-(　)、

型式：FA-HS1-(　)、FA-HS3-(　)
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ヘルールクロス
XS-F

サイズ表
1S×10K
－20A

1S×10K
－25A

1.5S×10K
－32A

1.5S×10K
－40A

2S×10K
－40A

2S×10K
－50A

材質 ステンレス304/316L
F 50.5 50.5 50.5 50.5 64 64
L 54 54 56 56 56 56
D 100 125 135 140 140 155

2.5S×10K
－50A

2.5S×10K
－65A

3S×10K
－65A

3S×10K
－80A

4S×10K
－80A

材質 ステンレス304/316L
F 77.5 77.5 91 91 119
L 56 58 58 58 58
D 155 175 175 185 185

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
A 55 70 82

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
A 105 110 154.4

サイズ表

1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
A 152.4 152.4 190.6 254 254
B 97.2 97.2 116.3 148 148

ヘルール180°ベンド
EU-F

ヘルール（ネジ・ナット）フランジアダプター
F（M・N）A－10

	● 一方・二方・三方ヘルールクロスも取扱いあり

	● 片ヘルールタイプも取扱いあり

	● フランジはJIS5K又は他サイズも製作可能

ヘルール食い込み継手
MFA-T

●くい込み継手にヘルールを取り付ける事により、チューブ・管が簡単
　にヘルール接続に変更可能
●銅管・鋼管等小口径の配管に便利
●ヘルール接続にすることにより、脱着が非常に簡単
●寸法表にないサイズも製作可能
●インサートを使用することで、軟質チューブにも使用可能
　※インサートは別売りとなります。

型式：XS-FS1-(　)、XS-FS3-(　)

型式：EU-FS1-(　)、EU-FS3-(　)

型式：FA-10S1-(　)、FA-10S3-(　)

型式：MFA-T-S2-(　)

サイズ表

15A×φ6 15A×φ8 15A×φ10 15A×φ12
材質 ステンレス316
L 40 40 40 40
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ヘルール管用メネジソケット
FPS

サイズ表

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE/PTFE SAND
D1 34 34 34 50.5 50.5
D2 ※ ※ ※ 52.5 52.5

2S 2.5S 3S 4S
材質 NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE/PTFE SAND
D1 64 77.5 91 119
D2 67 80.5 95 123

サイズ表

ヘルールガスケット(サニタリーサイズ)
GT(GF)

ヘルールガスケット(ISOガス管用)
GT

	● 記載のない材質も取り扱い有

型式：FPS-S1-(　)、FPS-S3-(　)

型式：GT-(　)×(　)、GF-(　)×(　)

型式：GT-(　)×(　)

ヘルール管用オネジアダプター
FA-R サイズ表

8A×
8A

10A×
10A

15A×
15A

1S×
10A

1S×
15A

1S×
20A

1S×
25A

材質 ステンレス316L ステンレス304/316L
L 40 40 40 40 60/40 60/40 60/40

1.5S×
20A

1.5S×
25A

1.5S×
32A

1.5S×
40A

2S×
40A

2S×
50A

2.5S×
50A

材質 ステンレス304/316L
L 40 60/40 65 65 70 70 80

●管用オネジ（Ｒ）が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に
　変換が可能
●サイズにより面間寸法の短いタイプも取り扱いあり
●寸法表にないサイズも製作可能

●管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール
　接続に変更可能
●ネジが裏側に飛び出さないように面間寸法を厚くした形状
●寸法表以外のサイズも製作可能
※ヘルール部15Aは材質316L・11Lのみとなります。

型式：FA-RS1-(　)、FA-RS3-(　)

サイズ表

20A 25A 32A 40A 50A 65A
材質 NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE/PTFE SAND
D 50.5 50.5 50.5 64 77.5 91

80A 90A 100A 125A 150A 200A
材質 NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE/PTFE SAND
D 106 119 130 155 183 233.5

ﾍﾙｰﾙ部 / 
溶接部 8A 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A

材質 ステンレス304/316L
15A ○ ○ … … … … … …
1S/1.5S ○ ○ ○ ○ ○ … … …
2S ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ …
2.5S ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3S ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4S ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ワンタッチクランプ
2LO

中・高圧クランプ
2H

低圧クランプ
2L

2Dクランプ
2D

●クランプの取付時間が大幅に短縮し、作業効率がアップ
●ネジ締めタイプに比べ、ネジ部のかじりがないため、繰り返しの使用 
　でも耐久性あり
●ネジ部の摩耗が無い為、金属粉がほとんど出ず衛生的
●レバータイプなので、締め付けトルクが一定になり、ガスケットが長持ち
●許容圧力範囲・・・1ＭＰａ以下

型式：2LO-(　)

型式：2H-(　)

型式：2L-(　)

型式：2D-(　)

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304
D 60 60 75

A 114 114 124

B 70 70 88

サイズ表

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス304
D 44 44 44 65 65
A 71 71 71 97 97
B 59 59 59 89.5 89.5

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304
D 79 94 107 137
A 109 128 143 173
B 96.5 104 110.5 125.5

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304
D 60 60 75

A 94 94 110

B 90 90 103

2.5S 3S 4S
材質
D 90 104 131
A 130 144 172
B 108 114 129

サイズ表

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス304
D 43.4 43.4 43.4 64 64
A 56 56 56 92 92

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304
D 77 91 105 136
A 106 122 136 167



手
動
バ
ル
ブ

自
動
バ
ル
ブ

バ
ル
ブ

特
殊
バ
ル
ブ
・
そ
の
他
の
バ
ル
ブ

サ
ニ
タ
リ
ー
継
手

海
外
サ
ニ
タ
リ
ー
継
手

特
殊
サ
ニ
タ
リ
ー
継
手

ア
ー
ム
ロ
ッ
ク

カ
ッ
プ
リ
ン
グ

真
空
継
手
・
そ
の
他

92●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

3Kクランプ(サニタリーサイズ）
3K

パイプハンガー(サニタリーサイズ)
PH

パイプハンガー(ISOガス管用)
PH

	● 標準接続ネジ・・・G1/2
	● その他接続のネジも取り扱いあり

	● 標準接続ネジ・・・G1/2、M10、W3/8

型式：3K-(　)

型式：PH-(　)

型式：PH-(　)

3Kクランプ(ISOガス管用）
3K

型式：3K-(　)

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304

A 69 88 104 119 130
ガス管

サイズ90A
と共用

H 61 68 81 91 103
ガス管

サイズ90A
と共用

サイズ表

8A 10A 15A 1S 1.5S
材質 ステンレス304
D 45 45 45 65 65
A 65 65 65 88 88
B 74 74 74 92 92

2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304
D 80 94 108 136
A 103 119 137 165
B 98 105 110 123

サイズ表

20A 25A 32A 40A 50A 65A
材質 ステンレス304
D 65 65 ※ 80 94 108
A 88 88 ※ 103 119 137
B 92 92 ※ 98 105 110

15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A
材質 ステンレス304
A 68 68 78 ※ 94 108 ※
H 40.7 46.2 54 ※ 68.6 80.5 ※

80A 90A 100A 125A 150A 200A
材質 ステンレス304
D 108 136 145 173 201 252
A 137 165 171 198 226 277
B 110 123 ※ ※ ※ ※

80A 90A 100A 125A 150A 200A
材質 ステンレス304
A 132 150 165 190 215 268
H 109 122 134 160 185 237

サイズ表
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溶接メールネジ
MS

ロングメールネジ
ML

溶接ライナー
LS

ロングライナー
LL

型式：MS-S1-(　)、MS-S3-(　)

型式：ML-S1-(　)、ML-S3-(　)

型式：LS-S1-(　)、LS-S3-(　)

型式：LL-S1-(　)、LL-S3-(　)

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
D 25.4 38.1 50.8

d 23 35.7 47.8

L 21 21 21

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 63.5 76.3 101.6
d 59.5 72.3 97.6
L 21 21 27.5

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
D 25.4 38.1 50.8

d 23 35.7 47.8

L 51 51 51

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 63.5 76.3 101.6
d 59.5 72.3 97.6
L 51 51 51

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
D 25.4 38.1 50.8

d 23 35.7 47.8

L 21 21 21

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 63.5 76.3 101.6
d 59.5 72.3 97.6
L 21 21 27.5

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
D 25.4 38.1 50.8

d 23 35.7 47.8

L 46 46 46

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 63.5 76.3 101.6
d 59.5 72.3 97.6
L 46 46 46
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ブラインドライナー
LB

ブラインドナット
NH-B

取手付ブラインドナット
NH-BT

● 対辺の大きいタイプも取扱いあり。

型式：LB-S1-(　)、LB-S3-(　)

型式：NH-B-(　)

型式：NH-BT-(　)

六角ナット
NH

型式：NH-S1-(　)

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
D 33.8 47 60.5

L 11 11 11

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 74 87.5 114.1
L 11 11 11

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304
A 46 56 71

L 30 30 30

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304
A 85 100 130
L 30 30 35

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304
A 46 56 71

L 30 30 30

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304
A 46 56 71

L 30 30 30

サイズ表

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304
A 85 100 130
L 30 30 35

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304
A 85 100 130
L 30 30 35
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メールネジ90°エルボ
EL-M

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
A 55 70 82

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
A 105 110 161

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
A 55 70 82

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
A 55 70 82

ナット90°エルボ
EL-N

メールネジチーズ
TE-M

ナットチーズ
TE-N

	● 片ネジタイプも取り扱いあり

	● 片ナットタイプも取り扱いあり

型式：EL-MS1-(　)、EL-MS3-(　)

型式：EL-NS1-(　)、EL-NS3-(　)

型式：TE-MS1-(　)、TE-MS3-(　) ※一方・二方ネジチーズも取り扱いあり

※一方・二方ネジチーズも取り扱いあり型式：TE-NS1-(　)、TE-NS3-(　)

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
A 55 70 82

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
A 105 110 161

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
A 105 110 161

2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
A 105 110 161
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メールネジ同心(偏心)レデューサー
RC(RE)-M

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE
D 32.5 46 59.5

2.5S 3S 4S
材質 NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE
D 73.2 86.5 112.5

サイズ表

1S 1.5S 2S
材質 NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE
D 32 45.5 59

2.5S 3S 4S
材質 NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE
D 72 86 114

ナット同心(偏心)レデューサー
RC(RE)-N

L型ガスケット
GL

H型ガスケット
GH

●記載のない材質も取り扱い有

※材質により寸法が異なる場合がございます。

型式：RC-MS1-(　)、RC-MS3-(　)、RE-MS1-(　)、RE-MS3-(　)

型式：RC-NS1-(　)、RC-NS3-(　)、RE-NS1-(　)、RE-NS3-(　)

※片ネジレデューサーも取り扱いあり

※片ナットレデューサーも取り扱いあり

型式：GL-(　)×(　)

型式：GH-(　)×(　)

サイズ表
1.5S×

1S
2S×
1.5S

2S
×1S

2.5S×
2S

2.5S×
1.5S

2.5S×
1S

材質 ステンレス304/316L
L 109 109 109 109 109 109

3S×
2.5S

3S×
2S

3S×
1.5S

4S×
3S

4S×
2.5S

4S×
2S

材質 ステンレス304/316L
L 109 109 ※ ※ ※ ※

サイズ表
1.5S×

1S
2S×
1.5S

2S
×1S

2.5S×
2S

2.5S×
1.5S

2.5S×
1S

材質 ステンレス304/316L
L 109 109 109 109 109 109

3S×
2.5S

3S×
2S

3S×
1.5S

4S×
3S

4S×
2.5S

4S×
2S

材質 ステンレス304/316L
L 109 109 ※ ※ ※ ※

RC RE

RC RE
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97 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

キャッチネット・キャッチフィルター
CNET・CFIL

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 29 40 53 67 80 106

キャッチプレート
CPLA

キャッチバスケット
CBAS

ビトイーン型ガスケット
GBT/GBH

※ビトイーン型ガスケットと併用してご使用ください

● 流量調整用
● 寸法表にないサイズも製作可能
● 内径は任意の寸法にて製作可能

● 簡易ストレーナとして、キャッチネットよりも大流量で使用可能
● メッシュタイプ、パンチングタイプ、メッシュ+パンチングの二重構造	
も製作可能

● 寸法表にないサイズも製作可能

● ヘルール・ユニオン継手にビトイーン型ガスケットを取り付ける事により、
キャッチネット等を挟む事が可能。

● 一部の材質・サイズは在庫品で即納が可能。
● ヘルール用対応サイズ・・・1S～4S
● ユニオン用対応サイズ・・・1S～2S
● 取扱材質：NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE

型式：CNET-S1-(　)、CNET-S3-(　)、CFIL-S1-(　)、CFIL-S3-(　)

CNET

ヘルール用
GBT

CFIL

ユニオン用
GBH

型式：CPLA-S1-(　)、CPLA-S3-(　) ※ビトイーン型ガスケットと併用してご使用ください。

型式：CBAS-S1-(　)、CBAS-S3-(　)

型式：GBT-(　)×(　)、GBH-(　)×(　)

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 29 40 53 67 80 106

● 防虫網等に対応可能
● キャッチネット対応メッシュ・・・20M～200Ｍ	　　　　　　　　　　
※一部メッシュサイズは在庫品	標準織方・・・平織（他の織方も対応
　可能)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　一部サイズによりましては製作不可の場合もあり

● キャッチフィルター・・・穴径、ピッチをご指定ください
● 何層にも網を重ねて焼結した焼結金網での対応も可能
● 寸法表にないサイズも製作可能

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S
材質 ステンレス304/316L
D1 29 40 53 67 80
D2 17.3 25.4 38.1 50.8 63.5
L 100 100 100 100 100
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98●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

シャワーボール
SB-O

ロータリーボール
RB

洗浄用ノズル
SN

導入管
DP

	● シャワーボール・ロータリーボール等の接続用ノズル
	● 用途に合わせて面間・接続寸法・接続継手を製作可能

型式：SBO-CS3-(　)

型式：RB-S3-(　)

型式：SN-S1-(　)、SN-S3-(　)

型式：DP-S1-(　)、DP-S3-(　)

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
L 332 354 354 425 452 486
F 2.5S 3S 3S 4S 4S 5.5S
A 80 100 100 130 160 165
D 77.5 91 91 119 119 155

	● タンク・容器の上部に取り付けることで、流体を壁面より泡立ちにくく
注入することが可能
	● 寸法表にないサイズ・接続も製作可能

	● 条件を絞り、安価に抑えた弊社標準仕様のシャワーボール。
	● 形状：球体　噴霧パターン：360°　接続：ピン　　　　　　　　　
外面：#400研磨仕上げ
	● 推奨使用圧：0.2MPa
	● ピン以外の接続も製作可能

	● 洗浄液の流れによりヘッドが回転し、扇状噴流の渦パターンが容器
の隅々まで到達
	● スプレーパターンは360°、上方270°、下方180°の3パターン　
	● 接続はネジ式、クリップ式、溶接式の3種類
	● 材質：ステンレス316L

サイズ表

15A 1S 1.5S
材質 ステンレス316L
球径 Φ40 Φ60 Φ100

A 66 86 128

B 51 71 113

ΦD 27.2 34 48.6
Φd 22.2 26 38.6

サイズ表

15A 1S 1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
A 40 50 50 50

F 2S 3S 4.5S 4.5S

L 御指定下さい
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99 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

インライン型サイトグラス
SG-I

サニタリー/フレキシブルホース

● 使用流体・温度・圧力により適切なホースをご提案
● 接続はネジ、ヘルール、サニタリーネジ、ナット、フランジ等自由
に設定可能

● 様々な寸法にて製作可能
● 材質:ステンレス304/316L/シリコン/PTFE/EPDM他

型式：SGI-PS1-(　)、SGI-PS3-(　)

● 配管内の流体の状態が一目でわかるインライン型
● 可視部材質：CTE33ガラス/アクリル/その他　
● オプションで飛散防止用の金網も取り付け可能
● 寸法表にはないサイズも製作可能
● ガスケット標準：EPDM

サイズ表

型式：SG-WS1-(　)、SG-WS3-(　)

フレキシブルホース

食品用
サクションホース

PTFE
プライアブルホース

PTFE
ホース

シリコン
ブレードホース

ストレーナ付インライン型サイトグラス
TSG-I

● 配管内の流体の状態が一目でわかるインライン型
● 可視部材質：CTE33ガラス/アクリル/その他
● オプションで飛散防止用の金網も取り付け可能

覗き窓型サイトグラス
SG-W

● タンク・容器等にご使用いただける覗き窓型
● 可視部材質：テンパックスガラス/強化ガラス/アクリル/その他
● ガラス落下防止用のボルト固定型も製作可能
● 寸法表にないサイズも製作可能
● ガスケット標準：シリコン

サイズ表

1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
A 98 113 125 142 170
G 30 40 54 64 90
B 88 93 98 106 126

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
G 121 196 196 196 196 196
A 95 115 120 130 155 200
L 231 306 306 306 306 306
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100●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

チューブストレーナ
TS

L型ストレーナ
TS-L

分割式エレメント
DF

網張替え
　

	● 網の部分のみが外せることにより、洗浄性が飛躍的に向上
	● 網が破損しても、張替え作業が不要で、網のみの交換でランニング
コストが安価
	● 弊社標準ストレーナだけでなく、別作寸法も製作可能
	● チューブストレーナと併用してご使用下さい。

	● 各種ストレーナの網、パンチングフィルターの張替え、修理に対応
	● 他社製品でも対応可能
	● ご要望に応じ、別の種類の張替えや、補強追加等の改造も可能

※製品により、新規製作の方が安価の場合あり詳細は弊社営業担当者まで

型式：TSL-FS1-(　)、TSL-FS3-(　)

型式：TS-FS1-(　)、TS-FS3-(　)

型式：TSL-FS1-(　)、TSL-FS3-(　)

	● 配管途中に接続し異物等をろ過
	● 対応メッシュ：5M～400M(その他焼結金網・ウェッジワイヤーも
製作可能)対応パンチング穴径：φ0.5～10
	● マグネット内蔵型や取っ手付も製作可能
	● 寸法にないサイズも製作可能
	● ガスケット標準：EPDM

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S
材質 ステンレス304/316L
Ｄ 101.6 101.6 101.6 114.3 76.3
Ｌ 285 320 350 400 420

	● 配管途中に接続し異物等をろ過
	● 対応メッシュ：5M～400M(その他焼結金網・ウェッジワイヤー
も製作可能)対応パンチング穴径：φ0.5～10
	● マグネット内蔵型や取っ手付も製作可能
	● 寸法にないサイズも製作可能
	● ガスケット標準：EPDM

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S
材質 ステンレス304/316L
A 150 170 200 220 240
B 55 70 82 105 125
L 240 265 305 335 360
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101 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

ピタエル®ストレーナ
TS-P

ピタエル®サイトグラス
SG-P

サイトグラス付ピタエルストレーナ
TSG-P

サニタリー圧力計
PG

型式：TS-P-(　)

型式：SG-P-(　)

 ● 接続寸法がヘルールエルボと同じなので、既設の配管と取替えが可能
	● 対応メッシュ：5M～400M(その他焼結金網・ウェッジワイヤーも
製作可能)対応パンチング穴径：φ0.5～10
	● マグネット内蔵型や取っ手付も製作可能
	● 寸法にないサイズも製作可能
	● ガスケット標準：EPDM

 ● 接続寸法がヘルールエルボと同じなので、既設の配管と取替えが可能
	● 配管内の流体の状態が一目でわかるインライン型
	● 可視部材質：テンパックスガラス/強化ガラス/アクリル等
	● その他寸法表にもないサイズも製作可能
	● ガスケット標準：シリコン
	● ガラス標準：強化テンパックス

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S
材質 ステンレス304/316L
A 55 70 82 105 110
D 63.5 76.3 101.6 114.3 139.8
L 181 189 205 226 236

 ● 接続寸法がヘルールエルボと同じなので、既設の配管と取替えが可能
	● サイトグラスとピタエルストレーナを一体化
	● 異物が除去されているのを視認可能
	● 網の中が確認できるので洗浄時期が判り衛生的
	● 可視部材質：テンパックスガラス/強化ガラス/アクリル等
	● 配管したままの状態で、エレメントの脱着が可能
	● ガスケット標準：シリコン
	● ガラス標準：強化テンパックス

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S
材質 ステンレス304/316L
A 55 70 82 105 110
D 63.5 76.3 101.6 114.3 139.8
L 157 167 182 202 212

	● 食品・医薬品工業向けの圧力測定用に特に衛生的で清潔な外観
と受圧部構造
	● 接続部ヘルール・ナット・メールネジ
	● 網の中が確認できるので洗浄時期が判り衛生的
	● 封入液は、食品添加物として認可された無害な液を使用
	● 可視部材質：テンパックスガラス/強化ガラス/アクリル等
	● 振動や激しい脈圧がある場合は、グリセリン入りの圧力計も取扱いあり
	● 高温の流体には放熱用スパイラル・フィンが付いたタイプも対応可能

サイズ表
サイズ表

/面径 1S 1.5S 2S 2.5S 3S

φ７５ 〇 〇 〇 〇 〇
φ１００ 〇 〇 〇 〇 〇

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S
材質 ステンレス304/316L
A 55 70 82 105

ΦD 76.3 101.6 114.3 139.8

ΦG 64 90 100 120

型式：TSG-P-(　)
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102●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

マグネットストレーナ
MG-S

L型マグネットストレーナ
MG-LS

ピタエル®マグネットストレーナ
MG-PS

マグネットトラップ
MG-MS

型式：MG-S-(　)

型式：MG-PS-(　)

型式：MG-MS-(　)

サイズ表

サイズ表

	● 表面磁束密度：10,000ガウス(オプションで高磁力タイプも可能)
	● 使用環境温度上限：100℃(オプションで120℃も可能)
	● 配管内の微鉄粉及びSUS研磨粉を除去し、流体への混入を防止
	● サニタリー仕様の為、研磨仕上げで偏心構造になっており、液溜まり
が少なく衛生的
	● サニタリーネジ式、ナット式の製作も可能
	● マグネット棒の根元部分まで完全にビードをカット、流体がスムーズ
に流れ、衛生的
	● ガスケット標準：EPDM

※マグネット部は材質316Lのみとなります

型式：MG-LS-(　)
●表面磁束密度：10,000ガウス(オプションで高磁力タイプも可能)
●使用環境温度上限：100℃(オプションで120℃も可能)
●配管内の微鉄粉及びSUS研磨粉を除去し、流体への混入を防止

1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
D 63.5 76.3
L 350 350
マグネット本数 1本 1本

1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
A 250 250
B 70 82
D 50.8 63.5
L 350 350
マグネット本数 1本 1本

サイズ表

 ● 接続寸法がヘルールエルボと同じなので、既設の配管と取替えが可能
	● 表面磁束密度：10,000ガウス(オプションで高磁力タイプも可能)
	● 使用環境温度上限：100℃(オプションで120℃も可能)
	● 配管内の微鉄粉及びSUS研磨粉を除去し、流体への混入を防止
	● 配管したままの状態で、マグネットの脱着が可能
	● サニタリーネジ式、ナット式の製作も可能
	● マグネット棒の根元部分まで完全にビードをカット、流体がスムーズ
に流れ、衛生的
	● ガスケット標準：EPDM

1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
A 70 82
D 101.6 101.6
L 195.5 195.5
マグネット本数 4本 4本

サイズ表

	● 表面磁束密度：10,000ガウス(オプションで高磁力タイプも可能)
	● 使用環境温度上限：100℃(オプションで120℃も可能)
	● 配管内の微鉄粉及びSUS研磨粉を除去し、流体への混入を防止
	● サニタリー仕様の為、研磨仕上げ偏心構造になっており、液溜ま
りが少なく衛生的
	● 配管したままの状態で、マグネットの脱着が可能
	● サニタリーネジ式、ナット式の製作も可能
	● マグネット棒の根元部分まで完全にビードをカット、流体がスムーズ
に流れ、衛生的
	● ガスケット標準：EPDM

1.5S 2S
材質 ステンレス304/316L
A 172.5 172.5
D 114.3 114.3
L 300 300
マグネット本数 5本 5本

	● サニタリー仕様の為、研磨仕上げで偏心構造になっており、液溜まり
が少なく衛生的
	● 配管したままの状態で、マグネットの脱着が可能
	● オプションとして簡易式二重管タイプも対応可能(マグネットユニット
を引き抜くことにより、吸着した磁性物の清掃が容易に行える)
	● サニタリーネジ式、ナット式の製作も可能
	● マグネット棒の根元部分まで完全にビードをカット、流体がスムーズ
に流れ、衛生的
	● ガスケット標準：EPDM

※マグネット部は材質316Lのみとなります。
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103 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

DIN溶接ヘルール
DIN-FS

DINブラインドヘルール
DIN-FB

DINクランプ
DIN-2H

DINガスケット
DIN-GF

型式：DINFS-S1-(　)、DINFS-S3-(　)

型式：DINBF-S3-(　)

(10A_20A_80A) (10A-20A,80A以外)

型式：DIN2H-S1-(　)

型式：DIN-GF-(　)

サイズ表

10A 15A 20A 25A 40A
材質 ステンレス304/316L
D 13 19 23 29 41
d 10 16 20 26 38
F 34 34 34 50.5 50.5
L 18 18 18 21.5 21.5

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス304/316L
D 53 70 85 104
d 50 66 81 100
F 64 91 106 119
L 21.5 28 28 28

サイズ表

10A 15A 20A 25A 40A
材質 ステンレス304
D 43 43 43 63.8 63.8
d 37 37 37 54 54
A 69 69 69 90.9 90.9

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス304
D 77.4 103.6 113 132.6
d 67.1 94.5 109 122.2
A 103.9 130.9 141 159.5

サイズ表

10A 15A 20A 25A 40A
材質 NBR/EPDM/FKM/PTFE
D 36.2 36.2 36.2 52.7 52.7
d
(合成ゴム) 10.2 16.2 20.2 26.2 38.2

d
（テフロン） 10 16 20 26 38

50A 65A 80A 100A
材質 NBR/EPDM/FKM/PTFE
D 66.2 93.2 108.2 121.2
d
(合成ゴム) 50.2 66.2 81.2 100.2

d
（テフロン） 50 66 81 100

サイズ表

10A 15A 20A 25A 40A
材質 ステンレス316L
F 34 34 34 50.5 50.5
L 6 6 6 6 6

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス316L
F 64 91 106 119
L 6 7 8 8

DIN規格＝ドイツ工業規格
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104●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

DINメールネジ
DIN-MS

DINライナー
DIN-LS

DIN丸ナット
DIN-NH

DINシールリング
DIN-SR

型式：DIN-MS-S1(　)、DIN-MS-S3(　)

型式：DIN-LS-S1(　)、DIN-LS-S3(　)

型式：DIN-NH-S1(　)

型式：DIN-SR-(　)

サイズ表

10A 15A 20A 25A 40A
材質 ステンレス304L/316L
D 13 19 23 29 41
d 10 16 20 26 38
A 22 28 36 44 56
L 17 17 18 22 26

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス304L/316L
D 53 70 85 104
d 50 66 81 100
A 68 86 100 121
L 28 32 37 44

サイズ表

10A 15A 20A 25A 40A
材質 ステンレス304L/316L
D 13 19 23 29 41
d 10 16 20 26 38
F 28×1/8 34×1/8 44×1/6 52×1/6 65×1/6
L 21 21 24 29 33

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス304L/316L
D 53 70 85 104
d 50 66 81 104
F 78×1/6 95×1/6 110×1/4 130×1/4
L 35 40 45 54

サイズ表

10A 15A 20A 25A 40A
材質 ステンレス304
D 38 44 54 63 78
L 18 18 20 21 21

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス304
D 92 112 127 148
L 22 25 29 31

サイズ表

10A 15A 20A 25A 40A
材質 NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE
D 20 26 33 40 52
d 12 18 23 30 42
t 4.5 4.5 4.5 5 5

50A 65A 80A 100A
材質 NBR/EPDM/シリコン/FKM/PTFE
D 64 81 95 114

d 54 71 85 104

t 5 5 5 6

DIN規格＝ドイツ工業規格
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105 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

3A溶接ヘルール
3A-FS

3Aブラインドヘルール
3A-FB

3Aクランプ
3A-2H

3Aガスケット
3A-GT

型式：3A-FS-S3-(　)

(１〜４)

(１〜４)

(１〜４)

(１〜４)

(１/4〜3/4)

(１/4〜3/4)

(１/4〜3/4)

(１/4〜3/4)

型式：3A-FB-S3-(　)

型式：3A-2H-(　)

型式：3A-GT-(　)-(　)

サイズ表

1/4 3/8 1/2 3/4 1
材質 ステンレス316L
D 6.35 9.53 12.7 19.05 25.4
d 4.57 7.75 9.4 15.75 22.1
F 25 25 25 25 50.4
L 12.7 12.7 12.7 12.7 44.5

1-1/2 2 2-1/2 3 4
材質 ステンレス316L
D 38.1 50.8 63.5 76.2 101.6
d 34.8 47.5 60.2 72.9 97.4
F 50.4 63.9 77.4 90.9 119.1
L 44.5 57.2 57.2 57.2 57.2

サイズ表

1/4 3/8 1/2 3/4 1
材質 ステンレス316L
F 25 25 25 25 50.4
L 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

1-1/2 2 2-1/2 3 4
材質 ステンレス316L
F 50.4 63.9 77.4 90.9 119.1
L 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

サイズ表

1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-
1/2 2 2-

1/2 3 4

材質 PTFE
C 5.5 8 9.5 15.7 22.1 34.8 47.5 60.2 72.9 97.4
D 21.7 21.7 21.7 21.7 50.4 50.4 63.9 77.4 90.9 119.1
t 4.3 4.3 5 5 5 5 5 5 5 5

合成
ゴム 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1-

1/2 2 2-
1/2 3 4

材質 NBR・EPDM・シリコン・FKM
C 6 9 9.9 16.3 22.1 34.8 47.5 60.2 72.9 97.4
D 21.7 21.7 21.7 21.7 50.4 50.4 63.9 77.4 90.9 119.1
t 4.6 4.6 4.8 4.8 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

サイズ表

1/4 3/8 1/2 3/4 1
材質 ステンレス304
D 32 32 32 32 54

1-1/2 2 2-1/2 3 4
材質 ステンレス304
D 54 67.5 81 81 122.6

3A規格＝米国乳業規格
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106●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

SMSメールネジ
SMS-MS

SMSライナー
SMS-LS

SMS丸ナット
SMS-NH

SMSシールリング
SMS-SR

型式：SMS-MS-S1-(　)、SMS-MS-S3-(　)

型式：SMS-LS-S1-(　)、SMS-LS-S3-(　)

型式：SMS-NH-(　)

型式：SMS-SR-(　)×(　)

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304L/316L
D 25 38 51 63.5 76.1 101.6
d 22.6 35.6 48.6 60.3 72.9 97.6
F 40*1/6 60*1/6 70*1/6 85*1/6 98*1/6 132*1/6
L 15 20 20 24 24 35

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304L/316L
D 25 38 51 63.5 76.1 101.6
d 22.6 35.6 48.6 60.3 72.9 97.6
A 35.5 55 65 80 93 127
L 7.5 9 9 9 10 12

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 PTFE
Ｄ 32 48 61 73.5 86 114
d 25 38 51 63.5 76.1 101.06
t 4 4 4 4 4 4

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 NBR/EPDM/FKM
Ｄ 32 48 61 73.5 86 114
d 24.8 37.8 50.8 63.2 75.5 101
t 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304
D 51 74 84 100 114 154
L 20 25 26 30 32 45

SMS規格＝スウェーデン工業規格
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RJT六角ナット
RJT-NH

型式：RJT-NH-(　)

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304
A 50.8 65 79.4 92 104.8 130
L 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2

RJTライナー
RJT-LS

型式：RJT-LS-S1(　)、RJT-LS-S3-(　)

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 25.6 38.4 51.1 63.8 76.5 101.9
d 22.2 34.9 47.6 60.3 73 97.6
F 41.3 54 66.7 79.4 92.1 117.5
L 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5

RJTシールリング
RJT-SR

型式：RJT-(　)-(　)

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 NBR/EPDM/FKM
D 36.6 49.3 62 74.7 87.4 112.8
d 30 42.7 55.4 68.1 80.8 106.2

RJTメールネジ
RJT-MS

型式：RJT-MS-S1-(　)、RJT-MS-S3-(　)

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス304/316L
D 25.6 38.4 51.1 63.8 76.5 101.9
d 22.2 34.9 47.6 60.3 73 97.6

F
45.72*

8T 
WHIT

45.72*
8T 

WHIT

45.72*
8T 

WHIT

45.72*
8T 

WHIT

45.72*
8T 

WHIT

45.72*
8T 

WHIT
L 27 27 27 27 27 27

RJT規格
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108●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

海外変換継手

海外継手の取扱いが
ございますので、
日本で流通している
規格(IDF・ISO)への
変換継手の製作が可能！

IDFヘルール×DINヘルール IDFヘルール×DIN メールネジ IDFヘルール×DIN ナット

IDFヘルール×3Aヘルール IDFヘルール×SMSメールネジ IDFヘルール×SMS ナット

■ 海外変換継手製作品の一例

※上記以外の製品も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
※各継手の詳細寸法は、弊社ホームページに掲載しております。

海外製の機器装置を購入したが、
  接続が合わない。

事例１：DIN規格×IDF規格

DIN規格 IDF規格

DIN規格×IDF規格

海外規格継手(3A規格/DIN規格/SMS規格/RJT規格)と
日本の規格（IDF規格/ISO規格）の変換アダプターの製作が可能です。

海外規格継手と既設配管が合わずお困りではないですか？

そんな時は、
海外規格継手変換アダプターで解決！
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109 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

直管型サニタリースイベルジョイント
TB-#20

90°エルボ型サニタリースイベルジョイント
TB-#30

U型サニタリースイベルジョイント
TB-#40

型式：TB-#20(　)

型式：TB-#30(　)

型式：TB-#40(　)

●ノングリース設計　●表面仕上げ処理：バフ＃400
●オプション：電解研磨　●食品衛生法適合証明取得

● パッキン
● スライドリングA
● スライドリングB

サイズ表

サイズ表

■ 標準仕様 ■ 交換部品

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス316
A 101.5 122 134 170 175 224.4
ΦB 55 70 82 105 110 160
C 23 35.7 47.8 59.5 72.3 97.6
D 112.5 134.5 148.5 146 159.5 198

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス316
A 116 151.5 175.5 234.5 244.5 337.3
ΦB 55 70 82 105 110 160
C 23 35.7 47.8 59.5 72.3 97.6
D 112.5 134.5 148.5 146 159.5 198

サイズ表

1S 1.5S 2S 2.5S 3S 4S
材質 ステンレス316
A 87 92.5 92.5 105.5 105.5 111.5
ΦB 23 35.7 47.8 59.5 72.3 97.6
C 112.5 134.5 148.5 146 159.5 198

呼び径 1S、1.5S 、2S、2.5S 、3S、4S

本体 SUS316 ※SUS316L 製作可能特殊材質もご相談く
ださい

スタイルNo. #20 （直管型）・＃ 30 (90°エルボ型）・＃40（U字型）

パッキン

標準PTFE ＋シリコンゴム
最高使用圧力：0.98MPa 最高試験圧力：1.47MPa
OFS型ノンシリコンパッキン
最高使用圧力：0.3MPa 最高試験圧力 ：0.5MPa

スライドリング材質 PTFEテフロン

接続 ISO IDFヘルール接続・プレンエンド（溶接）・
ユニオン

使用温度 ー10℃ 〜150℃

カタログ・
実績表・
導入事例集・
会社沿革は
こちら

Youtube
作動動画
はこちら
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110●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

360度回転で配管が邪魔にならない！ ロボットアーム可動吸収

フタの自動開閉に洗浄ラインが追従 抽出時（釜閉）　▶　茶葉 排出時（釜開）

実績流体

用途/実績例

■ 導入事例イラスト

サニタリー配管専用の回転継手
分解・洗浄・組立が簡単な
TBニイガタ・サニタリースイベルジョイント

360°回転しながら
流体輸送・配管の動きにも追従します

分解・洗浄・組立が容易 固定配管・ホースとの接続で操作性UP

スムーズな流体の流れ

1 2

3

ジョイントは分割型で手締めのクラン
プバンドで固定する為、毎日の分解・
洗浄・組立も簡単でメンテナンス性に
優れています。

クランプの着脱なしで配管の向きを変更可能、
もれなく！漏れなく！取り回しが出来ます。

ジョイント内部はフラットな形状、サニタリースイープエルボを使用し、
パッキンは液だまりを防止する形状でCIP洗浄にも対応しています。

□清涼飲料水全般　□酒類全般　□調味料　□食品　□香料　□塗料　□化粧品原料　
□溶剤　□洗剤　□育毛剤　□界面活性剤　□シリコン　□スラリー　□薬品　□薬品　
□フィルム感光材

 ホース根本に装着  ▶ねじれ吸収・首振り/取り回し可能

 抽出器/充填機  ▶液送配管をクランプの着脱なしで釜開閉の動きに追従できます

 計量器上下可動部  ▶複数スイベル軸を持つことで3次元の動きにも対応可能・昇降吸収用

 製品タンク→ミキサー  ▶配管振り分け（タンクからタンク/ミキサー/充填機/殺菌設備へ）

国内唯一国内唯一
4040年の実績年の実績
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111 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

メネジアダプター
type-A

型式：SUS-A(　)、BC-A(　)、AL-A(　)

オネジカプラー
type-B

型式：SUS-B(　)、BC-B(　)、AL-B(　)

サイズ表

ホースシャンクカプラー
type-C

型式：SUS-C(　)、BC-C(　)、AL-C(　)

メネジカプラー
type-D

型式：SUS-D(　)、BC-D(　)、AL-D(　)

サイズ表
15A 20A 25A 32A 40A

材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 75 75 100 125 150
A 33 33 41 50 57
D 32 32 37 46 53
H 40 40 49 54 55
h 28 28 32 41 40

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 200 250 300 400
A 68 83 96 125
D 63 76 92 120
H 63 79 73 78
h 48 50 51 53

15A 20A 25A 32A 40A
材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 75 75 100 125 150
B 54 54 60 83 90
d 33 33 37 46 54
H 53 53 59 68 69
h 33 38 38 44 44

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 200 250 300 400
B 95 114 139 169
d 64 77 92 121
H 75 84 88 90
h 51 54 54 56

サイズ表
15A 20A 25A 32A 40A

材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 75 75 100 125 150
B 53 53 60 83 90
d 33 33 37 46 54
H 52 52 59 68 69
h 33 33 38 44 44

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 200 250 300 400
B 95 114 139 169
d 64 77 92 120
H 75 83 84 94
h 51 53 54 57

サイズ表
15A 20A 25A 32A 40A

材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 75 75 100 125 150
B 53 53 60 83 90
d 32 32 37 46 54
HD 21 21 27 34 41
H 33 33 39 44 45
h 86 86 100 107 111

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 200 250 300 400
B 95 114 139 169
d 64 77 92 120
HD 53 67 79 106
H 51 53 55 55
h 128 135 160 167
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112●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

オネジアダプター
type-F

型式：SUS-F(　)、BC-F(　)、AL-F(　)

サイズ表

ダストプラグ
type-DP

型式：SUS-DP(　)、BC-DP(　)、AL-DP(　)

15A 20A 25A 32A 40A
材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 75 75 100 125 150
D 32 32 37 46 53
A 33 33 41 50 57
h 28 28 33 42 41
H 59 59 70 80 80

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 200 250 300 400
D 63 76 92 120
A 68 83 96 125
h 48 50 51 53
H 90 100 104 110

15A 20A 25A 32A 40A
材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 75 75 100 125 150
B 53 53 60 83 90
d 32 32 37 46 54
h 33 33 37 42 45
H 45 45 51 60 61

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 200 250 300 400
B 95 114 139 169
d 64 77 92 120
h 51 54 53 58
H 63 73 69 78

ホースシャンクアダプター
type-E

型式：SUS-E(　)、BC-E(　)、AL-E(　)

ダストキャップ
type-DC

型式：SUS-DC(　)、BC-DC(　)、AL-DC(　)

サイズ表

サイズ表

15A 20A 25A 32A 40A
材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 75 75 100 125 150
D 32 32 37 46 53
h 27 27 32 39 38
H 40 40 45 52 53

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 200 250 300 400
D 63 76 92 120
h 45 49 51 52
H 60 65 69 69

サイズ表
15A 20A 25A 32A 40A

材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 75 75 100 125 150
D 32 32 37 46 53
HD 21 21 27 34 41
C 33 33 41 48 58
h 38 38 48 51 54
H 90 90 108 113 116

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス316/ブロンズ(BC)/アルミ(AL)
鋳出表記 200 250 300 400
D 63 76 92 120
HD 53 67 79 106
C 70 81 101 130
h 60 58 66 66
H 133 138 166 177
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ヘルール×アームロックアダプター
ASF

型式：ASF-S2-(　)×(　)

	● 在庫品で即納対応可
	● 寸法表にないサイズも製作可能
	● 偏心・異径等の特殊品も製作可能

サイズ表

1S×25A 1.5S×40A 2S×50A
材質 ステンレス316
D 37 53.5 63

F 50.5 50.5 64

L 75 75 75

ヘルール×アームロックカプラー
DSF

型式：DSF-S2-(　)×(　)

サイズ表

	● 在庫品で即納対応可能
	● 寸法表にないサイズも製作可能
	● 偏心・異径等の特殊品も製作可能
	● 標準ガスケット：NBR

1S×25A 1.5S×40A 2S×50A
材質 ステンレス316
A 60 90 95

F 50.5 50.5 64

L 79 86 100

溶接アームロックアダプター（サニタリーパイプ用）
SW

型式：SW-S2-(　)×(　)

サイズ表

	● 溶接部がサニタリーパイプ内径と同一になり液溜りなし
	● 在庫品で即納対応可
	● 寸法表にないサイズも製作可能

1S×25A 1.5S×40A 2S×50A
材質 ステンレス316
D1 25.4 38.1 50.8

D2 37 53.5 63

L 54 54 78

溶接アームロックカプラー
DW

型式：DW-S2-(　)×(　)

サイズ表

	● サニタリーパイプをはめ合わせて溶接が可能
	● 寸法表にないサイズも製作可能
	● 標準ガスケット：NBR

1S×25A 1.5S×40A 2S×50A
材質 ステンレス316
A 60 90 95

d 23 35.7 47.8

H 38 45.5 52

h 37 44 50
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10Kフランジアダプター
AF-10

型式：AF-10S1-(　)、AF-10S2-(　)

サイズ表

15A 20A 25A 32A 40A
材質 ステンレス316
D1 32 32 37 46 53
D2 95 100 125 135 140
L 51 53 61 70 70

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス316
D1 63 76 92 120
D2 155 175 185 210
L 78 89 91 96

10Kフランジカプラー

オプションパーツ

DF-10

型式：DF-10S1-(　)、DF-10S2-(　)

サイズ表

15A 20A 25A 32A 40A
材質 ステンレス316
A 53 53 60 83 90
D 95 100 125 135 140
L 70 70 80 105 110

50A 65A 80A 100A
材質 ステンレス316
A 95 114 139 169
D 155 175 185 210
L 110 120 130 140

材質はNBR・EPDM・シリコン・
FKM・PTFEアコーディオンPTFE/
NBR三方包PTFEラッピングがあり
ます。

ガスケット                                                                 

レバーロック                                                                カムレバー&ピン                                                               

チェーン                                                                    

20cm・30cmが標準です。 その他
寸法も製作可能です。

レバーが不意に動くのを防止します。 1本から注文お受け致します。
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ねじホース金物
HC-P

型式：HC-PS3-15×M42

	● 接続：1次側	ねじ込み	R(JIS	B	0203)　2次側　M42×P2
	● 船に使用するホースの継手元金物
	● キャップを取付ける際、オプションでボールチェーンも取扱いあり

サイズ表

15A
材質 ステンレス316Ｌ
L 50

溶接ホース金物
HC-B

型式：HC-BS3-15×M42

	● 接続：1次側	突合せ溶接(JIS	B	2312)　2次側　M42×P2
	● 船に使用するホースの継手元金物
	● キャップを取付ける際、オプションでボールチェーンも取扱いあり

サイズ表

15A
材質 ステンレス316Ｌ
L 50

フランジホース金物
HC-10

型式：HC-10S1-40、HC-10S3-15、HC-10S3-25

	● 接続：1次側	10Kフランジ(JIS	B	2220)	
	● 2次側	M42×P2(15A～25A)・NFPA	1963(40A)
	● 船に使用するホースの継手元金物
	● キャップを取付ける際、オプションでボールチェーンも取扱いあり

サイズ表

15A 25A 40A
304 ○
316Ｌ ○ ○
H 95 125 140

h 50 50 84

ホースキャップ
HCAP

型式：HCAP-HS3-M42、HCAP-HS(　)-40

	● 接続：M42×P2(15A～25A用)・NFPA	1963(40A用)
	● ガスケット：PTFE
	● 船に使用するホースの継手元金物用メネジキャップ
	● その他材質のガスケットも対応可能

サイズ表

M42×P2 NFPA1963 1-1/2
304 ○
316L ○
D 52 62

L 22 32
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NWショートフランジ
NWF

型式：NWF-S1-NW(　)、NWF-S3-NW(　)
	● 特殊寸法も製作可能　●NW10～NW50は10Lもあり

サイズ表

SIZE NW10 
20L

NW16 
20L

NW25 
20L

NW25 
20L S/5

NW40 
20L

NW40 
20L  S/5

NW50 
20L

NW50 
20L S/5

NW63 
20L

材質 ステンレス304/316L
溶接部 突合せ
TYPE A B A A B C
φA 30 40 55 75 87
φB 12.2 17.2 26.2 41.2 52.2 70.2
φC 10 17.5 23 24 37.1 39 54.9 57.2 70.2
φD 13.8 21.7 27.2 42.7 60.5 76.3

SIZE NW80 20L NW100 20L NW125 
20L NW160 20L NW200 

20L
NW250 

20L
材質 差込み 突合せ 差込み 突合せ 差込み 差込み 突合せ 差込み
TYPE D C D B D D B D D
φA 114 134 161 190 252 301
φB 83.2 102.2 127.2 153.2 213.3 261.3
φC 89.8 83.2 114.8 108.3 140.8 166.5 158.4 217.8 269
φD - 89.1 - 114.3 - - 165.2 - -

	● 特殊寸法も製作可能　●NW10～NW40は70Lもあり

SIZE NW10 
50L

NW16 
50L

NW25 
50L

NW25 
50L S/5

NW40 
50L

NW40 
50L  S/5

NW50 
50L

NW50 
50L S/5

NW63 
50L

材質 ステンレス304/316L
溶接部 突合せ
TYPE A B A A B C
φA 30 40 55 75 87
φB 12.2 17.2 26.2 41.2 52.2 70.2
φC 10 17.5 23 24 37.1 39 54.9 57.2 70.2
φD 13.8 21.7 27.2 42.7 60.5 76.3

NWロングフランジ
NWFL

型式：NWFL-S1-NW(　)、NWFL-S3-NW(　)

サイズ表

NW継手

　本継手は、ＪＩＳ	B	8365-1988	「真空装置用クランプ形継手の形状及び寸法」及
びＩＳＯ	2861(Vacuum	ｔechnology	-	Dimensions	of	clamped-type	quick-
release	couplings)	に基づいております。
　NWの意味は、ドイツ語で	“Nenn	Weite”から来ており、呼び寸法を表します。
呼び名はNWフランジの他に、KFフランジ、クランプ継手、クイックカップリング
とも言われております。
　金属製センターリングに取り付けたOリングをフランジ間にはめ込み、クラン
プで締め込むことでシールをする構造です。
　各部寸法は、JISがNW40、ISOがNW50までのサイズしか規定されていないため、
NW63以上のサイズは、メーカー標準（業界標準）としています。
　適用パイプは、JIS	G	3459	「配管用ステンレス鋼管」のSch10を基準として
いますが、その他、Sch5、他のサイズも対応いたします。	
　材質は、SUS304,SUS316Lを標準としております。その他の特殊材質につきまし
てはお問い合わせください。
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	● 溶接部が異径の特殊フランジ

	● 特殊寸法も製作可能

SIZE NW25*25A 
20L

NW25*25A 
30L

NW40*40A 
20L

NW40*40A 
30L

NW40*20A 
20L

NW50*32A 
20L

材質 ステンレス304/316L
TYPE B B A A

φA 30 55 75

φB 26.2 41.2 52.2

φC 28.4 43 23 37.1

φD 34 48.6 27.2 42.7

NW異径フランジ
NWFR

型式：NWFR-S1-NW(　)、NWFR-S3-NW(　)

サイズ表

NWブランクフランジ
NWB

型式：NWB-S1-NW(　)、NWB-S3-NW(　)

サイズ表

NW10 NW16 NW25 NW40 NW50
材質 ステンレス304/316L
φA 30 30 40 55 75
φB 12.2 17.2 26.2 41.2 52.2
φC 6 11 20 35 46

NW63 NW80 NW100 NW160 NW200
材質 ステンレス304/316L
φA 87 114 134 190 252
φB 70.2 83 102 153 213
φC 64 73 92 143 203

NWニップル
NWN

型式：NWN-S1-NW(　)、NWN-S3-NW(　)
	● 特殊寸法も製作可能　

サイズ表

NW10 NW16 NW25 NW40
材質 ステンレス304/316L
φA 30 30 40 55

φB 10 16 24 39

φC 13.8 21.7 27.2 42.7

NW50 NW63 NW80 NW100
材質 ステンレス304/316L
φA 75 87 114 134

φB 55 70 83 108

φC 60.5 76.3 89.1 114.3

	● NW10～NW40は70Lもあり

NWエルボ
NWFL

型式：NWFL-S1-NW(　)、NWFL-S3-NW(　)

サイズ表

NW10 NW16 NW25 NW40
材質 ステンレス304/316L
φA 30 30 40 55
ΦB 10 16 23 37.1
ΦC 13.8 21.7 27.2 42.7
L 40 40 50 65

NW10 NW16 NW25 NW40
材質 ステンレス304/316L
φA 75 87 114 134
ΦB 54.9 70 83 108
ΦC 60.5 76.3 89.1 114.3
L 80 83 96 121

	● 特殊寸法も製作可能

	● 特殊寸法も製作可能　
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	● 特殊寸法も製作可能

NWチーズ
NWTE

型式：NWTE-S1-(　)、NWTE-S3-(　)

NWレデューサー
NWRC

型式：NWRC-S1-(　)、NWRC-S3-(　)

サイズ表

NW16*NW10 NW25*NW10 NW25*NW16 NW40*NW16 NW40*NW25
材質 ステンレス304/316L
φA 30 40 40 55 55
ΦB 30 30 30 30 40
ΦC 10 10 16 16 24
ΦD 14 14 20 20 28

NW50*NW25 NW50*NW40 NW63*NW50 NW80*NW50 NW100*NW50
材質 ステンレス304/316L
φA 75 75 87 114 134
ΦB 40 55 75 75 75
ΦC 24 39 54.9 54.9 54.9
ΦD 28 44 60.5 60.5 60.5

サイズ表
NW10 NW16 NW25 NW40

材質 ステンレス304/316L
φA 30 30 40 55
ΦB 10 16 23 37.1
ΦC 13.8 21.7 27.2 42.7
L 40 40 50 65

NW50 NW63 NW80 NW100
材質 ステンレス304/316L
φA 75 87 114 134
ΦB 54.9 70 83 108
ΦC 60.5 76.3 89.1 114.3
L 80 96 105 125

NWクロス
NWXS

型式：NWXS-S1-(　)、NWXS-S3-(　)

サイズ表

NW10 NW16 NW25 NW40
材質 ステンレス304/316L
φA 30 30 40 55
ΦB 10 16 23 37.1
ΦC 13.8 21.7 27.2 42.7
L 40 40 50 65

NW50 NW63 NW80 NW100
材質 ステンレス304/316L
φA 75 87 114 134
ΦB 54.9 70 83 108
ΦC 60.5 76.3 89.1 114.3
L 80 96 105 125

NWゲージポート
NWGP

型式：NWGP-S1-(　)

サイズ表

NW16*GP15 NW16*GP18 NW25*GP15 NW25*GP18
材質 ステンレス304/316L
φA 30 30 40 40
ΦB 38 40 38 40
ΦC 16 19 16 19
L 43 65 43 58

NW40*GP15 NW40*GP18 NW50*GP15 NW50*GP18
材質 ステンレス304/316L
φA 55 55 75 75
ΦB 38 40 38 40
ΦC 16 19 16 19
L 43 58 43 58

	● 異径タイプもある 	● 特殊寸法も製作可能

	● 特殊寸法も製作可能

	● 異径タイプもある 	● 特殊寸法も製作可能
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●特殊寸法も製作可能

NWアダプターゴム管
NWAG

型式：NWAG-NW(　)

サイズ表

NW10 NW16 NW25 NW40 NW50
材質 ステンレス304
φA 30 30 40 55 75
ΦB 10 16 27.2 27.2 27.2
L 50 50 60 60 60

NWセンターリング
NWR

型式：NWR-NW(　)
●特殊寸法も製作可能　●他材質でも製作可能
●異径タイプも対応可能　●メッシュ付も製作可能　

サイズ表

NW10 NW16 NW25 NW40 NW50 NW63
材質 FKM+ステンレス316L 
φA 12 17 26 41 52 70

ΦB 10 16 25 40 50 68

ΦD 5 5 5 5 5 5

NW80 NW100 NW125 NW160 NW200 NW250
材質 FKM+ステンレス316L 
φA 82.4 101.8 127 153 213 261

ΦB 80 99 125 151 211 256

ΦD 5 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33

●標準材質はFKM　●他の材質も取り扱い可能

NWセンターリング用Oリング
NWO

型式：NWO-NW(　)

サイズ表

NW10 NW16 NW25 NW40 NW50 NW63
材質 FKM
φA 15 18 28 42 55 70

D 5 5 5 5 5 5

NW80 NW100 NW160 NW200 NW250
材質 FKM
φA 88 107 151 215 253

D 5 5.33 5.33 5.33 5.33

●標準はOリング：FKM インナー：ステンレス316L アウター：ステンレス304　
●他の材質でも製作可能

NWアウターリング付センターリング
NWRO

型式：NWRO-NW(　)

サイズ表
NW10 NW16 NW25 NW40 NW50 NW63

材質 Oリング：FKM インナー：ステンレス316L アウター：ステンレス304 
ΦA 12 17 26 41 52 70
ΦB 10 16 25 40 50 68
ΦC 30 30 41.5 56 75 89
ΦD 5 5 5 5 5 5

NW80 NW100 NW125 NW160 NW200 NW250
材質 Oリング：FKM インナー：ステンレス316L アウター：ステンレス304 
ΦA 82.4 101.8 127 153 213 261
ΦB 80 99 125 151 211 256
ΦC 110 130 161 180 240 290
ΦD 5 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33
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NWアルミクランプ
NWC

型式：NWC-NW(　)

サイズ表

NW10/16 NW25 NW40 NW50
材質 アルミニウム
ΦA 20 30 44 62

D 42.5 54 70 90

L 63 72 90 114

●異径タイプもある　●特殊寸法も製作可能　●他の材質でも製作可能

NWアルミチェーンクランプ
NWCC

型式：NWCC-NW(　)

NW10〜NW63 NW80〜NW250

●鋳造製となります

NWステンレスクランプ
NWC-S1

型式：NWC-S1-NW(　)

サイズ表

NW10/16 NW25 NW40 NW50
材質 ステンレス304
D 35 50 65 82

L 60 73 90 111

T 15.5 15.5 16 20

●ボルト・ワッシャーは別売り

NWバルクヘッドクランプ
NWBH

型式：NWBH-NW(　)

サイズ表

NW16 NW25 NW40 NW50
材質 アルミニウム
ΦA 50.8 60.5 74.6 95.2

ΦB 38.1 48 62 82.6

T 9.2 9.8 9.3 10.3

ΦH 4.3 5.5 5.3 5.3

BT穴数 6 6 6 6or8

サイズ表
NW10/16 NW25 NW40 NW50 NW63

材質 ステンレス+アルミニウム
φA 22 32 47 67 79

D 60 70 85 105 120

T 20 20 20 20 20

NW80 NW100 NW125 NW160 NW200 NW250
材質 ステンレス+アルミニウム
ΦA 100 122 150 174 239 288

ΦB 156 177 204 228 292 343

T 37 37 37 37 37 37
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真空継手
弊社では、バルブ、サニタリー継手の他、真空配管継手も取り扱っております。
一部商品は本社に在庫を置き、即納体制を実現。
国内外の協力会社と共に、高品質、短納期でお客様をサポートします。
また、本社工場では小ロット、多品種の特殊オーダー品にも対応。
充実した検査体制で、安心してご使用いただけます。

NW継手 ICF継手 JIS（VG/VF）継手

三次元測定機ヘリウムリークディテクター

ISO（MF/BT）継手

特殊オーダー品にも対応

自社工場内にて、安心の品質保証を実現
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禁油洗浄処理

レーザーマーキング

禁油洗浄処理は、半導体や食品業界でのニーズが高いにも関わらず、JISの制定がありません。
弊社では禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。
こちらでは自社基準の禁油洗浄および禁水処理″クラスⅠ～Ⅳ″のご紹介をします。
下記の禁油処理区分表をご参照下さい。

①	文字・数字・二次元コード・ロゴマークに対応
②	金属・樹脂といった様々な材料の、段差・傾斜面・球面に印字が
可能

③	インクを使わず、半永久的に使用可能
④	微細な文字も印字が可能　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（印字範囲：120㎜×120㎜、文字高さ・幅：0.1㎜～120㎜）

※本洗浄処理区分は、コンサス製バルブに適用するものとし、標準洗浄処理とする。

クラスⅠ クラスⅡ クラスⅢ クラスⅣ
処理区分 脱脂処理 禁油処理（完成品洗浄） 禁油処理（分解洗浄） 禁水処理（分解洗浄・水分除去）

対象バルブ 全てのボールバルブ、
バタフライバルブCRV、CBV

全てのボールバルブ、
バタフライバルブCRV、CBV

CSJ、CST、CSH、CSM、CSS、
CSSD、CBS、CBE、CBA、CBED

CSJ、CST、CSH、CSM、CSS、
CSSD、CBS、CBE、CBA、CBED

洗浄形態 完成品 完成品 部品 部品
洗浄前検査 目視 目視 目視 目視

洗浄
中性洗剤浸漬 超音波洗浄機 超音波洗浄機 超音波洗浄機

振り洗い 15分×2回 15分×2回 15分×2回
ブラッシング ブラッシング ブラッシング

洗浄液 中性洗剤
フォーミュラ G-510 フォーミュラ G-510 フォーミュラ G-510

水性コロイド洗剤（15％希釈液） 水性コロイド洗剤（15％希釈液） 水性コロイド洗剤（15％希釈液）
リンス 水洗または湯洗 水洗または湯洗 水洗または湯洗 水洗または湯洗

乾燥①
ドライエアー吹付け
（ミストセパレータ）

ドライエアー吹付け 
（ミストセパレータ）

ドライエアー吹付け
（ミストセパレータ）

ドライエアー吹付け
（ミストセパレータ）

または簡易温風乾燥機 または簡易温風乾燥機 または簡易温風乾燥機 または簡易温風乾燥機

洗浄後検査① ー ホワイトグローブテスト（完成品） ホワイトグローブテスト（部品）
ホワイトグローブテスト（部品）
検査用紙による禁水検査（部品）

組立 ー ー 養生された工具等で組立 養生された工具等で組立

圧力検査 ー ー
負荷流体：ドライエアー
（ミストセパレータ） 負荷流体：ドライエアー

（ミストセパレータ）または油分を含まない水

乾燥② ー ー ドライエアー吹付け
（ミストセパレータ） 自然乾燥（目視確認）

洗浄後検査② ー ー ホワイトグローブテスト（完成品） ホワイトグローブテスト（完成品）
梱包 ポリエチレン袋密封 ポリエチレン袋密封 ポリエチレン袋密封 ポリエチレン袋密封（乾燥剤）
表示 なし 禁油Ⅱ 禁油Ⅲ 禁水

備考 バルブは完成品を半開状態で洗浄
（バルブ口径内表面の接液部を洗浄）

バルブは完成品を半開状態で洗浄
（バルブ口径内表面の接液部を洗浄）

バルブは完成品を分解して
部品洗浄（バルブ内部の洗浄）

バルブは完成品を分解して
部品洗浄（バルブ内部の洗浄）

特徴

■ 使用例

コンサス　バルブ洗浄処理区分

銘板 識別管理 ロゴマーク
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サニタリー規格について
■ ヘルール（IDF/ISO）サイズ表

■ ヘルール（IDF/ISO）同一寸法対応表

IDF D d F L

1S 25.4 23.0 50.5 21.0

1.5S 38.1 35.7 50.5 21.0

2S 50.8 47.8 64.0 21.0

2.5S 63.5 59.5 77.5 21.0

3S 76.3 72.3 91.0 21.0

4S 101.6 97.6 119.0 21.0

ISO D d F L

8A 13.8 10.5 34.0 17.0

10A 17.3 14.0 34.0 17.0

15A 21.7 17.5 34.0 17.0

20A 27.2 23.0 50.5 21.5

25A 34.0 28.4 50.5 21.5

32A 42.7 37.1 50.5 21.5

40A 48.6 43.0 64.0 21.5

50A 60.5 54.9 77.5 21.5

65A 76.3 70.3 91.0 21.5

80A 89.1 83.1 106.0 21.5

90A 101.6 95.6 119.0 28.0

100A 114.3 108.3 130.0 28.0

125A 139.8 133.8 155.0 28.0

150A 165.2 159.2 183.0 28.0

200A 216.3 208.3 233.5 28.0

ヘルールツバ径 (F寸法) パイプ外径 (D寸法) パイプ内径 (d寸法)

IDF ISO IDF ISO IDF ISO

1S 20A − − 1S 20A

1.25S 25A − − − −

1.5S 32A − − − −

2S 40A − − − −

2.5S 50A − − − −

3S 65A 3S 65A − −

3.5S 80A − − − −

4S 90A 4S 90A − −
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各種材質について

説明

SUS304 オーステナイト系ステンレスの一種。ステンレス鋼の中でも溶接性や加工性がよく、汎用的
に使用される代表的な材質。

SUS316 オーステナイト系ステンレスの一種。モリブデンが添加されており、耐食性により優れている
特性を持つ。

SUS316L オーステナイト系ステンレスの一種。モリブデンが添加されており耐食性により優れており、
炭素量を低く抑えることにより粒界腐食（腐食の一種）の発生が起きにくい特性を持つ。

二相ステンレス
オーステナイト系ステンレスとフェライト系ステンレスを同じ割合で二相混合したステンレス。
強度はオーステナイト系ステンレスの2倍ほどあるが、高温環境下では強度が落ち脆化が起
こりやすい。

PTFE ポリテトラフルオロエチレンというフッ素樹脂の一種。耐熱性や耐薬品性に優れており、他に
も非粘着性、低摩擦性といった特性を持つ。

R-PTFE
ポリテトラフルオロエチレン（以下PTFE）に充填材を混ぜた素材。PTFEにガラス繊維やカー
ボン等の充填材を加えることで、PTFEと比較して耐摩耗性や耐クリープ性等の強度面で優
れている。

N-PTFE ポリテトラフルオロエチレン（以下PTFE）を化学的に変化させた素材。PTFEと比較して耐クリー
プ性や耐屈曲性に優れている。

EPDM エチレンプロピレンジエンゴムというゴムの一種。耐候性や耐オゾン性に優れているが、 耐
油性には劣るといった特性を持つ。

シリコン（シリコーン） ケイ素化合物のこと。精製方法の違いで様々な性状に分類されるが、本カタログではシリコ
ンゴムのことを指す。耐熱性や耐薬品性、耐候性等に優れている。

NBR アクリロニトリルブタジエンゴム(ニトリルゴム)。耐油性や耐摩耗性、耐老化性に優れている。

FKM フッ素ゴムというゴムの一種。耐油性や耐化学薬品性、耐炎性、耐候性、耐オゾン性などに優れ、
特に耐熱性に優れている。

FFKM パーフロロエラストマーというゴムの一種。標準的なFKMよりもフッ素の含有量が多く、耐
薬品性や耐油性、耐溶剤性が全てのゴムの中で最も優れている。

PVC ポリ塩化ビニルと言われる樹脂。素材として安価で耐久性、耐候性、耐水性などにも優れて
いる。

強化ガラス 通常のガラス加熱し、風をあてて風冷させる処理を行ったガラス。通常のガラスに比べて、
約3.5倍〜4倍の強度を持つ。電気絶縁性が高い、紫外線に強いなどの特徴がある。

テンパックス 本カタログではホウケイ酸耐熱ガラスのことを指す。最高使用温度 500℃、常用使用温度 
450℃までに対応したガラス。 高熱にさらされても割れない耐熱性に優れた素材。

強化テンパックス ホウケイ酸耐熱ガラス（テンパックス）を加熱し、風をあてて風冷させる処理を行ったガラス。
最高使用温度290℃、常用使用温度260℃だが耐衝撃温度が250℃と高くなる。

アクリルガラス アクリル樹脂でできており割れにくい特徴をもっているガラス。割れにくく、軽量かつ加工が
しやすいというメリットがあるが、熱や傷に弱く、普通のガラスと比べると値段も高い。
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管フランジの寸法
■ 表13 ガスケット座の寸法

■ 表14 呼び圧力5Kフランジの寸法

呼び径
平面座(RF)
呼び圧力

5K 10K 16K,20K 30K 40K,63K
A g f g f g f g f g f
10 39 1 46 1 46 1 52 1 52 1
15 44 1 51 1 51 1 55 1 55 1
20 49 1 56 1 56 1 60 1 60 1
25 59 1 67 1 67 1 70 1 70 1
32 70 2 76 2 76 2 80 2 80 2
40 75 2 81 2 81 2 90 2 90 2
50 85 2 96 2 96 2 105 2 105 2
65 110 2 116 2 116 2 130 2 130 2
80 121 2 126 2 132 2 140 2 140 2
90 131 2 136 2 145 2 150 2 150 2
100 141 2 151 2 160 2 160 2 165 2
125 176 2 182 2 195 2 195 2 200 2
150 206 2 212 2 230 2 235 2 240 2
175 232 2 237 2 − − − − − −
200 252 2 262 2 275 2 280 2 290 2
225 277 2 282 2 − − − − − −
250 317 2 324 2 345 2 345 2 355 2
300 360 3 368 3 395 3 405 3 410 3

呼び径

接合寸法
内径 ソケット

の深さ フランジの厚さ
ハブの経

フランジ
の全長

すみ肉
の半径フランジ

の外径
ボルト穴

中心円の径
ボルト穴

の径
ボルトの

本数
ボルトの

ねじの呼び 小径側 大径側

D C h d0 d a) S t t a b t r
SOP，SOH，SW，BL  SOP，SOH SW SW BL以外 BL SOH，SW SOH，SW SOH，SW SOH，SW

A SW
10 75 55 12 4 M10 17.8 12.7 10 9 9 23 26 13 4
15 80 60 12 4 M10 22.2 16.1 10 9 9 27 30 13 4
20 85 65 12 4 M10 27.7 21.6 13 10 10 33 36 15 4
25 95 75 12 4 M10 34.5 27.6 13 10 10 41 44 17 4
32 115 90 15 4 M12 43.2 35.7 13 12 12 50 53 19 4
40 120 95 15 4 M12 49.1 41.6 13 12 12 56 60 20 4
50 130 105 15 4 M12 61.1 52.9 16 14 14 69 73 24 4
65 155 130 15 4 M12 77.1 67.9 16 14 14 86 91 27 4
80 180 145 19 4 M16 90.0 80.7 16 14 14 99 105 30 4
90 190 155 19 4 M16 102.6 93.2 − 14 14 − − − −
100 200 165 19 8 M16 115.4 105.3 − 16 16 127 130 36 4
125 235 200 19 8 M16 141.2 130.8 − 16 16 154 161 40 4
150 265 230 19 8 M16 166.6 155.2 − 18 18 182 189 40 4
175 300 260 23 8 M20 192.1 180.1 − 18 18 − − − −
200 320 280 23 8 M20 218.0 204.7 − 20 20 − − − −
225 345 305 23 12 M20 243.7 229.4 − 20 20 − − − −
250 385 345 23 12 M20 269.5 254.2 − 22 22 − − − −
300 430 390 23 12 M20 321.0 304.7 − 22 22 − − − −

注記1　全面座 (FF) のD寸法は，表14〜17のフランジの外径Dによる。
注記2　フランジの厚さt及びフランジの全長Tは，表14〜表21による。
※呼び径300Aを超えるものは省略しております。

注記 a)　接合する鋼管の内径によって調整する。　※呼び径300Aを超えるものは省略しております。

『JIS B 2220 : 2012』より抜粋

全面座 (FF) 平面座 (RF)

SOP 呼び径 10A〜1500A SOH 呼び径 450A〜1500A SW 呼び径 10A〜80A BL 呼び径 10A〜1500A

単位 mm

単位 mm
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■ 表15 呼び圧力10Kフランジの寸法

■ 表16 呼び圧力10K薄形フランジの寸法

呼び径

接合寸法
内径 ソケット

の深さ フランジの厚さ
ハブの経

フランジ
の全長

すみ肉
の半径フランジ

の外径
ボルト穴

中心円の径
ボルト穴

の径
ボルトの

本数
ボルトの

ねじの呼び 小径側 大径側

D C h d0 d a) S t t a b T r
SOP，SOH，SW，BL  SOP，SOH SW SW BL以外 BL SOH，SW SOH，SW SOH，SW SOH，SW

A SW
10 90 65 15 4 M12 17.8 12.7 10 12 12 23 26 16 4
15 95 70 15 4 M12 22.2 16.1 10 12 12 27 30 16 4
20 100 75 15 4 M12 27.7 21.6 13 14 14 33 36 20 4
25 125 90 19 4 M16 34.5 27.6 13 14 14 41 44 20 4
32 135 100 19 4 M16 43.2 35.7 13 16 16 50 53 22 4
40 140 105 19 4 M16 49.1 41.6 13 16 16 56 60 24 4
50 155 120 19 4 M16 61.1 52.9 16 16 16 69 73 24 4
65 175 140 19 4 M16 77.1 67.9 16 18 18 86 91 27 4
80 185 150 19 8 M16 90.0 80.7 16 18 18 99 105 30 4
90 195 160 19 8 M16 102.6 93.2 − 18 18 − − − −
100 210 175 19 8 M16 115.4 105.3 − 18 18 127 130 36 4
125 250 210 23 8 M20 141.2 130.8 − 20 20 154 161 40 4
150 280 240 23 8 M20 166.6 155.2 − 22 22 182 189 40 4
175 305 265 23 12 M20 192.1 180.1 − 22 22 − − − −
200 330 290 23 12 M20 218.0 204.7 − 22 22 − − − −
225 350 310 23 12 M20 243.7 229.4 − 22 22 − − − −
250 400 355 25 12 M22 269.5 254.2 − 24 24 − − − 6
300 445 400 25 16 M22 321.0 304.7 − 24 24 − − − 6

呼び径

接合寸法
内径 フランジの

厚さ ハブの経 フランジの
全長

すみ肉の半
径フランジの

外径
ボルト穴

中心円の経
ボルト穴の

経
ボルトの本

数
ボルトの

ねじの呼び

D C h d0 t a b T r
A SOP，SOH  SOP，SOH  SOP，SOH SOH SOH SOH
10 90 65 12 4 M10 17.8 9 − − − −
15 95 70 12 4 M10 22.2 9 − − − −
20 100 75 12 4 M10 27.7 10 − − − −
25 125 90 15 4 M12 34.5 12 − − − −
32 135 100 15 4 M12 43.2 12 − − − −
40 140 105 15 4 M12 49.1 12 − − − −
50 155 120 15 4 M12 61.1 14 − − − −
65 175 140 15 4 M12 77.1 14 − − − −
80 185 150 15 8 M12 90.0 14 − − − −
90 195 160 15 8 M12 102.6 14 − − − −
100 210 175 15 8 M12 115.4 16 − − − −
125 250 210 19 8 M16 141.2 18 − − − −
150 280 240 19 8 M16 166.6 18 − − − −
175 305 265 19 12 M16 192.1 20 − − − −
200 330 290 19 12 M16 218.0 20 − − − −
225 350 310 19 12 M16 243.7 20 − − − −
250 400 355 23 12 M20 269.5 22 − − − −
300 445 400 23 16 M20 321.0 22 − − − −
350 490 445 23 16 M20 358.1 24 − − − −
400 560 510 25 16 M22 409.0 24 436 442 36 5

SOP 呼び径 10A〜1500A SOH 呼び径 250A〜1500A SW 呼び径 10A〜80A BL 呼び径 10A〜1500A

SOP 呼び径 10A〜350A SOH 呼び径 400A

単位 mm

単位 mm

注記 a)　接合する鋼管の内径によって調整する。　※呼び径300Aを超えるものは省略しております。
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■ 付表1 基準山形，基準寸法及び寸法許容差

管用テーパねじの寸法

テーパおねじ及びテーパめねじに対して適用する基準山形

平行めねじに対して適用する基準山形

テーパおねじとテーパめねじ又は平行めねじとのはめあい

『JIS B 0203 : 1999』より抜粋
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管用テーパねじの寸法 2
■ 付表1 基準山形，基準寸法及び寸法許容差（続き） 『JIS B 0203 : 1999』より抜粋

(4)ねじの
呼び

 ねじ山 基準径 基準径の
位置 有効ねじ部の長さ（最小）

ねじ山数
（25.4mmにつ

き）
ｎ

ピッチ
P

（参考）
山の高さ

h

丸み
r

又は
r' 

おねじ おねじ おねじ めねじ

外径 
d

有効径 
d2

谷の径 
d1

管端から 

基準径の
位置から
大径側に
向かって

 f

不完全ねじ部
がある場合

不完全
ねじ部
がない
場合

めねじ

基準の
長さ

a

テーパ 
めねじ

平行 
めねじ

テーパ
めねじ，
平行

めねじ

谷の径 
D

有効径 
D2

内径
D1

基準径の
位置から
小径側に
向かって

 ℓ

管又は 
管継手端

から
 l' 

(5) t 

　R  1/16 28 0.9071 0.581 0.12 7.723 7.142 6.561 3.97 2.5 6.2 7.4 4.4
　R  1/8 28 0.9071 0.581 0.12 9.728 9.147 8.566 3.97 2.5 6.2 7.4 4.4
　R  1/4 19 1.3368 0.856 0.18 13.157 12.301 11.445 6.01 3.7 9.4 11.0 6.7
　R  3/8 19 1.3368 0.856 0.18 16.662 15.806 14.950 6.35 3.7 9.7 11.4 7.0
　R  1/2 14 1.8143 1.162 0.25 20.955 19.793 18.631 8.16 5 12.7 15.0 9.1
　R  3/4 14 1.8143 1.162 0.25 26.441 25.279 24.117 9.53 5 14.1 16.3 10.2
　R  1 11 2.3091 1.479 0.32 33.249 31.770 30.291 10.39 6.4 16.2 19.1 11.6

　R  1 1/4 11 2.3091 1.479 0.32 41.910 40.431 38.952 12.70 6.4 18.5 21.4 13.4
　R  1 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 47.803 46.324 44.845 12.70 6.4 18.5 21.4 13.4

　R  2 11 2.3091 1.479 0.32 59.614 58.135 56.656 15.88 7.5 22.8 25.7 16.9
　R  2 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 75.184 73.705 72.226 17.46 9.2 26.7 30.1 18.6

　R  3 11 2.3091 1.479 0.32 87.884 86.405 84.926 20.64 9.2 29.8 33.3 21.1
　R  4 11 2.3091 1.479 0.32 113.030 111.551 110.072 25.40 10.4 35.8 39.3 25.9
　R  5 11 2.3091 1.479 0.32 138.430 136.951 135.472 28.58 11.5 40.1 43.5 29.3
　R  6 11 2.3091 1.479 0.32 163.830 162.351 160.872 28.58 11.5 40.1 43.5 29.3

注(4) この呼びは，テーパおねじに対するもので，テーパめねじ及び平行めねじの場合は，Rの記号をRc又はRpとする（4.参照）。
　(5) テーパのねじは基準径の位置から小径側に向かっての長さ，平行めねじは管又は管継手端からの長さ。
備考1. ねじ山は中心軸線に直角とし，ピッチは中心軸線に沿って測る。
　　2. 有効ねじ部の長さとは，完全なねじ山の切られたねじ部の長さで，最後の数山だけは，その頂に管又は管継手の面が残っていてもよい。
　　   また，管又は管継手の末端に面取りがしてあっても，この部分を有効ねじ部の長さに含める。 
　　3. a，f又はtがこの表の数値によりがたい場合は，別に定める部品の規格による。
※一部項目は省略しております。

単位 mm
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管用並行ねじの寸法
■ 付表1 基準山形及び基準寸法

『JIS B 0202 : 1999』より抜粋

ねじの呼び
ねじ山数

（25.4mmにつき）
ｎ

ピッチ
P

（参考）
ねじ山の高さ

h
山の頂及び
谷の丸み

r

おねじ

外径
d

有効径
d2

谷の径
d1

めねじ
谷の径

D
有効径

D2

内径
D1

G1/16 28 0.9071 0.581 0.12 7.723 7.142 6.561
G1/8 28 0.9071 0.581 0.12 9.728 9.147 8.566
G1/4 19 1.3368 0.856 0.18 13.157 12.301 11.445
G3/8 19 1.3368 0.856 0.18 16.662 15.806 14.950
G1/2 14 1.8143 1.162 0.25 20.955 19.793 18.631
G5/8 14 1.8143 1.162 0.25 22.911 21.749 20.587
G3/4 14 1.8143 1.162 0.25 26.441 25.279 24.117
G7/8 14 1.8143 1.162 0.25 30.201 29.039 27.877
G1 11 2.3091 1.479 0.32 33.249 31.770 30.291

G1 1/8 11 2.3091 1.479 0.32 37.897 36.418 34.939
G1 1/4 11 2.3091 1.479 0.32 41.910 40.431 38.952
G1 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 47.803 46.324 44.845
G1 3/4 11 2.3091 1.479 0.32 53.746 52.267 50.788

G2 11 2.3091 1.479 0.32 59.614 58.135 56.656
G2 1/4 11 2.3091 1.479 0.32 65.710 64.231 62.752
G2 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 75.184 73.705 72.226
G2 3/4 11 2.3091 1.479 0.32 81.534 80.055 78.576

G3 11 2.3091 1.479 0.32 87.884 86.405 84.926
G3 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 100.330 98.851 97.372

G4 11 2.3091 1.479 0.32 113.030 111.551 110.072
G4 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 125.730 124.251 122.772

G5 11 2.3091 1.479 0.32 138.430 136.951 135.472
G5 1/2 11 2.3091 1.479 0.32 151.130 149.651 148.172

G6 11 2.3091 1.479 0.32 163.830 162.351 160.872

単位 mm
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電気機器の防爆構造
■ 1.　防爆構造の種類

■ 2.　爆発等級

■ 3.　発火度

『電気機械器具防爆構造規格』より抜粋

d 2 G4

1.防爆構造の種類

2.爆発等級

3.発火度

構造の種類 記号

耐圧防爆構造 d

内圧防爆構造 f

安全増防爆構造 e

油入防爆構造 o

本質安全防爆構造 ia または ib※１

樹脂充てん防爆構造 ma またはmb※2

非点火防爆構造 n

特殊防爆構造 s

粉じん防爆特殊普通防じん構造 DP

粉じん防爆特殊防じん構造 SDP

火炎逸走限界（最大安全すきま） 記号

0.6mmをこえるもの 1

0.4mmをこえ、
0.6mm以下のもの 2

0.4mm以下のもの 　3※3

発火点の値 記号

450度をこえるもの G1

300度をこえ、450度以下のもの G2

200度をこえ、300度以下のもの G3

135度をこえ、200度以下のもの G4

100度をこえ、135度以下のもの G5

※1　該当する状態において，さらに ia または ib に分類される
※2　該当する状態において，さらに ma または mb に分類される

※3　水性ガス及び水素は 3a ，二硫化炭素は 3b ，アセチレンは 3c ，その他すべてのガスまたは蒸気は 3n



131 ●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

『JIS C 0920 : 2003』より抜粋

電気機器に“特性数字”を規定する必要がない場合，その非適用特性数字は，アルファベットの“X”に置き換えて示す
（第一・第二数字が両方とも省略となる場合は，“XX”とする。）。
“付加文字”及び／又は“補助文字”は，置換文字を省略してもよい。
補助文字を2文字以上使用する場合には，アルファベット順に並べ替えて使用する。 
設置状態によってその外郭の保護等級が異なる場合は，製造業者は，
技術資料などでそれぞれの設置条件ごとにその保護等級を明示しなければならない。 

■ 4.1　IPコードの構成

■ 4.２　IPコードの要素とその意味

電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）

要素 数字又は英字 電気機器に対する保護内容 人に対する保護内容

コード文字 IP ― ―

第一特性数字 外来固形物の侵入 危険な箇所への接近
0 （無保護） （無保護）
1 直径 ≧ 50mm こぶし（拳）による
2 直径 ≧ 12.5mm 指による
3 直径 ≧ 2.5mm 工具による
4 直径 ≧ 1.0mm 針金による
5 防じん形 針金による
6 耐じん形 針金による

第二特性数字 有害な影響を伴う水の侵入 ―
0 （無保護）
1 鉛直落下
2 落下（15度偏向）
3 散水（Spraying）
4 飛まつ（Splushing）
5 噴流（Jetting）
6 暴噴流
7 一時的潜水
8 継続的潜水

付加文字 ― 危険な箇所への接近
（オプション） A こぶし（拳）による

B 指による
C 工具による
D 針金による

補助文字 補助表示 ―
（オプション） H 高圧機器

M 水の試験中動作させる
S 水の試験中停止させる
W 気象条件

IP 2 3 C H

コード文字
（International Protection）

第一特性数字
（0〜6までの数字または文字X）

第二特性数字
（0〜8までの数字または文字X）

付加特性文字（オプション）
（文字A,B,C,D）

補助文字（オプション）
（文字H,M,S,W）
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単位換算表

■ SI基本単位

■ SI基本単位

■ SI単位と同じ量を表す別単位との換算

■ SI基本単位からなる組立単位

量
SI基本単位

名称 記号

長さ メートル m

質量 キログラム kg

時間 秒 s

電流 アンペア A

熱力学温度 ケルビン K

物質量 モル mol

光度 カンデラ cd

倍数
接頭語

名前

1012 テラ T

109 ギガ G

106 メガ M

103 キロ k

102 ヘクト h

101 デカ da

10-1 デシ d

10-2 センチ c

10-3 ミリ m

10-6 マイクロ μ

10-9 ナノ n

10-12 ピコ p

量 SI単位 別単位 SI単位→別単位 別単位→SI単位

質量 kg t（トン） 1kg = 10-3t 1t = 103kg

力 N [kg・m/s2] kgf（重量キログラム） 1N = 0.101972kgf 1kgf = 9.80665N

トルク N・m kgf・m 1N・m = 0.101972kgf・m 1kgf・m = 9.80665N・m

圧力 Pa [N/m2]

kgf/cm2 1Pa = 1.01972×10-5kgf/cm2 1kgf/cm2 = 9.80665×104Pa

mmHg（Torr） 1Pa = 7.5006×10-3mmHg 1mmHg = 133.322Pa

bar（バール） 1Pa = 10-5bar 1bar = 105Pa

応力 Pa [N/m2] kgf/mm2 1Pa = 1.01972×10-7kgf/mm2 1kgf/mm2 = 9.80665×106Pa

SI基本単位

名称 記号

速さ ー ー m /s

周波数 ヘルツ Hz s-1

力 ニュートン N kg・m / s-1

圧力，応力 パスカル Pa N / m2

モーメント ー ー N・m

セルシウス温度（摂氏温度） セルシウス度 ℃ t ℃ = （t + 273.15）K
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コンサス製品保証に関する条件

コンサスボールバルブの保管及び使用上のご注意

コンサス自動操作バルブについての注意事項

お客様による正常な取り付け及び正常な使用状態で、万一製造上の不備による不具合の節は下記保証規定により保証します。

(１)	保管中は、ボールを全開にしておいてください。長期間半開で保管しますと、ボールシートが変形し、
　　シート漏れの原因になります。	 	 	 	 	 	
(２)	原則として、バルブは全開・全閉で使用し、半開状態での長時間の使用は避けてください。
　		ボールシートが破損し、漏れの原因となります。	 	 	 	 	 	
(３)	グランド部から漏れがあった場合、バルブ内部を減圧してから右図のグランドを増し締めしてください。
					その時、ハンドル操作をし、極端に重くならないように注意してください。	 	 	 	 	
(４)	バルブの開閉方向はハンドルに表示してあります(Tハンドルを除く)。
　 ハンドルがストッパーに当たった後はそれ以上ハンドルを回さないでください。
					全開・全閉の位置がずれ、漏れの原因になります。		 	 	 	 	
(５)	ハンドル操作時、過長な延長補助ハンドルを使用しないでください。	 	 	 	 	 	
(６)	作動頻度が多い等の運転管理上重要なバルブ、流体が固着したり積層したりする配管系のバルブ、流体による腐食、
					摩耗が推測されるバルブは特によく点検を行い、必要によっては配管から取り外し、分解点検を実施してください。
				(ＣＳＥ、ＣＳＲ、CSG、CSRO、CSF、CSZは除く)	 	 	 	 	 	
(７)	バルブの定期点検は基本１年に１回程度行ってください。
　 但し、運転条件が過酷なバルブについては、点検期間を短く設定してください。	 	 	 	
(８)	分解点検時には、パッキン、ガスケットの交換を推奨します。		 	 	 	 	
(9)	バルブの選定につきまして、ご不明点がございましたら、弊社窓口までお問い合わせください。

▲アクチュエーター選定上の注意事項      
弊社のカタログに記載されてるアクチュエーターの選定は、操作圧力0.4MPa時で尚且つ以下の流体条件を基準としています。

上記以外の条件でご使用の場合、また下記条件に当てはまる場合は弊社までお問い合わせください。

１．保証期間
					お客様が使用開始された日から1年間と致します。但し、弊社出荷後１８ヵ月を超えないものに限ります。

2．保証対象製品
					コンサスブランド製品を保証対象と致します。	 	 	 	 	 	
　		保証期間内に弊社の責任により不具合が生じた場合は、弊社の負担により補修もしくは代品提供させていただきます。
　　(但し、日本国内に限ります。)	 	 	 	 	 	
　		下記項目に該当する場合は保証期間内であっても有償修理と致します。

　　◆	尚、ここでいう保証とは、製品単体の保証とします。　　
						製品に関連して発生したいかなる損害につきましては責任を負いかねますので、ご容赦願います。

3．製造中止製品の有償修理、部品提供
					製品は予告なく製造中止、改良を行うことがあります。製造・販売を中止した製品につきましては、
					修理やオーバーホールのご要望に応じかねることもございます。
					また該当製品の部品、消耗品の供給につきましてもできかねる場合がございますので、
					あらかじめご了承くださいますようお願い致します。

①	 不適切な取付け、又は使用による場合	

②	 不適切な修理、改造による不具合及び損傷

③	計仕様を超えた過酷な環境下における使用、取扱い、
あるいは保管による場合	 	

④	 火災、水害、地震、落雷、その他の天変地異又は公害、　
テロによる場合

⑤	砂やごみ噛みによる(弁漏れ等の)不具合の場合

⑥	あらかじめその旨申し入れの無い過酷な使用による
ガスケット、パッキンなど消耗による不具合

⑦	 補修及び代品を提供させて頂いた場合に付帯する費用

流体の種類 1MPa以下の清水・潤滑性のある流体
0.7MPa以下の空気・ガス・蒸気

流速（液体） 2m/sec以下

流体温度 適用バルブの温度レーティング以下

表１
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アームロックカップリングの使用上のご注意        
（１）管に振動がある場合、カムレバーが開くことがあり危険です。レバーロック（オプション）などでレバーを固定して下さい。
					上下使用の場合は、アダプターを上側に取り付けることを推奨します。
（２）ねじ込み時には、ねじ部の異物やバリなどを除きシール材を塗布（シールテープを巻く等）し、適正なトルク（締め過ぎる
　 と本体が破損し、緩過ぎると漏れます）で締め付けて下さい。
					取付け後に本体や各部品に変形や傷、脱落、異物の付着等の異常が無いことを確認して下さい。
（３）カムレバーを操作する前に、必ず、内圧・残圧や残留物が無いことを確認して下さい。内圧のある状態でカムレバーを
　　開くとカップリングやキャップ、プラグが飛び出しますので危険です。また、内部流体も流出（噴出）して危険です。
（４）カムレバーを開閉するとき、ハンマーや過長な延長補助ハンドルは使用しないで下さい。カムレバーが折れ、本体の破損
　　の原因になります。
（５）ホースなどを持ってカプラーを引き回すと、カムレバーが床や障害物に接触して開いたり、折れたりすると大変危険な
　　状態になります。引き回しは避けて下さい。
（６）カムレバーを閉じる際、本体との間に指を挟む危険があります。本体との間に指を入れず、カムレバーを手の平で
　　押して閉めて下さい。
（７）カムレバーはステンレス焼結金属製のため、流体によっては直接かかることで粉末化する場合があります。
					また、アームロックカップリングを洗浄する際は、カムレバーを取り外し、洗浄してください。
（８）ＰＴＦＥアコーディオンガスケットをカプラーに使用する際、カムレバーの初期締め付けが硬くなります。
					配管前にカプラーとアダプターをセットしてバイス等で締め込み、なじませてからご使用していただくことを推奨します。
（９）ご使用になる流体の種類、圧力、温度などの条件より適正な材質を選定下さい。
					また、不明な点は弊社に問い合わせ下さい。

▲付属品選定上の注意事項      
弊社の出荷時に付属品取付をご希望される場合は、配管取付姿勢（水平、垂直）をご指示ください。
弊社にてオプション設定している以外の付属品をお客様でアクチュエーターに取り付ける場合は弊社にご確認ください。
アクチュエーターの開閉時間はバルブの種類と流体条件、及び選定された付属品によって異なります。開閉時間についての
ご要望がある場合は、別途ご相談ください。

▲製品取扱い上の注意事項      
カタログに記載した注意事項は想定される一部の内容に過ぎません。該当する弊社発行の取扱説明書をご確認いただき正し
く安全なご使用をお願い致します。特にアクチュエーターの分解は禁止しています。単作動の場合は、圧縮されたスプリング
が内蔵されています。無闇に分解しますとスプリングが飛出し、大きな負傷事故になる恐れがあります。

上記条件は、アクチュエーター作動に大きな影響を与える条件の一例です。上記以外の条件でも必ず自動弁お引き合い時には、
弊社まで流体条件の開示をお願い致します。
バルブとアクチュエーターの標準組み合わせ	 	 	 	 	 	
（表1の条件での標準組み合わせ一覧は、P.61横型アクチュエーター対応表をご参照ください。）

●溶剤系炭化水素（ベンゼン、ケロシン、アルコールなど）
●禁油処理品	 	 	 	 	 	
●粉体、スラリーなど固形物が含まれる流体	 	 	 	 	 	
●作動頻度が極めて少ない場合（３ヶ月以上作動しない場合など）		 	 	 	 	
●ポンプ吐出口に配管する場合	 	 	 	 	 	
●アクチュエーター操作圧力を0.4MPa以外で使用する場合	 	 	 	 	 	
●ボール弁のボールシート、バタフライ弁のゴムシートについて特殊材質をご希望の場合
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いうまでもなく、バルブはあらゆる流体を制御する重要な部品です。
コンサスは、お客様の製造現場のソリューションに、ピンポイントでお応えできる製品を提供しています。

液体、ガス、粉体等の種々たる流体を扱う
あらゆる現場のニーズに、
コンサスのバルブは品質で応えます。

CONSUSSのすべてがここに！
ここにしかない情報が盛りだくさん！URLにアクセスしよう！

https://www.consuss.co.jp

よくある質問・
保証と免責
等をご覧

いただけます！

製品の詳細
（仕様、寸法）
等をご覧

いただけます！

外形図や納入図
など様々な資料
をダウンロード
できます！

製品情報 各種ダウンロードお客様サポート

簡単な会員登録が必要です。

カスタマイズ製品や
アウトレット製品など

ご購入
いただけます！

通販サイト

表面仕上げ：酸洗い/バフ研磨/電解研磨

コンサスはお客様の

を形にします。

貴社の
コストダウンに
貢献します

Q1

例えば

短期間で特殊品・加工品が必要になった時には・・・

コンサスは特殊品も設計・製作致します。

Q3

例えば

クリーンなバルブを短納期で必要な時は・・・

A3 コンサスは禁油バルブ（弊社スタンダード）も即納できます。

■特　徴
・真空状態で洗浄を行いますので、ボールバルブの内部全体に洗浄液がまわり、
  接液部をきれいに洗浄致します。
・自社独自の禁油基準に基づいて洗浄を行い、多くの納入実績があります。
・その他、各種配管部品の洗浄も可能です。（事前に御相談下さい。）
・詳しくはP15の禁油処理区分表をご参照下さい。

■  禁油・禁水処理も可能です

Q2

例えば

サニタリープレハブ配管が必要な時は・・・

A2 コンサスは各サイズのサニタリーパイプ、継手を在庫しているため、
迅速に対応致します。

・ご希望の寸法・サイズ・形状にて製作致します。
・溶接部の仕上げは下記をご参照下さい。
・あらゆる形状の製作を承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

■  自社工場では溶接、バフ研磨まで一貫した生産体制を整えています。

■ オーダーの流れ

カタログにない製品・サイズも
１個から製作致します。

製造

品質管理 納品

3

54

一品一品丁寧に
製作致します。
（機械加工・溶接・
バフ・EP）

製品に合わせた寸
法検査・耐圧検査
等を実施。

お客様のアイデア
を形にして安心と
共に製品をお届け
致します。

まず御希望の製品
の材質、サイズ、概
略図（イメージで可）
を記入しFAXにて
お送りください。

1 ご依頼 見積り・注文2

弊社営業・設計担
当がお客様のイメ
ージを形にし、御提
案致します。

A1

■  溶接部の仕上げについて
・弊社ではお客様のご要望に合わせて、溶接部の仕上げが可能です。ご相談下さい。

G0:内外面焼け取りのみ G1:内面焼け取りのみ
外面ビードカット

G3:内外面ビードカット

ビードカットは見た目はきれいになりますが、強度が下がり、費用も掛かります。
ご使用の用途に応じて、ご選定下さい。

G2:内面ビードカット
外面焼け取りのみ



136●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

いうまでもなく、バルブはあらゆる流体を制御する重要な部品です。
コンサスは、お客様の製造現場のソリューションに、ピンポイントでお応えできる製品を提供しています。

液体、ガス、粉体等の種々たる流体を扱う
あらゆる現場のニーズに、
コンサスのバルブは品質で応えます。

CONSUSSのすべてがここに！
ここにしかない情報が盛りだくさん！URLにアクセスしよう！

https://www.consuss.co.jp

よくある質問・
保証と免責
等をご覧

いただけます！

製品の詳細
（仕様、寸法）
等をご覧

いただけます！

外形図や納入図
など様々な資料
をダウンロード
できます！

製品情報 各種ダウンロードお客様サポート

簡単な会員登録が必要です。

カスタマイズ製品や
アウトレット製品など

ご購入
いただけます！

通販サイト

表面仕上げ：酸洗い/バフ研磨/電解研磨

コンサスはお客様の

を形にします。

貴社の
コストダウンに
貢献します

Q1

例えば

短期間で特殊品・加工品が必要になった時には・・・

コンサスは特殊品も設計・製作致します。

Q3

例えば

クリーンなバルブを短納期で必要な時は・・・

A3 コンサスは禁油バルブ（弊社スタンダード）も即納できます。

■特　徴
・真空状態で洗浄を行いますので、ボールバルブの内部全体に洗浄液がまわり、
  接液部をきれいに洗浄致します。
・自社独自の禁油基準に基づいて洗浄を行い、多くの納入実績があります。
・その他、各種配管部品の洗浄も可能です。（事前に御相談下さい。）
・詳しくはP15の禁油処理区分表をご参照下さい。

■  禁油・禁水処理も可能です

Q2

例えば

サニタリープレハブ配管が必要な時は・・・

A2 コンサスは各サイズのサニタリーパイプ、継手を在庫しているため、
迅速に対応致します。

・ご希望の寸法・サイズ・形状にて製作致します。
・溶接部の仕上げは下記をご参照下さい。
・あらゆる形状の製作を承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

■  自社工場では溶接、バフ研磨まで一貫した生産体制を整えています。

■ オーダーの流れ

カタログにない製品・サイズも
１個から製作致します。

製造

品質管理 納品

3

54

一品一品丁寧に
製作致します。
（機械加工・溶接・
バフ・EP）

製品に合わせた寸
法検査・耐圧検査
等を実施。

お客様のアイデア
を形にして安心と
共に製品をお届け
致します。

まず御希望の製品
の材質、サイズ、概
略図（イメージで可）
を記入しFAXにて
お送りください。

1 ご依頼 見積り・注文2

弊社営業・設計担
当がお客様のイメ
ージを形にし、御提
案致します。

A1

■  溶接部の仕上げについて
・弊社ではお客様のご要望に合わせて、溶接部の仕上げが可能です。ご相談下さい。

G0:内外面焼け取りのみ G1:内面焼け取りのみ
外面ビードカット

G3:内外面ビードカット

ビードカットは見た目はきれいになりますが、強度が下がり、費用も掛かります。
ご使用の用途に応じて、ご選定下さい。

G2:内面ビードカット
外面焼け取りのみ
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バルブ加工品・特殊品バルブ加工品・特殊品サニタリー加工品サニタリー加工品
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138●製品改良の為、予告なしに一部仕様変更することがあります。

別注製作品オーダーフォーム

大阪本社　FAX：06-6681-5099
東京本社　FAX：03-5619-5108

簡略図

・お客様名　　　貴社名:                        　　　　                 ご担当者様:                                  

・ご連絡先　　　TEL:                       　　                    FAX:                  　　                   

　　　　              　  E-mail:                                                       

・納品先（ユーザー） 　　　　　　　　　　　　　　　　

・製品名 　　　　　　　　　　　　　　　　・材　質 　　　　　　　　　　　　　　

・サイズ 　　　　　　　　　　　　　　　　・数　量 　　　　　　　　　　　　　　

・希望納期 　　　　　　　　　　　　　　　・温　度 　　　　　　　　　　　　　　

・ 圧　力 　　　　　　　　　　　　　　　　・接　続 　　　　　　　　　　　　　　

・流体名  　　　　　　　　　　　　　　　   ・仕上げ 　　　　　　　　　　　　　　

※可能な範囲



※カタログの内容につきましては、予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。 2023.9 1,000

https://www.consuss.co.jp

大阪本社
〒559-0024　大阪府大阪市住之江区新北島7丁目1-82

TEL：06-6681-5034　FAX：06-6681-5099
E-mail：info@consuss.co.jp

東京支店
〒130-0002　東京都墨田区業平1-8-15  MSビル4F　
TEL：03-5619-5107　FAX：03-5619-5108 

E-mail：tokyo@consuss.co.jp

株式会社 コンサス

詳細につきましては下記販売会社にお問い合せ下さい。




